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UWAGA:

1.Wszystkie przewody wentylacyjne TuboFlex prowadzone w
podtodze

2.Przewody na poddaszu nieurzytkowym obudowaé matami z
wetny mineralnej na folii aluminiowej 30mm.

LEGENDA:

przewod TuboFlex nawiewny zamontowany
w podtodze kondygnacji wyzszej

przewdd TuboFlex wywiewny zamontowany
w podtodze kondygnacji wyzszej
N . ,
anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng,
8o zamontowany w suficie pomieszczenia
/E N

£ m\(’l wydajno$é anemostatu

©
& anemostat wywiewny ze skrzynka rozprezng
N zamontowany w suficie pomieszczenia
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60 m*/h

przewody do modutu GWC max

WENTYLACJA MECHANICZNA
Ned-Air Polska
info@ned-air.pl

NED AIR tel. (032) 204 21 25

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA M.G.PROJEKT
WARSZAWA ul. UCZNIOWSKA 14

TEMAT : Projekt wentylacji mechanicznej branza : instalacje
domu jednorodzinnego sanitarne
TYTUL RYSUNKU : rzut parteru skala 1:100
faza:
proj. budowl.
PROJEKTANT :  mgrinz. Maciej Saczuk /7., , Wx\x\\\ styczen 2010
MAZ/0155/POOS/09 Yy
Opracowanie: mgr inz. Monika Rzewuska
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centrala rekuperacyjna WRA 450
z wymienikiem krzyzowo-przeciwpradowym
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=i DN 180 powietrza

wyrzutnia powietrza

UWAGA:

1.Wszystkie przewody wentylacyjne TuboFlex prowadzone w
podtodze

2.Przewody na poddaszu nieurzytkowym obudowaé matami z
wetny mineralnej na folii aluminiowej 30mm.

3. Drzwi do pomieszczen garderéb powinny mie¢ szczeling
wentylacyjng przy podtodze min. 1,5cm

LEGENDA:

przewod TuboFlex nawiewny zamontowany
w podtodze kondygnacji wyzszej

przewod TuboFlex wywiewny zamontowany
w podtodze kondygnacji wyzszej

anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng
8o zamontowany w suficie pomieszczenia

n . 2z
EQ —  wydajno$é anemostatu

anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng
zamontowany w suficie pomieszczenia

——— wydajno$¢ anemostatu

przewody do modutu GWC max

WENTYLACJA MECHANICZNA
Ned-Air Polska

info@ned-air.pl

tel. (032) 204 21 25

NED AIR

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA M.G.PROJEKT
WARSZAWA ul. UCZNIOWSKA 14

TEMAT : Projekt wentylacji mechanicznej branza : instalacje

domu jednorodzinnego sanitarne
TYTUL RYSUNKU : rzut poddasza skala 1:100
faza:
proj. budowl.
PROJEKTANT :  mgrinz. Maciej Saczuk /7., 5. styczen 2010

MAZ/0155/POOS/09 Ny

Opracowanie: mgr inz. Monika Rzewuska
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UWAGA:

1. Aby uzyska¢ sprawno$¢ instalacji drzwi do pomieszczen
garderdb i tazienek powinny mie¢ szczeling wentylacyjna przy
podtodze min. 1,5cm

2. Przewody instalacji DGP prowadzone na poddaszu.

LEGENDA:

Ee===—==-=-3 Rura izolowana AL SD nawiewna zamontowany
rozprowadzona na poddaszu nieuzytkowym

anemostat nawiewny DVS-P w suficie pomieszczenia

» www.kominki.net

OGRZEWANIE KOMINKOWE
"POLCRAFT" Sylwester Kajor
info@kominki.net  tel. 601-969-157

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA M.G.PROJEKT
WARSZAWA ul. UCZNIOWSKA 14

branza : instalacje

TEMAT : Projekt DGP domu jednorodzinnego .
sanitame

TYTUL RYSUNKU : rzut poddasza skala 1:100

faza:
proj. budowl.

PROJEKTANT :  mgrinz. Maciej Saczuk

MAZ/0155/PO0S/09 \\?W e styczen 2010

4
Opracowanie: mgr inz. TMonika Rzewuska
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