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podgrzewany Ø100

przelew awaryjny
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pod oknami / drzwiami
zastosowa  styrodur gr. 10 cm

lub podwalina systemowa

podkonstrukcja drewniana
z at drewnianych 4x6cm

mocowanych k townikami
stalowymi do p yty +

p yta OSB gr. 2 cm do zamocowania
styropianu

pod oknami / drzwiami
zastosowa  styrodur gr. 10 cm

lub podwalina systemowa

pod oknami / drzwiami
zastosowa  styrodur gr. 10 cm

lub podwalina systemowa
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  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa

 2,0    deska drewniana np. Cedral(5
20,0   styropian(1

18,0   ciana z silikat 18
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
 Od góry: obróbka blacharska + folia PE + p yta

OSB gr. 2cm + ata drewniana 3x4cm
mocowana od góry do wie ca.

cian  murowan  ociepli  styropianem(1

od zewn trz gr. 20 cm od wewn trz gr. 15cm

  8,0   p yta betonowa
10,0   podklad piaskowo-cementowy
10,0   t ucze

0,5%

podmurowanie pod konstrukcj
okna dachowego np.
gazobeton lub silikat

min. 1,0% min. 1,0%

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
15,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

podkad chudobetonowy
gr. 10cm

podkad chudobetonowy
gr. 10cm          folia kube kowa

18,0   styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa -2 warstwy
          (np. prepar. BORNIT - Fundamentflex 2K)
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -2 warstwy
          (np. prepar. BORNIT - Fundamentflex 2K)
  5,0   styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa -2 warstwy
          (np. prepar. BORNIT - Fundamentflex 2K)
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -2 warstwy
          (np. prepar. BORNIT - Fundamentflex 2K)
  5,0   styropian(1

okno dachowe z funkcj  wy azu np.
FAKRO  typ "DRF", 90x90cm
Uwaga: aby zastosowa  model "F"
nale y osadzi  okno na dodatkowej
ramie monta owej XRD/A

betonowy fundament
pod cian  dzia ow
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0
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0
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  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa

podmurowanie pod konstrukcj
okna dachowego np.
gazobeton lub silikat

           Folia EPDM
           Warstwa przek adkowa z geow ókniny
2,0      p yta OSB
12,0    belka drewniana 6x12cm ze spadkiem min. 1%
           /we na** gr. 12cm
10,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na** gr. 10cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

0,5% 0,5%

min. 1,0%

min. 1,0%

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
15,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
18,0   styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa -2 warstwy
          (np. prepar. BORNIT - Fundamentflex 2K)
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -2 warstwy
          (np. prepar. BORNIT - Fundamentflex 2K)
  5,0   styropian(1

podkad chudobetonowy
gr. 10cm

podkad chudobetonowy
gr. 10cm

  8,0   p yta betonowa
10,0   podklad piaskowo-cementowy
10,0   t ucze

  8,0   p yta betonowa
10,0   podklad piaskowo-cementowy
10,0   t ucze

GZYMS - belka drewniana
5x7cm + p yta OSB gr. 2,5cm

przymocowana do belki
drewnianej 5x20cm, + obróbka
blacharska z blachy tytanowo

cynkowej

obróbka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej

okno dachowe FAKRO typ "G",
model DMG, 120x220cm

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
 Od góry: obróbka blacharska + folia PE + p yta

OSB gr. 2cm + ata drewniana 3x4cm
mocowana od góry do wie ca.

cian  murowan  ociepli  styropianem(1

od zewn trz gr. 20 cm od wewn trz gr. 15cm

betonowy fundament
pod cian  dzia ow

- Brama segmentowa Hormann 250 x 225 (Lz x Rm ) dla
prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 256 x 228 (wysoko  228
liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu p yty
fundamentowej do spodu nadpro a
  H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
-w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór w
murze

min. 1,0%

  2,0   posadzka
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          folia kube kowa
18,0   styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa -2 warstwy
          (np. prepar. BORNIT - Fundamentflex 2K)
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -2 warstwy
          (np. prepar. BORNIT - Fundamentflex 2K)
  5,0   styropian(1

podkad chudobetonowy
gr. 10cm

min. 1,0%

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
 Od góry: obróbka blacharska + folia PE + p yta

OSB gr. 2cm + ata drewniana 3x4cm
mocowana od góry do wie ca.

cian  murowan  ociepli  styropianem(1

od zewn trz gr. 22 cm od wewn trz gr. 18cm

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
 Od góry: obróbka blacharska + folia PE + p yta

OSB gr. 2cm + ata drewniana 3x4cm
mocowana od góry do wie ca.

cian  murowan  ociepli  styropianem(1

od zewn trz gr. 20 cm od wewn trz gr. 15cm
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barierka h=100cm
mocowana wg dostawcy

systemu

2,0-10,0   Warstwa dociskowa z kruszywa
                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
2,0-10,0   Kliny styropianowe tworz ce spadek np. knauf
25,0         Styropian(1

                Folia paroizolacyjna, zgrzewana
18,0         P yta elbetowa
10,0         stela  stalowy do p yt G-K
1,25         p yta G-K

nadpro e poz.N-4
18x25cm

wieniec
12x18cm

wieniec
12x18cm

2x profil stalowy
100x100x12mm

5.1
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attyka h=30cm stanowi ca
oddzielenie przeciwpo arowe
ob ona materia em
niepalnym tj. we  mineraln
EI60

G.1

G.1G

G

E.2

E.2

A

A

B

B

2,0-10,0   Warstwa dociskowa z kruszywa
                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
2,0-10,0   Kliny styropianowe tworz ce spadek np. knauf
25,0         Styropian(1

                Folia paroizolacyjna, zgrzewana
18,0         P yta elbetowa
10,0         stela  stalowy do p yt G-K
1,25         p yta G-K

wieniec
12x18cm

wieniec
18x18cm

wieniec
18x18cm

nadpro e poz.N-1
18x25cm

nadpro e poz.N-2
18x25cmnadpro e L-19

nadpro e poz.N-5
18x35cm

nadpro owieniec
poz.WN-2
18x48cm

bloczek termoizolacyjny
np. ISOMUR

lub podwalina systemowa

schody dywanowe
stalowe wg osobnego

opracowania
wysoko  "policzka" 10 cm

18,5 x 2
5(28) x 1

8

(schody dy
wanowe)

barierka h=100cm mocowana
wg dostawcy systemu

bloczek termoizolacyjny
np. ISOMUR

lub podwalina systemowa

bloczek termoizolacyjny
np. ISOMUR

lub podwalina systemowa

nadpro e L-19

H

H

E.1

E.1

5,0-12,0  Warstwa dociskowa z kruszywa
                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
1,0-8,0     kliny styropianowe tworz ce spadek np. knauf
32,0         Styropian(1

                Folia paroizolacyjna, zgrzewana
18,0         P yta elbetowa

nadpro owieniec poz.WN-1
18x53cm

podci g-nadci g poz.PN-1
18x53cm

wieniec
12x18cm

wieniec
12x18cmpodest betonowy

ustawiony na
styrodurze wpust dachowy

podgrzewany Ø100

nadpro owieniec poz.WN-3
18x48 cm
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zastosowa  pas 1m izolacji z materia u
niepalnego tj. we na mineralna EI60

zastosowa  pas 1m izolacji z materia u
niepalnego tj. we na mineralna EI60

zastosowa  pas 1m izolacji z materia u
niepalnego tj. we na mineralna EI60

zastosowa  pas 1m izolacji z materia u
niepalnego tj. we na mineralna EI60

elewacja  frontowa:

wyko czenie desk  drewnian
lub desk  drewnopodobn  np. Cedral(5

p yta HPL / p yta w óknocementowa
w kolorze betonu architektonicznego

tynk cienkowarstwowy
w kolorze ciemnoszarym

brama gara owa w kolorze
ciemnoszarym

rama altany w kolorze
ciemnoszarym

obróbka blacharska w kolorze
ciemnoszarym

tynk cienkowarstwowy / p yta HPL
w kolorze ciemnoszarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

tynk ywiczny
w kolorze
szarym

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

elewacja  frontowa:

wyko czenie desk  drewnian
lub desk  drewnopodobn  np. Cedral(5

p yta HPL / p yta w óknocementowa
w kolorze betonu architektonicznego

tynk cienkowarstwowy
w kolorze ciemnoszarym

brama gara owa w kolorze
ciemnoszarym

rama altany w kolorze
ciemnoszarym

obróbka blacharska w kolorze
ciemnoszarym

tynk cienkowarstwowy / p yta HPL
w kolorze ciemnoszarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

tynk ywiczny
w kolorze
szarym

elewacja  tylna:

wyko czenie desk  drewnian
lub desk  drewnopodobn  np. Cedral(5

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

rama altany w kolorze
ciemnoszarym

tynk ywiczny
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy
/ p yta HPL

w kolorze ciemnoszarym

portfenetra w kolorze szarym

elewacja  tylna:

wyko czenie desk  drewnian
lub desk  drewnopodobn  np. Cedral(5

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

rama altany w kolorze
ciemnoszarym

tynk ywiczny
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy
/ p yta HPL

w kolorze ciemnoszarym

portfenetra w kolorze szarym

elewacja  boczna:tynk ywiczny
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy / p yta HPL
w kolorze ciemnoszarym

p yta HPL / p yta w óknocementowa
w kolorze betonu architektonicznego

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

rama altany w kolorze
ciemnoszarym

wyko czenie desk  drewnian
lub desk  drewnopodobn  np. Cedral(5

obróbka blacharska w kolorze
ciemnoszarym

murek odgrodzeniowy

panel odgrodzeniowy

elewacja  boczna: tynk ywiczny
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy / p yta HPL
w kolorze ciemnoszarym

p yta HPL / p yta w óknocementowa
w kolorze betonu architektonicznego

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

rama altany w kolorze
ciemnoszarym

wyko czenie desk  drewnian
lub desk  drewnopodobn  np. Cedral(5

obróbka blacharska w kolorze
ciemnoszarym

murek odgrodzeniowy

panel odgrodzeniowy


