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podcie  - taras

A: 6,08 m2

pow.pod ogi
A: 2,85 m2

garderoba
6
terakota
A: 2,57 m2

gabinet
5
panele drewniane
A: 10,96 m2

gara
9
terakota
A: 36,00 m2

pomieszcz.gospod.
10
terakota
A: 11,97 m2

kuchnia
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terakota
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terakota
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w.c+lazienka
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terakota
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pralnia + kot ownia
8
terakota
A: 8,00 m2

sie
1
terakota
A: 4,62 m2

salon z jadalnia
4
panele drewniane
A: 43,89 m2

hol
2
terakota
A: 17,04 m2
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wyk adzina dywan
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pow.pod ogi
A: 30,70 m2

 suszarnia
19
terakota
A: 5,39 m2

pow.pod ogi
A: 17,13 m2

 pom. gosp.
14
terakota
A: 1,73 m2

pow.pod ogi
A: 6,66 m2

pow.pod ogi
A: 11,52 m2

azienka
13
terakota
A: 10,35 m2

pow.pod ogi
A: 8,04 m2
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panele drewniane
A: 10,97 m2

 garderoba 
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5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
          folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm 

uwaga - dla ukowych nadpro y wykona  
garek o h= 5 cm 

atew kalenicy 24x7
     2,0   pod oga strychu - p yta OSB                              
    25,0  belka p atew podpieraj ca s up kalenicy 14x25 /we na** 20+5cm/  
             -konstrukcja sufitu podwieszanego/ we na** 4cm/ + folia paroizolacyjna
      2,4  2x p yta g-k

tki 20x5 

podci g drewniany 25 x 10 cm oparty
 na s upkach stalowych 100x100x5 mm

wieniec 25x29

poz. 14 W6 p yta balkonu

nadpro e 25x25

nadpro e 25x25

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

nadpro e 25x25

up o 25 poz.15 S1

upki stal.100x100x5 h= 294,5 cm
/ ukryte w cianach dzia owych/

zastrza  7x18

atew kalenicy 18x7

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fundamentowa s upa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

upek drew. 14x14 h=45 cm
przykr cony do boku ramy po redniej

uwaga - dla ukowych nadpro y wykona  
garek o h= 5 cm 

   20,0  p atew krokwi
   20,0   belka konstrukcji
     5,0  konstrukcja podbitki
     2,5  2x p yta g-k lub deski

podci g 25x40 - poz.2 P2podci g 25x39 - poz.1 P1

atew kalenicy 18x7
podpieraj ca krokwie zewn trzne-
mocowana do krokwi lukarna

zastrza  7x18

siode ko 7x18 L=170

atew 18 x 7 cmsiode ka 18x5
siode ka 18x5

upek drew. 14x14 h=101cm
przykr cony do boku ramy 
po redniej

atew 18 x 7 cm

belki konstrukcji zadaszenia 
14x20 / oparte na s upie /

atew podparcia
krokwi 7x20

belka 7x18 podparcia krokwi zadaszenia
mocowana do muru L=400

up kalenicy h=107

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. ****
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
5,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
7,0     styropian * 
15,0   p yta elbetowa balkonowa 
5,0     styropian *
          tynk cienkowarstwowy**** 

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian * 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian  *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
12,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x         

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

mur ata 14x14+ kotwa
M 12 mocowana w wie cu

wieniec ciany 
kolankowej 25x25 

mur ata 14x14+ kotwa
M 12 mocowana w wie cu

nadpro e 25x25

upki stal.100x100x5 h= 319 cm
/ ukryte w cianach dzia owych/

podci g podcienia 
poz.6-P6

wieniec ciany 
kolankowej 25x25 

nadpro e 25x25

marki 250x250x5 mm

2,0    posadzka tarasu - gres mrozoodporny/ kamie  
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

styropian 12 cm

styropian 15 cm

przekrój A1 - A1

UWAGA:
Linia przekroju poddasza przebiega w innym miejscu
ni  przekrój parteru co jest pokazane na rzucie poddasza.

wieniec stropu 29x25 
wieniec stropu 29x25 

     2,0   pod oga strychu - p yta OSB                              
    25,0  belka p atew podpieraj ca s up kalenicy 14x25 /we na** 20+5cm/  
             -konstrukcja sufitu podwieszanego/ we na** 4cm/ + folia paroizolacyjna
      2,4  2x p yta g-k

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

podci g drewniany 25 x 10 cm oparty
 na s upkach stalowych 100x100x5 mm

podci g drewniany 25 x 10 cm oparty
 na s upkach stalowych 100x100x5 mm

podci g podcienia 
poz.5-P5

linia posadowienia 
podci gu poz.5 P-5

zastrza  7x18

up kalenicy

atwie 7x18 mocowane do s upków
do oparcia monta owego krokwi

upek drew. 14x14 h=101cm
przykr cony do boku ramy po redniej

zastrza  7x18

towniki stal.  120x120x250mm
mocuj ce s upki do ramy po r.

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm / we na ** 25 cm ( 20 + 5 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na ** 4 cm ) 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
12,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x         

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian * 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian  *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 
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mur ata 14x14 +
kotwy do wie ca M14 co 100 cm 

okno po aciowe -
wariantowo

belka kalenicy gara u 24x7 cm

-obrys podparcia p yty betonowej 
obu traktów schodów w cianie konstrukcyjnej
/wykona  uwzgl dniaj c ró nic  poziomów i 
nadpro e wariantowych drzwi do gara u /
- obrys wariantowych drzwi do gara u pod schodami

wieniec nadpro e 
poz. 8 P8

górne rami  
dzwigara IN220

wieniec stropu 25x29 

w strefie drzwi wykona  obni enie 
ciany fundamentowej o 15 cm

nadpro e 25x25

upek drewn.
podpieraj cy kalenic

ciana kolankowa ze s upkami elbet25x 25x23
max. rozstaw 100 cm 

wieniec stropu 25x29 Poz.13-w5

2,0      posadzka 
10,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #4co15 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

awa fundamentowa  40x60 cm 
+ podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian  *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian*
24,0  strop teriva I
10,0 styropian*

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian*                  
24,0 p yta elbetowa              
  10,0  styropian *                  
        tynk ienkowarstwowy****
        

okno po aciowe -
wariantowo

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 
20,0  we na ** 20 cm

18,0     j tki drewn. 18x5 
           we na **     20 cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k
            / we na ** 4cm/ 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yty g-k 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
12,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x         
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2,0      p yta OSB -  posadzka strychu 
18,0    belki stropowe 18x7 
           we na ** 20 cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yty g-k 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian *                      
24,0 p yta elbetowa                
10,0  styropian *                           
         tynk cienkowarstwowy****
        

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian +  
24,0  strop teriva I 
10,0  styropian *
         tynk cienkowarstwowy ****

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x20 cm / we na ** 25 cm ( 20 + 5 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na ** 4 cm ) 

siode ka 7x18 siode ka 7x18

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

upekdrewniany 14x14cm

marka 250x300x8 mm
atew - podciag drewniany 10x25 

ramy po redniej

nadpro e 25x25 cm 

Poz.13-w5

kotwy stal.4x  12x200 mm

2xzastrza  kalenicy 7x18L=120

 1,2      p yta g-k                            
 5,0      stela  stalowy do p yt g-k  
            we na mineralna               
 1,2      p yta g-k

wieniec 25x25 cm 

atew - podciag drewniany 10x25 
ramy po redniej

belki stropowa poddasza 7x18

3 p atewie14x25 podpieraj ce 
upki kalenicy

kotwy stal.4x  12x200 mm

marka 250x300x8 mm

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fundamentowa s upa
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

nadpro e N-1

Poz.3-p3 Poz.4-p4Poz 12- W4
Poz.2-p2

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wigar z dwuteowników IN 220 
po czenia na blachy doczo owe 230x120x15 

tki 7x18

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #4 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego awa fundamentowa 

h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

upek drewn. 14x14
podpieraj cy kalenic

upek drewn. 14x14
podpieraj cy kalenic

atew kalenicy 7x24

2xzastrza  kalenicy 7x18L=120

poza schodami

w strefie schodów

nadpro e N-1

5,0    dachówka ceramiczna *
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

5,0    dachówka ceramiczna *
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
  8,0  we na ** 8 cm    
22,0  dzwigar stal. dwuteownik IN 220  
         we na ** 22cm         
         folia paroizolacyjna
1,2    p yta g-k       

2,0    posadzka - terakota / gres/ panel drewn. 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
12,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x         

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian  *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian  *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm
mocowane w s upku
i w wie cu stropu 

ciana kolankowa ceg a +
upki elbet.25x25x40

max. rozstaw 100cm

elementy stalowe spawa  elektrodami ER 146
/lub o parametrach równorz dnych /, spoiny ci e
o grubo ci 0,7 grubo ci cie szego z czonych elementów

nak adka  stal. 15 mm marka stal. 250 x 300 x 8 mm

marka stal. 250 x 300 x 8 mm

UWAGA :

dwuteownik  IN 220

wigar  belki kalenicowej gara u          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
12,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x         

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów
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WERSJA Z OKNAMI PO ACIOWYMI

elewacja frontowa :

elewacja tylna ( ogrodowa ) :
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elewacja boczna:

elewacja boczna:


