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w.c+lazienka
8
terakota
A: 2,84 m2

komunikacja - schowek
9
terakota
A: 2,31 m2

hol
2
terakota
A: 17,26 m2

taras wej ciowy
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pokój go cinny
7
parkiet
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gabinet
6
panele drewniane
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taras ogrodowy
A: 15,75 m2

pow.pod ogi
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podcie  - taras
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kuchnia
3
terakota
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4
terakota
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gara
10
terakota
A: 33,90 m2

pomieszcz.gospod.-kot ownia
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terakota
A: 11,10 m2
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terakota
A: 3,98 m2
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h=180h=180

h=180

 19 x 16,6 x 30

4x14,5x27

h=180

h=180

h=18019
19

d=15

B F

12
17

12
17

B F

1

2

8

2
3

7

8

1

d=15

d=
15

6

5

6

5

koniec wie ca - zmiana
wysoko ci ciany

A

A

D

D

B

B

koniec wie ca - zmiana
wysoko ci ciany

koniec wie ca - zmiana
wysoko ci ciany koniec wie ca - zmiana

wysoko ci ciany

CC
wyst puj  
wariantowo

B1

B1

UWAGA:
przewidziano wersj   poddasza  ze cian  w osi 5 i 
osi 6 jako ciana o grubo ci12 cm na ca ej d ugo ci
ze s upami jak na rys 14a.
W wersji ze cian  25 cm wyst puj  tylko 3szt.

upa a podparcie podci gu jak na aneksie 
przekroju nr 8. 

G

G

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

sypialnia
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parkiet
A: 13,45 m2

pow.pod ogi
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parkiet
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pow.pod ogi
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PRZEKRÓJ

atew 20 x 7 cm

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

atew 20 x 7 cm

          folia kube kowa 
12,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

atew kalenicy 24x7
5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
          folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

atew kalenicy 24x7

stopa fundamentowa s upa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0   styropian Fs 15 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
10,0  styropian FS 15
         tynk cienkowarstwowy

     2,0   pod oga strychu - p yta OSB                              
    20,0  j tki 7 x 20 / we na mineralna 20 cm /
    25,0  podciag drewniany 10x25 -konstrukcja sufitu 
              podwieszanego + folia paroizolacyjna
      2,4  2x p yta g-k

podci g 25x45 - poz.2 P2

podci g drewniany 25 x 10 cm oparty
 na s upkach stalowych 100x100x5 mm

wieniec 25x29

poz. 14 W6 p yta balkonu

nadpro e 25x25

nadpro e 25x25podci g 25x60 - poz.1 P1

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

nadpro e 25x25

up o 25 poz.15 S1

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
10,0  styropian FS 15
         tynk cienkowarstwowy

uwaga - dla ukowych nadpro y wykona  
garek o h= 5 cm 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
5,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
7,0     styropian ekstrudowany 
15,0   p yta elbetowa balkonowa 
5,0     styropian " ciana" FS20 
          tynk cienkowarstwowy 

upki stal.100x100x5 h= 294,5 cm
/ ukryte w cianach dzia owych/

wieniec 25x20

tki 20x7 

tka 20x7 

wieniec 25x20

podci g drewniany 25 x 10 cm oparty
wie cu ciany / 25cm /poddasza 
mocowany kotw  M12 

uwaga - dla ukowych nadpro y wykona  
garek o h= 5 cm 

   20,0  p atew krokwi
   20,0   belka konstrukcji
     5,0  konstrukcja podbitki
     2,5  2x p yta g-k lub deski

atew krokwi 7x20

belka konstr. 14x20
/ oparta na s upie /

wieniec 25x29

przekrój B1 - B1
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PRZEKRÓJ

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0   styropian Fs 15 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

wieniec - nadpro e
poz.7-P7

nadpro e 25x31

mur ata 14x14+ kotwa
M 12 mocowana w wie cu

2,0    posadzka - gres 
10,0   szlichta zbr. #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do
         gruntu rodzimego

wieniec 25x20

wylewka poz.13W5
/poza schodami strop teriva 24cm/

mur ata 18x10+ kotwa
M 12 mocowana w wie cu

mur ata 14x14+ kotwa
M 12 mocowana w wie cu

nadpro e 25x25

wieniec stropu 25x29 

wieniec stropu garazu 25x29 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

tki 20x5 
obustronnie do krokwi

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

atew kalenicy 24x7

atew 20 x 7 cm

podci g drewniany 25 x 10 cm oparty
 na s upkach stalowych 100x100x5 mm

nadpro e 25x25
poza schodami :

tki 20x5 
obustronnie do krokwi

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
10,0  styropian FS 15
         tynk cienkowarstwowy

poduszka betonowa20x25 
/na szeroko ci podparcia 
podci gów /

atew kalenicy 24x7

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

podci g z p yt  
poz. 3 P3/P4

          folia kube kowa 
12,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

     2,0   pod oga strychu - p yta OSB                              
    20,0  j tki 7 x 20 / we na mineralna 20 cm /
    25,0  podciag drewniany 10x25 -konstrukcja sufitu 
              podwieszanego + folia paroizolacyjna
      2,4  2x p yta g-k

podci g -poz.1 P1

wieniec 25x25

mur ata 14x14+ kotwa
M 12 mocowana w wie cu

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 
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