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RZUT PARTERU
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Zastosowanie bramy " do wype nienia"
wymaga konsyltacji z przedstawicielem

Hormann

podcie

taras - drewniany

1 2 3 5 6 7 8
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41 2 5 7 8

podcie

ciana zamykaj ca
pom. spi arni
(pod górnym 
biegiem schodów)

Brama uchylna DF98 Hormann
wzór 905 do samodzielnego wype nienia

max. ci ar  wype .16 kg/m2
Wymiar bramy:

zamowieniowy 2500 x 2375 mm
Wymiar otworu
2615x2445 mm

zastosowano montaz w otworze z progiem

AA

B

C

D

E

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

gara
4
terakota
A: 19,14 m2

spi .
6
terakota
A: 2,86 m2
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kot ownia
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A: 5,62 m2

kuchnia
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terakota
A: 10,29 m2

pokój dzienny
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parkiet
A: 33,46 m2

holl
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terakota
A: 10,83 m2
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pow. posadzki
A: 18,85 m2

sypialnia
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parkiet
A: 14,41 m2

pow. posadzki
A: 18,90 m2

sypialnia
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parkiet
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sypialnia
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sypialnia
15
parkiet
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pow. posadzki
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azienka
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pow. posadzki
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garderoba
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A: 6,48 m2

holl
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PRZEKRÓJA-AB-B

          folia kube kowa 
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          folia kube kowa 
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

okadzina podmurówki
- tynk cienkowarstwowy 
lub marmolit

okadzina podmurówki
- tynk cienkowarstwowy 
lub marmolit okadzina podmurówki

- tynk cienkowarstwowy 
lub marmolit

2,0    posadzka
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego2,0    posadzka

10,0   p yta betonowa B15  zbr. siatk  #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B12,5 
         piasek zag szczony do g boko ci gruntu 
          rodzimego 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
10,0 styropian
         tynk cienkowarstwowy

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25Uwaga:
W miejscu monta u
okna po aciowego
dostosowa  zaciaos
mur aty

wieniec 29x25

          tynk cienkowarstwowy  
20,0   styropian "sciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

Elewacja z p yt ok adzinowych:
- w óknocementowych ( waga 15-16 kg /m2 )
lub
-ok adzin z w óknem szklanym ("rockpanel"
waga 9 kg/m2 )
System monta u:
- podkonstrukcja aluminiowa 
- mocowanie - klej

Warstyw:
1,5    ok adzina + klej
2,5    szczelina wentylacyjna
         izolacja przeciwilgociowa 
         paroprzepuszczalna
16,0  izolacja termiczna ( welna mineralna )
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

Szczegó owe dane odno nie monta u
ok adzin i podkonstrukcji ustali  a wykonawc
lub producentem systemu.

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

20,0   belki drewniane - j tki 7x20 cm
           / we na mineralna - mata 20 cm + 10 cm /
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

atew kalenicowa 14x24

siode ko 7x20

schody poz.11-11b

podci g poz.07nadpro e N6

wieniec 29x25

nadpro e N13

atew 14x14

wieniec 25x25 cm

nadpro e 12x20

20,0   belki drewniane - j tki 7x20 cm
           / we na mineralna - mata 20 cm + 10 cm /
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

siodelko 7x15 cm

atew 14x14

siode ko 7x20

atew kalenicowa 14x24

zastrza  7x15

up drew. 20x20 cm

up S3
( elbet 22x22 cm)

atew 14x14

siodelko 7x15 cm

atew 14x14

podci g z nadpro em
poz.01

Elewacja z p yt ok adzinowych:
- w óknocementowych ( waga 15-16 kg /m2 )
lub
-ok adzin z w óknem szklanym ("rockpanel"
waga 9 kg/m2 )
System monta u:
- podkonstrukcja aluminiowa 
- mocowanie - klej

Warstyw:
1,5    ok adzina + klej
2,5    szczelina wentylacyjna
         izolacja przeciwilgociowa 
         paroprzepuszczalna
16,0  izolacja termiczna ( welna mineralna )
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

Szczegó owe dane odno nie monta u
ok adzin i podkonstrukcji ustali  a wykonawc
lub producentem systemu.

nadpro e N14

wieniec 25x25 cm

          tynk cienkowarstwowy  
20,0   styropian "sciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

atew 14x14nadpro e N14

mur ata
14x14 cm

                   tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0-20,0    styropian
2,0              p yta OSB
14,0            s upki drewniane 5x14 cm/we na
                   mineralna 14 cm mi dzy s upkami
2,0              p yty g-k  + folia paroizolacyjna
                   paroprzepuszczalna do wewn.

podbitka drew.

deski okapowe

deski okapowe
podbitka drew.

gzyms (4x2 cm)

gzyms (4x2 cm)

gzyms (4x2 cm)

C-C D-D E-E

          folia kube kowa 
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm           folia kube kowa 

8,0    styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
5,0     ( w pasie bramy wjazdowej ) styrodur

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
10,0  styropian
         tynk cienkowarstwowy

taras z drewna egzotycznego
na legarach i fundamencie punktowym.
Szczegó owe rozmieszczenie podpór
wed ug opracowania wykonawcy 
w zale no ci od zastosowanego materia u
i technologi oraz wzoru jego u enia

up S-1

podci g poz.04

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
20,0  docieplenie we na mineralna
         sufit podwieszony -zgodny 
         technologicznie z ok adzinami
         elewacyjnymi zamiennie 
         styropian+tynk cienkowarstwowy

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm  / 
          / we na mineralna 20 + 10cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 5cm
         folia paroizolacyjna 
         p yty g-k 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

20,0   belki drewniane - j tki 7x20 cm
           / we na mineralna - mata 20 cm + 10 cm /
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

nadpro e N9 wieniec W4
nadpro e N1

drzwi z na wietlem

2,0    posadzka
10,0   p yta betonowa B15  zbr. siatk  #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B12,5 
         piasek zag szczony do g boko ci gruntu 
          rodzimego 

2,0     posadzka -mrozoodp. - ze spadkiem 
15,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          3x folia PE 0,2 mm 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

20,0  docieplenie we na mineralna
         sufit podwieszony -zgodny 
         technologicznie z ok adzinami
         elewacyjnymi zamiennie 
         styropian+tynk cienkowarstwowy

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

podci g z nadpro em
poz.01

20,0   belki drewniane - j tki 7x20 cm
           / we na mineralna - mata 20 cm + 10 cm /
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

Zastosowanie bramy " do wype nienia"
wymaga konsyltacji z przedstawicielem

Hormann

Brama uchylna DF98 Hormann
wzór 905 do samodzielnego wype nienia

max. ci ar  wype .16 kg/m2
Wymiar bramy:

zamowieniowy 2500 x 2375 mm
Wymiar otworu
2615x2445 mm

zastosowano montaz w otworze z progiem

podci g poz.03 nadpro e N4

yta poz.10

nadpro e N12

wieniec 25x25 cm
siode ko 7x20

atew kalenicowa 14x24

1,5   pokrycie dachu p askiego
         - papa termozgrzewalna (2x)
         np. Icopal + papa podk adowa
8,0   p yta dociskowa zbrojona 
         (fi 8 co 15 dwukierunkowo - kotwiona)
18,0  styropian
12,0 p yta poz.10
         docieplenie - styropian
        tynk cienkowarstwowy

obróbka blacharska

deski okapowe

podbitka drew.

deski okapowe

podbitka drew.

gzyms (4x2 cm)

gzyms (4x2 cm)
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ELEWACJE

tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym odcie  1

cokó  w kolorze szarym
tynk cienkowarstwowy 
lub marmolit

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

yta w oknocementowa
w kolorze szarym odcie  1

yta w oknocementowa
w kolorze szarym odcie  2

blacha obróbkowa
w kolorze bia ym

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

ELEWACJA FRONTOWA:

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

blacha obróbkowa
w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

yta w oknocementowa
w kolorze szarym odcie  1

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

yta w oknocementowa
w kolorze szarym odcie  1

yta w oknocementowa
w kolorze szarym odcie  2

cokó  w kolorze szarym
tynk cienkowarstwowy 
lub marmolit

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

deska wiatrownicowa
 w kolorze naturalnego drewna

ELEWACJA BOCZNA:

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

yta w oknocementowa
w kolorze szarym odcie  1

yta w oknocementowa
w kolorze szarym odcie  2

cokó  w kolorze szarym
tynk cienkowarstwowy 
lub marmolit

yta w oknocementowa
w kolorze szarym odcie  1

deska wiatrownicowa
 w kolorze naturalnego drewna

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

blacha obróbkowa
w kolorze bia ym

ELEWACJA BOCZNA:

yta w oknocementowa
w kolorze szarym odcie  1

tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym odcie  1

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

blacha obróbkowa
w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

cokó  w kolorze szarym
tynk cienkowarstwowy 
lub marmolit

yta w oknocementowa
w kolorze szarym odcie  2

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

ELEWACJA TYLNA:
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