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up drewniany 10x10

sufit podwieszony h=15 cm 

up drewniany 10x14  

kan. nawiewowy z przepustnic  
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na przekre lonym polu 
zastosowa  sufit podwójny podwieszany - 
dolna warstwa 2x p yta gkf 12mm + we na mineralna 
z foli  aluminiow   + 
pusta przestrze  od sufitu 15 cm 

cianka ochronna :
2x p yta gkf 12 mm +
we na mineralna 30mm z 
foli  aluminiow  

schiedel avant 28x44

uwaga - fragment posadzki przy kominku 
wykona z materiau niepalnego :
kamie  lub ceramika
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terakota 
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h pomieszczenia = 180 cm 
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  A   E

  2

  6

velux 
78x140

velux 
78x140

 G   H

  A   G   H

  6

  1

  2

d=
15

murek g-k 

cokolik g-k h=20 

przewody wentylacyjne 
i pion kanaliz .  w obudowie 
z g-k 

balkon  / 
deski

h pomieszczenia = 180 cm 

h pomieszczenia = 180 cm 

h pomieszczenia = 180 cm 

pion kanal. 
odudowa - ekran g-k 

schodki wyci gane na strych 
80x60 cm 

16
 x

 1
8,

44
 x

 2
7

pokoj 
8
wykladzina dywan.
A: 13,68 m2
H: 250 cm

lazienka
12
terakota
A: 7,41 m2
H: 250 cm

pokoj 
8
wykladzina dywan.
A: 10,30 m2
H: 250 cm

pokoj 
9
wykladzina dywan.
A: 10,08 m2
H: 250 cm

holl
7
wykladzina dywan.
A: 2,98 m2
H: 250 cm

garderoba
11
wykladzina dywan.
A: 2,09 m2
H: 250 cm
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          folia kube kowa 
5,0     styropian *
          preparat nufoflex 2x na beton 
30,0   awo- ciana fundamentowa B20 
          preparat nufoflex 2x na beton 
8,0     styropian *
          folia kube kowa 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

Fragment przekroju pod nego -
- ciana szczytowa ogrodowa z 
balkonem i tarasem   : 

Fragment przekroju pod nego -
- ciana szczytowa frontowa  : 

Przekrój poprzeczny :

geometria schodów :

mocowanie cian do 
fundamentu - kotwy hilti 
M12 L140  co 100-150 cm 

tki 20x7 

ciana fundamentowa tarasu 
12 cm elbet.

obróbka blacharska 
coko u

podk ad chudobetonowy B7,5 min. 10 cm 

atewka 14x10

deski tarasowe 2,5-3,0 cm a urowo 
legary 10x10 cm 
papa termozgrzewalna 2x 
wylewka ze spadkiem 1% i g adzi  
piasek zag szczony

balustrada balkonu :
upki 10x10 drewniane  + 

balustrada z desek 3x16 

atew kalenicowa 20x10

tki 20x7 

ci gno cianki kolankowej 
2x 4x14 cm  + 

czenia na czówki k towe 
i ruby M12

atew kalenicowa 20x10

podci g 20x14

upki 10x10 i 14x 10 

upek 10x10

10x20
5 x 20 

atew kalenicowa 20x10

wy az dachowy 
schodki strychowe

mur ata 14x14 

czenie cian z mur at  
- ruby M12 co 100cm

Fragment przekroju przez lukarn  
poddasza   : 

podci g 26x16 cm 2,5    deska tarasowa a urowo 
3,0    graniaki 
         papa termozgrzewalna 2x 
4,0     2x p yta OSB 20mm 
          ( ze spadkiem 1 % na podk adkach ) 
20,0  belki balkonu 20x7 
1,5    deszczó ki podbitka 

upki 8x8

20,0    j tki 20x5  / we na ** 20+5 cm
5,0      sufit podwieszany g-k  na stala u 
           + folia paroizolacyjna przepuszczalna do wewn trz 

5,0    dachówka ***
5,0    laty 5x5 cm 
2,5    kontrlaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
         na zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 / we na ** 20+5 cm
         +  pustka powietrzna 
5,0    sufit g-k na stela u  + folia paroizolacyjna 
         paroprzepuszczalna do wewn trz 

2,0    posadzka 
4,0    szlichta zbrojona siatk  #3 co12 
3,0    styropian *
         1x folia PE 0,2 
4,0    p yta OSB 20mm x 2 
20,0  belki stropowe 20x5 cm / we na **
5,0    sufit podwieszany g-k  na stela u 
         + folia paroizolacyjna przepuszczalna 
         do zewn trz 

2,0    posadzka 
5,0    szlichta betonowa zbr. siatk  #3 co 12
12,0  styropian *
         folia PE 0,2mm  x 3 
15,0  podk ad betonowy B10 
         piasek zag szczony

8,0    styropian *
         tynk cienkowarstwowy marmolit 
         lub p ytki klinkierowe

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

3,5    1,2 cm szalówka na pióro-wpust +
          + 1,0 cm listewki dystansowe + 
          + 1,5 p yta OSB 
          + folia wiatrochronna ( o wysokiej paroprzepuszczalno ci 
          do zewn trz ) 
14,0   szkielet drewniany 14x4 co 40 cm /
           / pianaka poliuretanowa ******
           folia paroizolacyjna przepuszczalna do wewn trz 
1,2      p yty g-k 

3,5    1,2 cm szalówka na pióro-wpust +
          + 1,0 cm listewki dystansowe + 
          + 1,5 p yta OSB 
          + folia wiatrochronna ( o wysokiej paroprzepuszczalno ci 
          do zewn trz ) 
14,0   szkielet drewniany 14x4 co 40 cm /
           / we na **
           folia paroizolacyjna przepuszczalna do wewn trz 
1,2      p yty g-k 

4,0    2,0 p ytki klinkierowe terca na zaprawie klejowej na siatce 
          + 1,5 p yta OSB 
          + folia wiatrochronna ( o wysokiej paroprzepuszczalno ci 
          do zewn trz ) 
14,0   szkielet drewniany 14x4 co 40 cm /
           / we na **
           folia paroizolacyjna przepuszczalna do wewn trz 
1,2      p yty g-k 
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