
o1

1
8

0

1
5

0

hp.85

o3

6
0

6
0

h=175 (hp158)

o3

6
0

6
0

h=175 (hp158)

d2

9
0

2
1

0

d4

9
0

2
1

0

o
4100

150h
p

.8
5

d
b

2160

235

o
2 170

150 h
p

.9
0

d
1 100

220

o1

1
8

0

1
5

0

hp.85

d3

9
0

2
1

0

d
2 90

210

15
25

25
6

24

10
0

6
10

5
6

70
0

42
24

10
0

46
56

54
90

267

25
6

24
34

0

90 6 146 25

22
28

6
37

0
22

62
0

412

30
27

0
30

56

70
0

22
28

6
63

21
6

91
22

4
35

62
2

35
4

105 960

40 2755 1585 446 40

80

-0,83

105 22 4585 4575 22

105 960

10 95 22 4585 4575 22

-0,17

21
4

6
60

20
0

34

12
4

16
0

13
2

10
0

18
4

40
84

16
0

13
2

10
0

14
4

40

20
19

6
20

10
3

15 25 338 118 12 90 180 142 25 15

105 390 180 390 281

99
17

0
16

2
10

0
16

9

350 180 350 25 15

20 85 1345 15 25 60 25 60 2785 180 182 246 35

40
59

17
0

27
24

11
1

10
0

6
12

3
40

15
12

9

40 174 12 50 90 12 90 40 90

15

42
6

39
84

30 90 1035 81 105

395

-0.02

±0.00

-0.02
±0.00

-0.32

-0,17

d=20

d
=

1
8

w
e

n
t.

d
=

15

went. d=15

27x12

2
7

x1
2w

e
nt

.
d=

15

went. d=15

RZUT PARTERU

taras
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B
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D
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1 2 3 4

2x15
30
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30

4x16,5

x27

obnicenie posadzki
w strefie pieca C.O
h -posadzki -0,83

otwór miCdzy biegiem schodów a sufitem 

zabudowac Wciank> z g-k na stelacu stalowym 

mocowan> do boku biegu schodowego 

z zachowaniem norm dla 

przegróg ogniowych wŽasciwych

dla danego pomieszczenia

1 2 3 4

A

A

1
5

x
1
5

h
=

3
0

15x15

h=200
podcieM
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sieM
terakota

A: 3,80 m2

Hol

panele drewniane

A: 5,73 m2

Salon + jadalnia

panele drewniane

A: 30,58 m2

kuchnia

panele drewniane

A: 8,69 m2

pom. gosp.

terakota

A: 4,44 m2

Wc

terakota

A: 1,47 m2
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RZUT PODDASZA

balkon
velux 118x78
GGL3059

velux 118x78
GGL3059

velux 118x78
GGL3059

17
x

17
,5

26

h= 180 cm

h= 180 cm

schody na strych 
Normstahl 120x60cm

A

E

A

E

2 4

2 4
A

A
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A: 2,95 m2 A: 2,84 m2

Pokój

wykladzina dywan.

A: 7,50 m2

Ÿazienka

terakota

A: 6,47 m2

A: 1,55 m2 A: 1,82 m2 A: 1,55 m2A: 1,14 m2

Pokój

wykladzina dywan.

A: 10,11 m2

Pokój

wykladzina dywan.

A: 11,07 m2

korytarz

wykladzina dywan.

A: 3,50 m2
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obróbka blacharska

wieniec 29x24
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

styrodur 6 cm

uŽupki wzmacniaj>ce WcianC kolankow>
24x24 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 14 cm
- sŽupki co 2,0 m dŽugoWci Wciany kolank.

lCtka 7x18 cm 

murŽata 12x12  / kotwy M14 co 100 cm

fundament
schodów

4 # 16
strz. o 6 co 30 cm

schody celbetowe

4 # 16
strz. o 6 co 30 cm

marmolit

folia kubeŽkowa

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

wieniec 25x24 cm
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

fundament Wcian
dziaŽowych

marmolit

murŽata 12x12  / kotwy M14 co 100 cm

90%
=

42
*

uŽupek 12x12 h=130

rŽatew 12x18
l=160

rŽatew 12x18
l=160

rŽatew 12x18
l=160

rŽatew 12x18
l=134

rŽatew 12x18
l=134

uŽupek 12x12 h=130

murŽata 12x12  / kotwy M14 co 100 cm

krokiew 7x18
l=146

krokiew 7x18
l=146

krokiew 7x18
l=146

rŽatew kalenicowa
10x20

siodeŽko 5x15

uŽupki wzmacniaj>ce WcianC kolankow>
24x24 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 14 cm 
- sŽupki co 2,0 m dŽugoWci Wciany kolank. 

90%
=

42
*

lCtka 7x18 cm 

wieniec 25x24 cm
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

4 # 16
strz. o 6 co 30 cm

4 # 16
strz. o 6 co 30 cm

marmolit

wieniec 29x24
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

rŽatew kalenicowa
10x20

siodeŽko 5x15

wieniec 25x24 cm
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

obróbka blacharska

nadproce
25x24 cm

podci>g poz.1.2 , 1.3 
34x24 cm 

styropian *
+ folia

kubeŽkowa

styropian *
+ folia

kubeŽkowa

styropian *6 cm styropian * 6 cm
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17 x 17,5 x26

kocioŽ c.o. 

( wisz>cy )

przewód spalinowo -powietrzny 

( wejWcie do komina )

2
7

10

15

obnicenie posadzki  4x16,5 cm  ( 66 cm ) 

uwaga :  w obniceniu wykona5 kratkC spŽywow>2
7

10

10

2
5
2

24
1,5

W1:
7x18 l=110
7x18 l=71
7x15 l=98
7x15 l=52

2
5
2

24
1,5

uŽup drewnianay 
20x20 cm

rŽatew drewniana 
10x15 cm

krzycak frontowy:
uŽupek 5x16 cm
rŽatew 5x16 cm

2

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

5,0    blachodachówka ***
         ( lub dachówka ceramiczna )
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 7x18 cm  co ~ 80 cm  / 
          / weŽna ** 20+5 cm
5,0    stelac stalowy do pŽyt g-k 5cm
         folia paroizolacyjna 
         pŽyty g-k 

         tynk cienkowarstwowy ****
10,0  pianka poliuretanowa ******
24,0 Wciana z gazobetonu
         na zaprawie cem-wap.          

wykŽadzina dywanowa
szlichta betonowa
styropian *
strop gCstocebrowy
tynk

terakota
wylewka betonowa zbr. siatk> #6 co 20
styropian *
folia polietylenowa PE 3 x 0,3 mm
chudy beton
piasek zagCszczony warstwami
grunt rodzimy

terakota
wylewka betonowa zbr. siatk> #6 co 20
styropian *
folia polietylenowa PE 3 x 0,3 mm
chudy beton
piasek zagCszczony warstwami
grunt rodzimy

wykŽadzina dywanowa
szlichta betonowa
styropian *
strop gCstocebrowy
tynk

18,0  jCtka 7x18 (weŽna ** 20+5 cm)
5,0    stelac stalowy
         folia paroizolacyjna
         pŽyta G-K

18,0  jCtka 7x18 (weŽna ** 20+5 cm)
5,0    stelac stalowy
         folia paroizolacyjna
         pŽyta G-K



ELEWACJE

elewacja boczna - wariant  :

elewacja frontowa - wariant  :

elewacja frontowa :

elewacja boczna :
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ELEWACJE

elewacja boczna - wariant  :

elewacja ogrodowa  - wariant : 

elewacja ogrodowa :

elewacja boczna :
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