
d2

80
200

o3

11
0

14
0

hp.85

dw2

10
0

21
0

h-30

d3

80
200

d3

80 20
0

d3

80 20
0

d1

120
200 h0

d4

70 20
0

d5

80
185

d3

80 20
0

d3

80 20
0

dw
1100

210h0

db3

14
0

24
0

h0

o2 60
140

hp
.10

0

o1

140
140 hp

.1
00

o2

60
140

hp.100

db
2 320

240 h0

lxf

20
0 80

hp.140

dg

500
240 h-

15

db1

36
0

24
0

h0 o2

60
140 hp

.9
5

40
53

5
25

45
0

40

40
22

5
13

0

40
34

3
12

365 17 40

405 425

15 25

70 350 40 540 202 331 12 285 40 170

1 615

70
63

2
70

106

25 250 25 50 925 475 25 110 3305 945 50 25
15

29 27 64 60

1 612

1 
29

0

18
12

18
0

25
24

0
12

19
75

10
0

1 
09

0
10

0

555 275 345 275 1875 275 560 50 7
205

425 135

193 12 195 25 15

835 665 29 27

40
31

0
12

10
8

25
18

0
25

55
0

40

40 320 25 125 125 25 190 25 585 40

27
5

72
5

27
5

35
5

20
5

47
5

27
5

72
5

27
5

11
15

51
45

0
51

42
65

70
12

0
40

29
4

36
25

18
0

75
32

16
2

12
69

35
5

89
5

05
39

5
10

0

14
0

33
0

25
18

0
25

36
05

89
5

10
0

25
15

1 
29

0
27

5
10

0
32

95
25

5
19

85
65

13
5

46
15

10
0

27
5

22
5

32
5

17
5

64
19

45
62

44

40
18

5
32

5
25

25
13

85
29

85
13

25
15

26
9

69
12

12
5

40

420 40 540 202 5 25 173 128 12 1905 945 40 79 27 64 60

27
5

14
0

27

59
5

90
30

05

65 90 285

15
25

60
40

21
0

12 68
1

60
9

25
95

13
0

40
5

25

27
11

5
38

25
21

12
50

5
12

25
15

40
60

40
21

0
32

5
25

55
0

40

70 86 40 224 3895 115 173 110 475 2325 200 2325

31
0

12

585 952 498 106

40 952

585 275 345 275 215 895 275 443 275
225

7 635 135

52
2

11
5

44
2

60
7

585 130 145 2675 365 445 498 106

15 25 90 145 2675 365 845

15
25

31
0

12

44
35

27
21

05
245

27
18

5
50

5
52

-0,40

-0,40

-0,40

-0,40

-0,30

-0,15

-0,30

±0.00

±0.00

up elbet.25x25 cm
poz. S-1

up elbet.25x25 cm
poz. S-1

up elbet.25x25 cm
poz. S-1

up elbet.25x25 cm
poz. S-1

up elbet.d=27 cm
poz. S-2

up elbet.d=27 cm
poz. S-2

up elbet.d=25 cm
poz. S-3

up elbet.38x51 cm
poz. S-4

up elbet.38x51 cm
poz. S-4

up elbet.25x25 cm
poz. S-1

wentylacja nawiewna
typu "Z"

RZUT PARTERU

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

BA C D

Taras - podcie  
terakota 
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podjazd do gara u -pochylnia 
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4
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5
parkiet
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7
parkiet
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komunik.
9
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12
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8
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A: 15,71 m2

azienka
11
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terakota
A: 3,74 m2



o1

140
140hp

.8
2

o1

140
140hp

.8
2

o4

60
60hp

.1
62

o4

60
60hp

.1
62

o3

11
0

14
0

hp.82

o3

11
0

14
0

hp.82

o1

140
140 hp

.8
2

db
4180

240h0

d3

80
200

d3

80
200

d2

80
200

d2

80
200

o1

14
0

14
0

hp.82

o1

14
0

14
0

hp.82

o1

14
0

14
0

hp.82

o1

14
0

14
0

hp.82

d3

80 20
0

d2

80 20
0

d2

80 20
0

d3

80
200

d2

80 20
0

735 307 280 223 640 75 67

25 49 114 157

40
53

5
25

45
0

40

12
35

4
18

9
12

5

33
0

25
39

5
12

24
8

40

1 
09

0

12 250 25 320 12

932 538 53

12 125 125 25

12 138 12 450 12 413 40

1 450

40 333 12 250 25 320 12 418 40
15 25

275 345 275 215 117 443 275

25 36 90 12 157

1 450
275 345 275 215 117 443 275

1 
09

0

12 7145 12 2985

36
12

13
18

0
75

86

40
33

0
12

20
6

12
45

0
40

27
5

35
5

20
5

47
5

27
5

27
5

35
5

20
5

47
5

27
5

12
10

5

46
5

62
11

19
6

85
5

19
17

9
17

9
43

15
12

5

40
37

15
90

73
5

25
95

90
35

05
40

10
5

50 270 12 45 90 3235 40 75 67

15
25

25
5

18
5

95
25

21
45

14
5

90
5

25
15

12 895 1055 875 90 2395 90 125
12

215 84 1935

29
5

18
5

33
45

14
5

13
05

15 25 90 145 98 75 145 75 145 775 12 178 145 90 25 15

130 145 2675 145 75 145 2675 145 130

25
50

5
90

39
5

25

385 115 175 115 660

115 135
12 125 125 25 15 115 190 12 418 25 15

14
25

14
5

16
15

65
85

5
65

14
8

14
5

13
2

15
25

10
25

14
5

82
5

12
67

5
65

73
5

12
65

14
8

14
5

92
25

15

1 
09

0

42 223 40 333 12 89 49 12 63 50 195 90 2275 12 90 323 40 142

+3,37

r=50

RZUT PI TRA

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

21
 x

 1
6,

1 
27

Taras / terakota 

A

BA C D E F G
H

A B C D E F G

H

1

2

3

4

5

6

4

1

2

3

5

6

na
 s

try
ch

 
18

 x
 1

7,
22

 
27

BB
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obudowa komina
yta g-k na stela u stalowym

azienka
13
terakota
A: 6,30 m2

azienka
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terakota
A: 7,93 m2

garderoba
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parkiet
A: 4,55 m2

sypialnia
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A: 17,06 m2

garderoba
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A: 5,53 m2
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podwalina 2x 7x20

atew 12x22

belka kalenicowa 25x10

podbitka drewniana

podci g poz. 0.19

nadpro e 2x 7x20

belka 2x 7x20

W1
poz. 2.1 - podci g N1

podwalina 2x 7x20

nadpro e N2/ wieniec

nadpro e 2x 7x20

belka 2x 7x20

nadpr/podci g poz. 0.4

W1 W1

N2

podci g poz. 0.10

murata 14x14 
kotew M14

wieniec 25x25 cm 
4#12 strz. o6 co30

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

cianka frontowa portyku 
ceglana gr.  12 cm

yta elbetowa frontonu gr. 10 cm
zbrojona siatk  #10 co 15 cm 

obróbka blacharska

awa fundamentowa 70x40 cm
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

awa fundamentowa 70x40 cm
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

obróbka blacharska

podbitka drewniana

deska okapowa 2x gr. 3cm 

rynna PCV d=120

deska okapowa 2x gr. 3cm 

rynna PCV d=120

podbitka drewniana

obróbka blacharska

deska okapowa 2x gr. 3cm 

rynna PCV d=120

podci g poz. 0.6

poz. 2.5 - podci g
poz. 2.6 - podci g

fundament pod ciankami dzia owymi - 
do g . gruntu rodzimego  szer. 20 cm

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

5,0      dachówka ceramiczna*** 
5,0      aty 5x7 cm 
2,5      kontr aty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm

        tynk cienkowarstwowy****
2,0   p yta OSB
        folia wiatroizolacyjna
20,0 s upki drewniane 20x7/we na** 20 cm
        folia paroizolacyjna
1,0   p yta g-k

5,0      dachówka ceramiczna*** 
5,0      aty 5x7 cm 
2,5      kontr aty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm

20,0    j tki drewniane z belek 7x20 cm 
           / we na** 20 + 5cm 
5,0      stela  drewniany / lub stalowy / do g-k 
           folia paroizolacyjna / we na** 5cm
           pyty g-k 

2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatk  o6 co15 
15,0      styropian*
           1x folia PE 0,3 mm 
24,0    strop teriva I / teriva I nova 

2,0    terakota mrozoodporna 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
          do tarasów 
5-8    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk  o6 co 15 
9,0     styropian*
15,0  p yta elbetowa balkonu 
10,0    styropian*
         tynk cienkowarstwowy****

2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatk  o6 co15 
5,0      styropian*
           1x folia PE 0,3 mm 
24,0    strop teriva I / teriva I nova 

2,0   posadzka -parkiet drewniany / terakota 
6,0   szlichta B15 zbr. siatk  o6 co 15 cm 
12,0 styropian*
        3x folia PE 0,3 mm 
12,0 podk ad chudobetonowy B7,5 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego 

          folia kubekowa 
8,0     styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zapr. cementowej 

ciana zewn trzna :
- porotherm P+W na zapr. 
  cement.-wap.  - gr. 25 cm 
- styropian* -  gr. 15 cm 
- tynk cienkowarstwowy**** 

styropian* 5 cm
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ciana zewn trzna :
- porotherm P+W na zapr. 
  cement.-wap.  - gr. 25 cm 
- styropian* gr. 15 cm 
- tynk cienkowarstwowy****

        tynk cienkowarstwowy****
2,0   p yta OSB
        folia wiatroizolacyjna
20,0 s upki drewniane 20x7/we na** 20 cm
        folia paroizolacyjna
1,0   p yta g-k

atew 12x22

obróbka blacharska

2x15x27

obróbka blacharska

podbitka drewniana

deska okapowa 2x gr. 3cm 

rynna PCV d=120

podbitka drewniana

obróbka blacharska

deska okapowa 2x gr. 3cm 

rynna PCV d=120

podbitka drewniana

obróbka blacharska

deska okapowa 2x gr. 3cm 

rynna PCV d=120

podbitka drewniana

obróbka blacharska

deska okapowa 2x gr. 3cm 

rynna PCV d=120

poz. 2.6 - podci g

podwalina 2x 7x20

nadpro e 2x 7x20

belka 2x 7x20

belka kalenicowa 25x10

13x16,1x27

11 x 17,22x27

7 x 17,22x27

8x16,1x27

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

awa fundamentowa 70x40 cm
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

awa fundamentowa 70x40 cm
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

poz. 2.2 - podci g

W1

podci g poz. 0.3podci g poz. 0.10

nadpr/podci g poz. 0.5

W1
N1

podci g poz. 0.11

N1

W1

W1

N1

przekrój B-B:
awa fundamentowa 70x40 cm
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

podbitka drewniana

obróbka blacharska

deska okapowa 2x gr. 3cm 

rynna PCV d=120

2,0   posadzka 
10,0   p yta beton. B15 zbr. siatk  #8 co 15 cm 
         3x folia PE 0,3 mm 
15,0  podk ad chudobetonowy B7,5 
         lub gruzobetonowy 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego 

murata 14x14 
kotew M14

wieniec 25x25 cm 
4#12 strz. o6 co30

W1
N1

nadpro e/podci g poz. 0.1

podci g poz. 0.9
podci g poz. 0.8

C-C:

podc. poz . 0.7

awa fundamentowa 70x40 cm
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

fundament pod ciankami dzia owymi - 
do g . gruntu rodzimego  szer. 20 cm

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

5,0      dachówka ceramiczna*** 
5,0      aty 5x7 cm 
2,5      kontr aty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm / we na** 20cm
10,0    stela  do G-K, paroizolacja, p yta G-K/we na** 10cm

20,0    j tki drewniane z belek 7x20 cm 
           / we na** 20+5cm 
5,0      stela  drewniany / lub stalowy / do g-k 
           folia paroizolacyjna / we na** 5cm
           pyty g-k 

5,0      dachówka ceramiczna*** 
5,0      aty 5x7 cm 
2,5      kontr aty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm / we na** 20cm
10,0    stela  do G-K, paroizolacja, p yta G-K/we na** 10cm

2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatk  o6 co15 
15,0      styropian*
           1x folia PE 0,3 mm 
24,0    strop teriva I / teriva I nova 

ciana zewn trzna :
- porotherm P+W na zapr. 
  cement.-wap.  - gr. 25 cm 
- styropian* gr. 15 cm 
- tynk cienkowarstwowy**** 

5,0      dachówka ceramiczna*** 
5,0      aty 5x7 cm 
2,5      kontr aty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

          folia kubekowa 
8,0     styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zapr. cementowej 

2,0   posadzka -parkiet drewniany / terakota 
6,0   szlichta B15 zbr. siatk  o6 co 15 cm 
12,0 styropian*
        3x folia PE 0,3 mm 
12,0 podk ad chudobetonowy B7,5 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego 

          folia kubekowa 
8,0     styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zapr. cementowej 

2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatk  o6 co15 
5,0      styropian*
           1x folia PE 0,3 mm 
24,0    strop teriva I / teriva I nova 

2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatk  o6 co15 
15,0      styropian*
           1x folia PE 0,3 mm 
24,0    strop teriva I / teriva I nova 
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                                           Elewacja frontowa :

Elewacja boczna   : 
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Elewacja tylna ( ogrodowa )   : 

Elewacja boczna    : 


