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45x70 mm rozstawionych co ok. 60 cm

wymurowa  po
wykonaniu podci gu

RS Ø100 RS Ø100 RS Ø100

RS Ø100

RS Ø100

RS Ø80

- Brama segmentowa Hormann
  550 x 250(Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 556 x 253 (wysoko
  253 liczona od wierzchu posadzki gara u)
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-1,15
-0,95

-0,01

+2,40

+2,80

+3,25
+3,45
+3,60

+6,00

+7,22
+7,32
+7,48

+3,01

+3,60

+6,00

+6,25

+6,50

+6,55
+6,75

±0,00

+2,40

+2,65

+3,20

+2,35
+2,54

-0,82

-0,72

-0,47

-0,22

+3,10

+3,60

+5,95

+6,20
+6,30
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+3,25
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±0,00
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  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

20,0  p yta elbetowa
15,0  sufit podwieszany G-K

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
15,0  styropian*
25,0  p yta fundamentowa
          folia PE 0,2 mm
25,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         grunt rodzimy

  2,5   deski tarasowe gr. 25mm
  7,0   legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5   pod adki drewniane z at 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
          Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
10,0   wylewka ze spadkiem 1% zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

          tynk ywiczny
20,0   polistyren ekstrudowany XPS
25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

          tynk cienkowarstwowy(4

15,0   pianka poliuretanowa(6 gr. 15cm
          p yta OSB gr. 2 cm

32,0   konstrukcja z belek drewnianych
          6x6cm

25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

          panele aluminiowe
          lakierowane proszkowo
          w bia ym kolorze
23,0   styropian(1

25,0   belka elbetowa
          tynk wewn trzny

  2,0  deska lub boazeria elewacyjna
         w szarym kolorze
22,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap. KORYTO ODWODNIENIOWE

10x10cm
wykonane ze sklejki

wodoodpornej gr. 1cm
mocowanej do konstrukcji

stalowej z profili
zamkni tych, wy o one 2x pap

+ obróbka blacharska lub
odwodnienie liniowe systemowe

z regulacj  spadku

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
- belka drewniana 5x10cm L=64cm (co 60cm)

przymocowana do poduszki betonowej / wie ca,
obudowana p yt  OSB gr. 2cm. Od zewn trz
p yta ob o ona styropianem gr. 2cm i

otynkowana. Od góry p yta
OSB gr. 2cm + obróbka blacharska.

cian  murowan  ociepli  min. 10cm pianki
poliuretanowej (6

schody elbetowe
18x27x20,

gr.15cm poz. SCH-1

          tynk cienkowarstwowy(4

10,0   pianka poliuretanowa(6

25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

1,0%

1,0%

Klin styropianowy
2x2cm

Klin styropianowy
2x2cm

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

Klin styropianowy
2x2cm

Klin styropianowy
2x2cm

Klin styropianowy
2x2cm

Klin styropianowy
2x2cm

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
Od góry p yta

OSB gr. 3cm + obróbka blacharska.
cian  murowan  ociepli

styropianem(1 min. 22 cm

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
Od góry p yta

OSB gr. 3cm + obróbka blacharska.
cian  murowan  ociepli

styropianem(1 min. 22 cm
+ pianka PUR min. 15cm

P yta OSB gr. 2 cm +
pianka poliuretanowa(6 gr. 15cm

+ tynk cienkowarstwowy(4

Klin styropianowy
2x2cm

PRZEKRÓJ
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          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk wewn trzny

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

20,0  p yta elbetowa
15,0  sufit podwieszany G-K

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
13,0  styropian(1

15,0  p yta elbetowa
15,0  sufit podwieszany G-K

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

20,0  p yta elbetowa
24,0  styropian(1

55,0  pustka
  4,0  konstrukcja stalowa z profili zamkni tych
  2,0   p yta z piaskowca
          na konstrukcji stalowej

3,0    gres mrozoodporny + klej
          folia w p ynie do tarasów zewn trznych
10,0  p yta elbetowa zbr. Ø6 co 15cm, krzy owo,
          gór  i do em
         folia PE 0,2 mm
  8,0  polistyren ekstrudowany XPS
25,0  p yta fundamentowa
         folia PE 0,2 mm
25,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         grunt rodzimy

          tynk ywiczny
20,0   polistyren ekstrudowany XPS
          folia PE 0,2 mm
  8,0   bloczek gazobetonowy termo

  2,0   p yta z piaskowca
          na konstrukcji stalowej
22,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
24,0   styropian(1

          Papa wierzchniego krycia -
          Polbit Extra 5,6 mm
          Papa podk adowa -
          Polbit Extra 4,7

3,0    gres mrozoodporny + klej
          folia w p ynie do tarasów zewn trznych
10,0  p yta elbetowa zbr. Ø6 co 15cm, krzy owo,
          gór  i do em
         folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
- belka drewniana 5x10cm L=64cm (co 60cm)

przymocowana do poduszki betonowej / wie ca,
obudowana p yt  OSB gr. 2cm. Od zewn trz
p yta ob o ona styropianem gr. 2cm i

otynkowana. Od góry p yta
OSB gr. 2cm + obróbka blacharska.

cian  murowan  ociepli  min. 10cm pianki
poliuretanowej(6

schody elbetowe
18x27x20, gr.15cm

poz. SCH-11,0%

1,0%

GYMS - belka drewniana 7x9cm
przymocowana do konstrukcji stalowej z profili
zamkni tych, ob o ona styropianem gr. 10cm
i otynkowana. Od góry: gres,wylewka, p yta
OSB gr. 2cm. Od czo a: obróbka blacharska

Klin styropianowy
2x2cm

Klin styropianowy
2x2cm

Styropian(1 gr. 24cm
+ tynk cienkowarstwowy(4

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

OBRÓBKA CIANY ATTYKOWEJ
Od góry p yta

OSB gr. 3cm + obróbka blacharska.
cian  murowan  ociepli

styropianem(1 min. 22 cm
+ pianka PUR min. 15cm

3
2
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PRZEKRÓJ A - A
3,0-10,0   Warstwa dociskowa z kruszywa
                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
1,0-8,0     Kliny styropianowe tworz ce spadek np. knauf
24,0         Pianka poliuretanowa(6

                Folia paroizolacyjna, zgrzewana
20,0         P yta elbetowa
12,0         Sufit podwieszany G-K

5,0-14,0   Warstwa dociskowa z kruszywa
                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
1,0-10,0   Kliny styropianowe tworz ce spadek np. knauf
30,0         Styropian(1

                Folia paroizolacyjna, zgrzewana
20,0         P yta elbetowa
12,0         Sufit podwieszany G-K

4,0-10,0   Warstwa dociskowa z kruszywa
                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
1,0-8,0     Kliny styropianowe tworz ce spadek np. knauf
24,0         Pianka poliuretanowa(6

                Folia paroizolacyjna, zgrzewana
25,0         P yta elbetowa
18,0         Sufit podwieszany G-K

2,0           Gres mrozoodporny + klej
                Folia w p ynie do tarasów zewn trznych
4,0-6,5     Warstwa dociskowa tworz ca spadek min.1,0% od 4 do 6,5cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk
                1x folia PE 0,2 mm
11-13       Pianka poliuretanowa(6 gr 11cm. W miejscach najgrubszej
                wylewki u o y  dodatkowo p yty z pianki gr. 2cm i 1cm - schodkowo
                Folia paroizolacyjna, zgrzewana
15,0         P yta elbetowa
15,0         Sufit podwieszany G-K

4,0-10,0   Warstwa dociskowa z kruszywa
                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
1,0-7,0     Kliny styropianowe tworz ce spadek np. knauf
  5,0         Styropian(1

  2,0         P yta OSB gr. 20mm
  8,0         Profil stalowy, zamkni ty 80x40x1,5mm
39,0         Styropian(1

20,0         P yta elbetowa
12,0         Sufit podwieszany G-K

barierka
h = 100cm,

przymocowana do
do konstrukcji

stalowej z profili
zamkni tych

aluzje zewn trzne Z-90
np. Krispol. W miejscu

mocowania kasety cian
ociepli  min. 10cm pianki

poliuretanowej(6

aluzje zewn trzne Z-90
np. Krispol. W miejscu

mocowania kasety cian
ociepli  min. 10cm pianki

poliuretanowej (6

nadci g / wieniec
50x25 poz.NP-2

nadpro e
N-2 25x25cm

nadpro e
N-3

35x20cm

nadpro e
N-9 60x20cm nadci g

45x25 poz.NP-1

S-2
s up elb.
45x25 cm

podci g
80x25 poz.P-1

podci g
50x25 poz.P-2

barierka
h = 100cm,

barierka
h = 100cm,

barierka
h = 100cm,

nadpro e
N-14 47x25cm

nadpro e
N-16 25x25cm

nadpro e
N-17 25x25cm

nadpro e
N-2 25x25cm

fundament pod
wylewk  tarasu

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

wpust dachowy
podgrzewany Ø100

wpust dachowy
podgrzewany Ø100

wpust dachowy
podgrzewany Ø100

wpust dachowy
podgrzewany Ø100

podci g
65x25 poz.P-7

podci g
65x25 poz.P-6

5,0-14,0   Warstwa dociskowa z kruszywa
                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
1,0-10,0   Kliny styropianowe tworz ce spadek np. knauf
30,0         Styropian(1

                Folia paroizolacyjna, zgrzewana
20,0         P yta elbetowa
12,0         Sufit podwieszany G-K

2,0-10,0   Warstwa dociskowa z kruszywa
                Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
1,0-8,0     Kliny styropianowe tworz ce spadek np. knauf
24,0         Pianka poliuretanowa(6

                Folia paroizolacyjna, zgrzewana
20,0         P yta elbetowa
12,0         Sufit podwieszany G-K

2,0           Gres mrozoodporny + klej
                Folia w p ynie do tarasów zewn trznych
4,0-5,5     Warstwa dociskowa tworz ca spadek min.1,0% od 4 do 5,5cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatk
                1x folia PE 0,2 mm
16-17       Pianka poliuretanowa(6 gr 16cm. W miejscach najgrubszej
                wylewki u o y  dodatkowo p yty z pianki gr. 1cm
                Folia paroizolacyjna, zgrzewana
15,0         P yta elbetowa
15,0         Sufit podwieszany G-K

aluzje zewn trzne Z-90
np. Krispol. W miejscu

mocowania kasety cian
ociepli  min. 10cm pianki

poliuretanowej(6

aluzje zewn trzne Z-90
np. Krispol. W miejscu

mocowania kasety cian
ociepli  min. 10cm pianki

poliuretanowej (6

nadpro e
N-1

25x25cm

nadpro e
wspornikowe

25x25 poz.NW-1a

nadpro e
N-10

25x25cm

podci g
45x25 poz.P-3

podci g
51x25 poz.P-4

S-1
s up elb.
25x25 cmnadpro e

N-12
25x25cm

nadpro e
N-11 25x25cm

podci g
65x25 poz.P-6

podci g / wspornik
65x25 poz.P-6

S-1
s up elb.
25x25 cm

fundament pod
wylewk  tarasu

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

barierka
h = 100cm,

przymocowana do
do konstrukcji

stalowej z profili
zamkni tych

barierka
h = 100cm,

barierka
h = 100cm,

nadpro e
L19

PRZEKRÓJ B - B

wpust dachowy
podgrzewany Ø100

wpust dachowy
podgrzewany Ø100

wpust dachowy
podgrzewany Ø100

docieplenie pod ram  okna / drzwi
z pianki poliuretanowej(6 gr. 7cm



-0,15
±0,00

-0,15

+0,10

+3,18
+3,30

+6,00

±0,00

+7,25
+7,40

+6,95
+7,10

+7,78 +7,78

+7,38
+7,48

+3,48
+3,60

+3,90
+4,00

+6,00

+6,95
+7,10

+2,40
+2,60

+7,22
+7,32

-0,15

+0,10

+3,08
+3,23+3,30

+7,32+7,38
+7,48

+6,00

+2,40
+2,55

+6,95
+7,10

+6,00

+3,60
+3,50

+2,55

-0,15
±0,00

+2,40

+7,25
+7,40

+7,78 +7,78

±0,00

+3,50
+3,60

+7,22
+7,10
+6,95

elewacja frontowa:

tynk ywiczny
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy lub p yta HPL
w kolorze ciemnoszarym

deska lub boazeria elewacyjna
w szarym kolorze

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

panele aluminiowe
lakierowane proszkowo
w bia ym kolorze

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

ELEWACJE
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elewacja boczna:

tynk ywiczny
w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy lub p yta HPL
w kolorze ciemnoszarym

deska lub boazeria elewacyjna
w szarym kolorze

panele aluminiowe
lakierowane proszkowo

w bia ym kolorze

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy lub p yta HPL
w kolorze ciemnoszarym



-0,15
±0,00

+3,18
+3,30

+7,25
+7,40

+7,78

+6,95
+7,10

+3,90
+4,00

+0,10
±0,00

+7,38
+7,48

+6,00

-0,15

+7,78

+6,00

+2,55

+3,45
+3,60

+2,55

+3,45
+3,60

+7,22
+7,32

-0,15-0,15
±0,00

+2,40

+3,90
+4,00

+4,50

+6,00

+6,95
+7,10
+7,25
+7,40+7,32+7,38

+7,48

+3,60

+6,00

+2,40
+2,60

+0,10
±0,00

+7,78 +7,78

+3,45

+1,40

+2,40

+7,22

+2,55

+3,45
+3,60

elewacja   tylna:

tynk cienkowarstwowy lub p yta HPL
w kolorze ciemnoszarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

deska lub boazeria elewacyjna
w szarym kolorze

tynk ywiczny
w kolorze szarym

ELEWACJE
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tynk cienkowarstwowy
w kolorze bia ym

elewacja boczna:

obróbka blacharska z blachy
aluminiowej w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy lub p yta HPL
w kolorze ciemnoszarym

deska lub boazeria elewacyjna
w szarym kolorze

tynk ywiczny
w kolorze szarym


