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Uwaga:
Niecka basenu wraz z pŽyt> basenu
i murami oporowymi ( celbetowymi )
stanowia oddzielne opracowanie.

Rodzaj oraz sposób wykonania
posadzk i w pomieszczeniu basenowym
do uzgodnienia na etapie wykonawczym
ZaŽqcenia konstrukcji niecki basenowej:
- Konstrukcja szk ieletowa stalowa
-Skorupa nieck i z laminatu
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nawiew Wwierzego powietrza do kotŽowni 
przez otwór typu "Z" w Wcianie 
uwagi :
- pomieszczenie kotŽowni nr 9 i pom.gosp. nr 9a 
traktowane jest jako jedno wspólne pomieszczenie 
przedzielone acurowymi drzwiami 
- zastosowa5 kocioŽ kondensacyjny z zamkniCv> komor> spalania
( z przewodem spalinowo -powietrznym )
- zastosowano przewód spalinowo-wentylacyjny Schiedel 
Rondo Plus - mocna zamiennie zastosowa5  przewód Avant 
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* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

M AC

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

AA

2x papa na lepiku 2x papa na lepiku2x papa na lepiku

widok poz.14

poz.26

uŽup S1

rŽyta P04rŽyta P05

poz.16

bl.stropowa. 5x20 cm

Konstrukcja podbitki 5x16 cm
obity pŽyt> OSB + tynk cienkowarstwowy 
i obróbka blacharska

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

klin o gr 3 cm
pod podci>g drewniany

Konstrukcja podbitki 5x16 cm
obity pŽyt> OSB + tynk cienkowarstwowy 
i obróbka blacharska

poz 31

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

klin o gr 3 cm
pod podci>g drewniany

Konw. kanaŽowy
PK 28/200/45 1641W

2x papa na lepiku

podci>g drewniany 14x24 l=1683 cm

rŽatew poWrednia 14x24 l=861 cm

rŽatew poWrednia 14x24 l=340 cm

rŽatew poWrednia
14x24 l=340 cm

poz 35

wieniec 24x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 24x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

poz.25a

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

2,0     pŽyta OSB
5,0 Žaty drewniane 4x5cm / weŽna** 5cm 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   strop nad piCtrem belkowy - belki 20x5 co 40cm  / 
           / weŽna** 20cm
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + pŽyty g-k / weŽna** 5cm 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz
20,0  krokwie 7x20 cm 

3.0- 5.0   system pokrycia dachów pŽaskich
                np. Icopal Technologia Szybki Syntan SBS
15,0         izolacja termiczna do pokry5 pŽaskich
                np.pianka poliuretanowa******
12,0       strop monolityczny celbetowy 
              z uksztaŽtowanym spadkiem 2* (3,5%)
              tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0   styropian*
15,0  strop monolityczny celbetowy
         tynk cementowo-wapienny

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - terakota / gres 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
7,0    styropian*
18,0  strop monolityczny celbetowy
         tynk cementowo-wapienny

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

           tynk cienkowarstwowy****
20,0    styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonu komórkowego 
           tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

11 51415 BB

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

2x papa na lepiku2x papa na lepiku

2x papa na lepiku
2x papa na lepiku

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

podci>g drewniany 14x24 l=1683 cm

N2

poz.14
N2

bl.stropowa. 5x20 cm

wieniec 25x24 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

balustrada 

kosz zlewowy

poz 29 ( zmonolityzowana z wiencem )

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

Konstrukcja podbitki 5x16 cm
obity pŽyt> OSB + tynk cienkowarstwowy 
i obróbka blacharska

uŽup
drew.14x14 cm

uŽup
drew.14x14 cm

rŽatew poWrednia 145x24 l=340 cm

poz 33

wieniec 24x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

poz.25b
schody poz.27

wspornik schodów poz.27a

zarys - podci>g
drewniany 14x24 l=964 cm

widok Wciany gr.12 cm

widok podci>gu

poz. 40 
29x60 cm

widok - sŽup celbetowy

S-3

pomieszcz. nr 22/26

           tynk cienkowarstwowy****
20,0    styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonu komórkowego 
           tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

3.0- 5.0   system pokrycia dachów pŽaskich
                np. Icopal Technologia Szybki Syntan SBS
15,0         izolacja termiczna do pokry5 pŽaskich
                np.pianka poliuretanowa******
12,0       strop monolityczny celbetowy 
              z uksztaŽtowanym spadkiem 2* (3,5%)
              tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - terakota / gres 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

2,0     pŽyta OSB
5,0 Žaty drewniane 4x5cm / weŽna** 5cm 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   strop nad piCtrem belkowy - belki 20x5 co 40cm  / 
           / weŽna** 20cm
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + pŽyty g-k / weŽna** 5cm 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
7,0    styropian*
18,0  strop monolityczny celbetowy
         tynk cementowo-wapienny

           tynk cienkowarstwowy****
20,0    styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonu komórkowego 
           tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0   posadzka - terakota - ze spadkiem
        na zaprawie klejowej 
4,0   szlichta zbr. siatk> #3 co 15 
2,0   papa termozgrzewalna lub folia EPDM - membrama przeciwwodna 
15,0 pianka poliuretanowa******
14,0 pŽyta celbetowa  
        tynk cementowo-wapienny

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz
20,0  krokwie 7x20 cm 

           tynk cienkowarstwowy****
20,0    styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonu komórkowego 
           tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   strop nad parterem belkowy - belki 20x5 co 60cm  / 
           / weŽna** 20+10cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + pŽyty g-k 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz
20,0  krokwie 7x20 cm 

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

30,0  weŽna**
        1x folia PE 0,2 mm
18,0  strop monolityczny celbetowy
         tynk cementowo-wapienny

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz
20,0  krokwie 7x20 cm 

           tynk cienkowarstwowy****
20,0    styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonu komórkowego 
           tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

poz.14

K I 5 B A CCDDEE

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

2x papa na lepiku
2x papa na lepiku

5x20 konstrukcja do podsufitki

podci>g drewniany 14x24

popsufitka o gr.2-3 cm

Konstrukcja podbitki 5x16 cm
obity pŽyt> OSB + tynk cienkowarstwowy 
i obróbka blacharska

uŽup celbetowy S2

patew 10x20 cm

lCtka 7x20 cm

klin o gr 3 cm
pod podci>g drewniany

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

Konstrukcja podbitki 5x16 cm
obity pŽyt> OSB + tynk cienkowarstwowy 
i obróbka blacharska

wieniec 24x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

rŽatew 10x20 cm

lCtka 7x20 cm

5x20 pŽatwie - konstrukcja do
sufitu podwieszanego

uŽup drew.20x20 cm

lCtka 5x18 cm

Konstrukcja podbitki 5x16 cm
obity pŽyt> OSB + tynk cienkowarstwowy 
i obróbka blacharska

rŽatew 12x12  l=1126 cm

rŽatew 12x12  l=1126 cm

poz 23a ( zmonolityzowana z wiencem )

poz 35
wieniec 24x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

poz 13a

poz.28

poz.37a

Uwaga:
Niecka basenu wraz z pŽyt> basenu
i murami oporowymi ( celbetowymi )
stanowia oddzielne opracowanie.
Rodzaj oraz sposób wykonania
posadzki w pomieszczeniu basenowym
do uzgodnienia na etapie wykonawczym
ZaŽqcenia konstrukcji niecki basenowej:
- Konstrukcja szkieletowa stalowa
-Skorupa niecki z laminatu
( wg opracowania producenta)

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz
20,0  krokwie 7x20 cm 



ELEWACJE
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ELEWACJA BOCZNA:

ELEWACJA BOCZNA:

ELEWACJA FRONTOWA:

ELEWACJA TYLNA:


