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- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

14x30
x2

14x30
x2
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S-1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1
s up elbetowy

25x25 cm

S-2
s up elbetowy

d=30 cm
+ 5 cm ocieplenia

+ tynk cienk.

Kominek wewn trzny:
ciany boczne 16,5x79 cm poz K-3
p yta gr. 20 cm poz. K-4

filarki 16,5x36 cm poz. K-5

kominek zewn trzny poz K-1
p yta gr. 15 cm poz. K-2
nadpro e klinkierowe

S-3
s up elbetowy

15x93 cm

S-2
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+ tynk cienk.
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s up elbetowy
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+ tynk cienk.
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rura stalowa od wk adu kominkowego

rura ceramiczna Schedel Rondo Plus

pustak systemowy Schiedel Rondo Plus

rura stalowa dwup aszczowa

p yta stalowa nierdzewna gr. 10 mm

rura ceramiczna Schedel Rondo Plus

we na izolacyjna Schedel Rondo Plus

kit uszczelniaj cy

p yta stalowa nierdzewna gr. 10 mm kit uszczelniaj cy

pustak systemowy Schiedel Rondo Plus
we na izolacyjna Schedel Rondo Plus
rura stalowa dwup aszczowa
sznur uszczelniaj cy

Detal oparcia komina dymowego

Schiedel Rondo Plus na p ycie elbetowe   skala 1:25

rura stalowa od wk adu kominkowego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
  5,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  Kingspan Kooltherm K10 izolacja stropów
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

14,0   belki stropowe 5x14cm
          / we na minera;na 15 cm
  5,0   stela  stal / we na mineralna 5 cm
          folia paroizolacyjna
 1,25  p yta g-k

sufit ukowy

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
10,0   stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

podparcie p atwi
konstrukcja z rur stalowych 100x100x5 mm
mocowana do filarków rubami M12
+ kotwy do betonu

"klucz drewniany" 20x20x25 cm
u y  twarde drewno o g stym us ojeniu

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego fi=2 0 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podk adki 80x80x5 + nakr tki M20

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego fi=2 0 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podk adki 80x80x5 + nakr tki M20

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

1,0%1,0%

30°57,74%30°57,74%

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

1,0%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  Kingspan Kooltherm K10 izolacja stropów
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm +10 cm "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
10,0   stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

belka drewniana
5x20, L=66

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

ps-projekt-domu-willa-parkowa-8-b

Patew kalenicowa
 14x14, L=536

Mur ata
 14x14,L=251

portal wej ciowy poz. 0.1

S-2
s up elbetowy

d=30 cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

nadpro e
20x25 poz.N-2

S-2
s up elbetowy

d=30 cm

filarki 16,5x36 cm poz. K-5

nadpro e ukowe
20x25 poz.N -2

BS z drewna klejonego
14x30, L=316

p atew z drewna klejonego
14x40, L=349 K 14x16, L=370

p atew z drewna klejonego
14x40, L=349

BS z drewna klejonego
14x30, L=316

nadpro e
20x25 poz.N-2

nadpro e ukowe
20x25 poz.N -2

Kominek wewn trzny:
ciany boczne 16,5x79 cm poz K-3
p yta gr. 20 cm poz. K-4

filarki 16,5x36 cm poz. K-5

podci g
38x25 poz.P-1

P atew kalenicowa
 14x14, L=536

portal wej ciowy poz. 0.1

Mur ata
 14x14,L=251

nadpro e ukowe
32x25 poz.N -1

wieniec z nadpro em
48x25 poz.WN-6

S-2
s up elbetowy

d=30 cm

p atew
14x26, L=568

p atew
14x26, L=346

barierka
h=100 cm

SD-2
s up drewniany

14x14cm,
h=275 cm

SD-4
s up drewniany

14x14cm,
h=238 cm

S-2
s up elbetowy

d=30 cm p yta gr. 20 cm poz. K-4

ciany boczne 16,5x79 cm poz K-3

PRZEKRÓJ B - B

B

EJL

ABE

H

HJL

A

fundament pod wylewk
schodów wej ciowych

fundament pod
wylewk  tarasu

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-2

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-1

barierka
h=100 cm

p atew
14x26, L=134

p atew
14x26, L=134

mur ata
14x14,L=1651

mur ata
14x14,L=900

SD-1
s up drewniany

14x14cm,
h=180 cm

SD-3
s up drewniany

14x14cm,
h=289 cm

SD-4
s up drewniany

14x14cm,
h=238 cm

p atew
kalenicowa

 7x20, L=686

SD-1
s up drewniany

14x14cm,
h=180 cm

wieniec z nadpro em
58x25 poz.WN-1

wieniec z nadpro em
58x25 poz.WN-4

p atew
14x26, L=568

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

fundament pod
wylewk  tarasu

ciana w konstrukcji szkieletowej drewnianej:
p yta gk + s upki drewniane

co 40 cm ( wype nienie we na mineralna 20 cm )

Wylewka
fundamentowa

pod schody

podbitka : p yty styropianowe gr. 2 cm, tynkowane
mocowane do p yty OSB gr. 2 cm + konstrukcja

drewniana 5x20 cm

PRZEKRÓJ B2 - B2
B

K

BK

p atew
14x26, L=235

schody elbetowe
poz. SH- 1

18,5x27x17

barierka
h=100 cm

SD-5
s up drewniany

14x14cm,
h=206 cm
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ELEWACJA FRONTOWA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze bia ym
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ELEWACJA TYLNA:

dachówka/blachodachówka w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze bia ym

ELEWACJA BOCZNA:

30°57,74%
30°

57,74%

30
°

57
,7

4%

30
°

57
,7

4%

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze bia ym

dachówka/blachodachówka w kolorze szarym
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ELEWACJA BOCZNA:
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dachówka/blachodachówka w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze bia ym


