
N
141

613hp
.0

o3
a121

50hp
.0

o6

51
270hp

.0

o2

42
0

50

hp.0

o1

111
50 hp

.0

90
240

d2

80
235

d1

80
235

N2

31
6

61
3

hp.0

N
366

583hp
.0

N4

13
0

58
3

hp.0

dw1
20

9
24

0

d4

17
0

23
5

o4

hp.100

lx
f 300

80 hp
.1

60

20
20 hp

.3
0

20
20 hp

.2
30

o6a

52 24
0

hp.0

81 24
0

hp.0

10
0

24
0

o5

226
270hp

.0

o7

296
240hp

.0

dw2

21
0

24
0

d2

80
235

dg1

60
0

24
0

dg2

30
0

24
0

d3

80
235

d2

80 23
5

19255

5
25

19

45

19
20

24
15

24
43

18
19

11099

348
29

29
29

29

29

29

29
29

1920316

5
25

19

19255

60
48

3311152430724

24
15

24
51

20
19

2461

45
24

5789100

16
0

54

24
24

10
1

90
30

2

13
6

69

801

24449609060142

48209

4
20

24 10
1

90
32

24
13

5
24

31
0

355

12090120

14590120

31

10
36

10 25 50 10

3998624
2415463954042424

106003630040222

44
51

90
51

0
39

44
6

15
24

12
1

12
0

60
12

1
24

62
0

20
19

24
12

32

5
5

12
1

14
3

12
62

12
42

50
21

1

90
20

0
54

2 683

5248
5224222

2 
32

3

1 
44

5
87

8

2 
32

3

361387649361341383631936319361843632636100

2775601 2685355

19
5

241724830224222

15616590111

366

1213512354

32
2

90
10

12
1

30
1

12
33

6
28

6
10

8
12

42
2

10
4

5
17

2
34

6
5

24
59

90
11

4
5

12
16

0
12

15
24

23
9

24
22

2

242452

4761238910048

2091802476

26
3

5
12

16
0

12
40

6
5

41
20

17
8

42
4

44
65

1
15

24
23

9

50
9

20
11

6
29

7
5

25
6

5
20

22
6

25
7

14
9

50
10

18
5

5
16

0
5

24
0

94
15

5
5

10
5

5
80

15
90

20
0

43
5

60
36

25
7

14
9

50
10

18
5

5
16

0
5

24
0

94
15

5
5

10
5

5
38

42
15

90
20

0
53

1

15
40

9
20

24
41

20
11

5
30

0
17

5

2060421918193763

233121541598624

19
20

11
1

48
22

3
24

80
24

5
45

24
24

10
1

90
32

24
46

9
26

5
10

0
24

68
16

22
3

24
24

5
12

11
6

4022423210

211191

402

21
8

10
12

1
26

12
22

3
24

10
9

26
24

10
6

36
0

63
51

8
12

19

13
4

30

20251252450550
15

243235

15
9

24
45

10
7

11
6

73
9

20
20

0
48

13
8

12
22

3

3034030

15254002485

292702412151324

55
15

6
16

0
14

0
63

41
5

75
12

10
0

21
6

476

1920130186

69
5

30
28

36
7

5
32

7
5

470331

685801

4835530624

39
0

24
39

5182033624937

24
16

3
24

10
9

26
24

10
6

36
0

4973649421355355220398100

3252 1485
1920181

4852248

4822030248

481211238948

31
6

14
0

18
8

20
2

63
5

49
40

9

40
90

90
21

4
51

0
40

9
90

80
56

49
63

5
60

85
13

5
37

14
9

28
22

10
18

5
5

16
0

5
13

2
10

8
94

15
5

5
51

5
54

36
44

15
21

56
13

36
16

4
47

1
60

96685470
961920365281192034091

202476124199203
4416055001005

20
24

42
2

24
16

4
24

6
19

2 679

2045500765
19

20420
20

192091906590462906
15

24222

321006493642636835536319220326732736

321006854264435535522032610036

78149839993863

±0.00

±0.00

±0.00

-0,60

±0.00

±0.00

-0,30

±0.00

-0,75

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00
±0.00

±0.00

-0,30

±0.00 -0,30

±0.00

-0,30

up elbetowy
20x90 cm poz. S-1

up elbetowy
25x25 cm poz. S-3

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x63 cm poz. S-7

up elbetowy
24x63 cm poz. S-7

up elbetowy
24x48 cm

d=20

naw. 20x20

up elbetowy
25x25 cm poz. S-3

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x48 cm poz. S-6

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x24 cm S-4

d=
20

10
x2

6

10
x2

6

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

wywiew
powietrza
 20x20

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x90 cm poz. S-1a

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x24 cm poz. S-4

up elbetowy
24x24 cm S-4

up elbetowy
24x30 cm poz. S-8

up elbetowy
24x36 cm poz. S-2

upek stalowy 100x100x5 mm
(podpiera cian elbetow )

+ ocieplenie piank  poliuretanow

upek stalowy 100x100x5 mm
(podpiera cian elbetow )
+ ocieplenie piank  poliuretanow

RZUT PARTERU

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

schody na pi tro 19x18x29
konstrukcja stalowa
trepy drewno klejone gr 12 cm ob ogowane

wycieraczka systemowa 150x100
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wiata - miejsca postojowe   /  kostka granitowa 
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mocowanie spocznika:
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mocowany do s upka stalowego
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izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica

konstr. s upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica

konstr. s upek stalowy 100x100 mm
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ABC

Brama segmentowa Hormann
300x 240 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

Brama segmentowa Hormann
600x 240 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

podcie  - zadaszenie tarasu
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konstr. s upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
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drzwi przesuwne

schody na pi tro 19x18x29
konstrukcja stalowa
trepy drewno klejone gr 12 cm ob ogowane

pustka nad fragmentem salonu 

1,
5%

upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica

mocowanie spocznika:
askownik z blachy gr. 20 mm

mocowany do s upka stalowego

upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica

barierka szklana gr. 15 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki
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kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

wycieraczka systemowa 150x100
np. UNIMAT

grzejnik kana owy
np. PK firmy Vasco

kostka 6 cm +
podk ad piaskowo-betonowy 15 cm 
+ piasek zag szczony 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

atew drewniana
14x20 cm

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

atew kalenicowa
7x20 cm

barierka szklana gr. 15 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki

nadpro e poz. 0.10
24x58 cm

1,5%

2,0%2,0%

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

up drewniany
14x14 cm

zastrza y 7x20 cm

TARAS DREWNIANY:
  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        izolacja przeciwwilgoc iowa - papa
15,0  wylewka betonowa
        piasek zag szczony
        grunt rodzimy

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
20,0       styropian *
1,2         elewacja z kamienia elewacyjnego

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
20,0       styropian *
1,2         elewacja z kamienia elewacyjnego

  3,0       p ytki granit p omieniowany 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
20,0       strop elbetowy
36,0       styropian *
1,2         kamie  elewacyjny

2,0      posadzka 
15,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
12,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

atew drewniana
14x20 cm

atew drewniana
14x20 cm

up drewniany
14x14 cm

up drewniany
14x14 cm

zastrza y 7x20 cm

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

2,0%

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

zastrza y 7x20 cm

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

2,0%

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

up drewniany
14x14 cm

up drewniany
14x14 cm

up drewniany
14x14 cm up drewniany

14x14 cm

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadpro owieniec poz. 1.6

2x
15 30 2x
15 30

1,2    p yty z kamienia elewacyjnego
         klejone na styropianie
22,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
46,0       styropian *
1,2         p yty z kamienia elewacyjnego

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy

1,2    p yty z kamienia elewacyjnego
         klejone na styropianie
22,0  styropian*
24,0  ciana z gazobetonu
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

1,2    p yty z kamienia elewacyjnego
         klejone na styropianie
22,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

wariantowo - drena  opaskowy
 odwadniaj cy wg osobnego 
opracowania

wariantowo - drena  opaskowy
 odwadniaj cy wg osobnego 
opracowaniaodwadniaj cy

ebro usztywniaj ce 1.13

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

nadpro e poz. 0.2

D-D

up drewniany
14x14 cm

nadpro owieniec poz. 1.1a

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

obróbka blacharska
up drewniany

14x14 cm

wariantowo - drena  opaskowy
 odwadniaj cy wg osobnego 
opracowaniaodwadniaj cy

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

nadpro owieniec poz. 1.3a

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do ciany ko kami rozporowymi
+ sklejka 1cm+ p ytka kamienna elewacyjna 1,2cm

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do ciany ko kami rozporowymi
+ sklejka 1cm+ p ytka kamienna 
elewacyjna 1,2cm

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do ciany ko kami rozporowymi
+ sklejka 1cm+ p ytka kamienna 
elewacyjna 1,2cm

nadpro owieniec poz. 1.8

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

19
x1

8
x2

9

2x
15 30

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

B-B

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

podci g poz. 0.8
24x38 cm

podci g poz. 0.7
24x38cm

obrys podci gu
 poz. 0.6 30x65 cm

Beton   C 16/20  
stal   #   A III   34 GS lub AIIIN B500SP            
          o   A 0    St0S-b lub S235JR

  3,0       p ytki granit p omieniowany 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
20,0       strop elbetowy
  8,0       sufit g-k na profilach stalowych

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

podci g poz. 0.12
24x30cm

podci g poz. 0.8
24x25 cm

nadpro e poz. 0.9
24x25 cm
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2,0%

atew drewniana
15x20 cm

atew drewniana
15x20 cm

belka okapowa
2x 5x15 cm

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

atew drewniana
14x20 cm

up drewniany
14x14 cm

atew kalenicowa
7x20 cm

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

        papa wierzchniego krycia
        papa podk adowa
2,5   p yta OSB
15,0  belki drewniane 5x15 cm
        / we na ** 15 cm
10,0  konstrukcja stalowa do g-k
        / we na ** 5+5 cm
        folia paroizolacyjna
1,2   p yta g-k

deska okapowa
3x17 cm 2,0%

klin odwadniaj cy
spadki ukszta towa  ze sklejki
wodoodpornej + obróbka blacharska

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

TARAS DREWNIANY:
  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        izolacja przeciwwilgoc iowa - papa
15,0  wylewka betonowa
        piasek zag szczony
        grunt rodzimy

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

grzejnik kana owy
np. PK firmy Vasco

zastrza y 7x20 cm

2,0%

klin odwadniaj cy
spadki ukszta towa  ze sklejki
wodoodpornej + obróbka blacharska

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

upek stalowy
100x100 mm

1,5%

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

atew kalenicowa
7x20 cm

kostka 6 cm +
podk ad piaskowo-betonowy 15 cm 
+ piasek zag szczony 

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

atew drewniana
15x20 cm

deska okapowa
3x17 cm

        papa wierzchniego krycia
        papa podk adowa
2,5   p yta OSB
15,0  belki drewniane 5x15 cm
        / we na ** 15 cm
10,0  konstrukcja stalowa do g-k
        / we na ** 5+5 cm
        folia paroizolacyjna
1,2   p yta g-k

schody na strych 16x22x26

drabina drewniana barierka szklana gr. 15 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki
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TARAS NAD GABINETEM

up drewniany
14x14 cm

nadpro owieniec poz. 1.4a
24x123 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
18,0        sufit g-k na profilach stalowych

2,0      posadzka 
15,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
12,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0%

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

zastrza y 7x20 cm

atew drewniana
14x20 cm

TARAS DREWNIANY:
  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        izolacja przeciwwilgoc iowa - papa
15,0  wylewka betonowa
        piasek zag szczony
        grunt rodzimy

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

wariantowo - drena  opaskowy
 odwadniaj cy wg osobnego 
opracowaniaodwadniaj cy

wariantowo - drena  opaskowy
 odwadniaj cy wg osobnego 
opracowaniaodwadniaj cy

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do ciany ko kami rozporowymi
+ sklejka 1cm+ p ytka kamienna elewacyjna 1,2cm

A-A

C-C

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

Brama segmentowa Hormann
600x 240 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

  3,0       p ytki granit p omieniowany 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
20,0       strop elbetowy
8,0         sufit g-k na profilach stalowych
              /styropian * 5 cm

  3,0       p ytki granit p omieniowany 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
20,0       strop elbetowy
36,0       styropian *
1,2         p yty z kamienia elewacyjnego, klejone

1,2    ok adzina z p yt 
         z kamienia elewacyjnego 
22,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

N1

nadpro owieniec poz. 1.4a
24x123 cm

nadpro e poz. 0.1

2,0    ok adzina kamienna
          kamie  elewacyjny
20,0 styropian *
24,0  ciana elbetowa A-1, A-2 i A-3
         tynk wewn trzny

  2,0       p ytki granit p omieniowany 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       pianka poliuretanowa ******
16,0       strop elbetowy
10,0       pianka poliuretanowa ******
1,2         p yty z kamienia elewacyjnego

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do ciany ko kami rozporowymi
+ sklejka 1cm+ p ytka kamienna 
elewacyjna 1,2cm

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
46,0       styropian *
1,2         p yty z kamienia elewacyjnego

podci g poz. 0.7
24x38 cm

Beton   C 16/20  
stal   #   A III   34 GS lub AIIIN B500SP            
          o   A 0    St0S-b lub S235JR

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu
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ELEWACJA OGRODOWA  / TYLNA   :  ELEWACJA OGRODOWA  / TYLNA   :  

obróbka blacharska

obróbka blacharska

barierka zewn trzna - panel drewniany pe ny  na s upkach stalowych

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

blacha stalowa na r bek stoj cy

obróbka blacharska

obróbka blacharska

barierka zewn trzna - panel drewniany pe ny  na s upkach stalowych

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

blacha stalowa na r bek stoj cy

obróbka blacharska

obróbka blacharska

barierka zewn trzna - panel drewniany pe ny  na s upkach stalowych

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

blacha stalowa na r bek stoj cy

ELEWACJA FRONTOWA :  

0
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±0,00
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±0,00

+2,40

+3,43

+5,83

+6,96

+7,06

+7,86

+9,82

100 200

ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

ELEWACJA BOCZNA  : 

obróbka blacharska

obróbka blacharska

barierka zewn trzna - panel drewniany pe ny  na s upkach stalowych

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

blacha stalowa na r bek stoj cy

obróbka blacharska

barierka zewn trzna - panel drewniany pe ny  na s upkach stalowych

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

blacha stalowa na r bek stoj cy

ELEWACJA BOCZNA  : 

0

obróbka blacharska


