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Brama segmentowa Hormann
300x 240 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

Brama segmentowa Hormann
600x 240 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

podcie  - zadaszenie tarasu
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przedsionek
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kamie
A: 5,13 m2

szatnia
2
kamie
A: 2,86 m2

kuchnia
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kamie
A: 31,92 m2

szatnia
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kamie
A: 7,72 m2

azienka
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kamie
A: 10,25 m2

gabinet / sala kinowa
7
parkiet
A: 23,71 m2

gara  
3
beton- ywica
A: 62,92 m2

pokój 
6
parkiet
A: 5,66 m2

kot ownia
4
beton- ywica
A: 11,68 m2

schody + korytarz
8
kamien
A: 19,92 m2

jadalnia
10
kamien
A: 26,74 m2

spi arnia
13
kamie
A: 6,79 m2

holl
12
kamien
A: 10,81 m2

salon
9
kamien
A: 49,01 m2
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sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki
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sypialnia
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parkiet
A: 16,18 m2

schowek
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parkiet
A: 3,41 m2

sypialnia
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parkiet
A: 22,93 m2

sypialnia
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parkiet
A: 27,24 m2

sypialnia
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parkiet
A: 14,15 m2

azienka
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kamie
A: 14,55 m2
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25
kamie
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A: 36,02 m2si ownia
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30* = 57,74 % 30* = 57,74 %

30* = 57,74 %30* = 57,74 %

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

wycieraczka systemowa 150x100
np. UNIMAT

grzejnik kana owy
np. PK firmy Vasco

kostka 6 cm +
podk ad piaskowo-betonowy 15 cm 
+ piasek zag szczony 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

atew drewniana
14x20 cm

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

atew kalenicowa
7x20 cm

barierka szklana gr. 15 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki

nadpro e poz. 0.10
24x58 cm

1,5%

2,0% 2,0%

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

up drewniany
14x14 cm

zastrza y 7x20 cm

TARAS DREWNIANY:
  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        izolacja przeciwwilgoc iowa - papa
15,0  wylewka betonowa
        piasek zag szczony
        grunt rodzimy

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
20,0       styropian *
1,2         elewacja z kamienia elewacyjnego

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
20,0       styropian *
1,2         elewacja z kamienia elewacyjnego

  3,0       p ytki granit p omieniowany 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
20,0       strop elbetowy
36,0       styropian *
1,2         kamie  elewacyjny

2,0      posadzka 
15,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
12,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

atew drewniana
14x20 cm

atew drewniana
14x20 cm

up drewniany
14x14 cm

up drewniany
14x14 cm

zastrza y 7x20 cm

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

2,0%

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

zastrza y 7x20 cm

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

2,0%

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

up drewniany
14x14 cm

up drewniany
14x14 cm

up drewniany
14x14 cmup drewniany

14x14 cm

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadpro owieniec poz. 1.6

2x
15 302x
15 30

1,2    p yty z kamienia elewacyjnego
         klejone na styropianie
22,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
46,0       styropian *
1,2         p yty z kamienia elewacyjnego

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy

1,2    p yty z kamienia elewacyjnego
         klejone na styropianie
22,0  styropian*
24,0  ciana z gazobetonu
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

1,2    p yty z kamienia elewacyjnego
         klejone na styropianie
22,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

wariantowo - drena  opaskowy
 odwadniaj cy wg osobnego 
opracowania

wariantowo - drena  opaskowy
 odwadniaj cy wg osobnego 
opracowaniaodwadniaj cy

ebro usztywniaj ce 1.13

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

nadpro e poz. 0.2

D-D

up drewniany
14x14 cm

nadpro owieniec poz. 1.1a

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

obróbka blacharska
up drewniany

14x14 cm

wariantowo - drena  opaskowy
 odwadniaj cy wg osobnego 
opracowaniaodwadniaj cy

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

nadpro owieniec poz. 1.3a

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do ciany ko kami rozporowymi
+ sklejka 1cm+ p ytka kamienna elewacyjna 1,2cm

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do ciany ko kami rozporowymi
+ sklejka 1cm+ p ytka kamienna 
elewacyjna 1,2cm

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do ciany ko kami rozporowymi
+ sklejka 1cm+ p ytka kamienna 
elewacyjna 1,2cm

nadpro owieniec poz. 1.8

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

19
x1

8
x2

9

2x
15 30

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

B-B

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

podci g poz. 0.8
24x38 cm

podci g poz. 0.7
24x38cm

obrys podci gu
 poz. 0.6 30x65 cm

Beton   C 16/20  
stal   #   A III   34 GS lub AIIIN B500SP            
          o   A 0    St0S-b lub S235JR

  3,0       p ytki granit p omieniowany 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
20,0       strop elbetowy
  8,0       sufit g-k na profilach stalowych

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

podci g poz. 0.12
24x30cm

podci g poz. 0.8
24x25 cm

nadpro e poz. 0.9
24x25 cm

PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884
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30* = 57,74 % 30* = 57,74 %

30* = 57,74 % 30* = 57,74 %

2,0%

atew drewniana
15x20 cm

atew drewniana
15x20 cm

belka okapowa
2x 5x15 cm

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 
wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

atew drewniana
14x20 cm

up drewniany
14x14 cm

atew kalenicowa
7x20 cm

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

        papa wierzchniego krycia
        papa podk adowa
2,5   p yta OSB
15,0  belki drewniane 5x15 cm
        / we na ** 15 cm
10,0  konstrukcja stalowa do g-k
        / we na ** 5+5 cm
        folia paroizolacyjna
1,2   p yta g-k

deska okapowa
3x17 cm2,0%

klin odwadniaj cy
spadki ukszta towa  ze sklejki
wodoodpornej + obróbka blacharska

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

TARAS DREWNIANY:
  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        izolacja przeciwwilgoc iowa - papa
15,0  wylewka betonowa
        piasek zag szczony
        grunt rodzimy

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

grzejnik kana owy
np. PK firmy Vasco

zastrza y 7x20 cm

2,0%

klin odwadniaj cy
spadki ukszta towa  ze sklejki
wodoodpornej + obróbka blacharska

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

upek stalowy
100x100 mm

1,5%

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

atew kalenicowa
7x20 cm

kostka 6 cm +
podk ad piaskowo-betonowy 15 cm 
+ piasek zag szczony 

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

atew drewniana
15x20 cm

deska okapowa
3x17 cm

        papa wierzchniego krycia
        papa podk adowa
2,5   p yta OSB
15,0  belki drewniane 5x15 cm
        / we na ** 15 cm
10,0  konstrukcja stalowa do g-k
        / we na ** 5+5 cm
        folia paroizolacyjna
1,2   p yta g-k
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barierka szklana gr. 15 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki
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TARAS NAD GABINETEM

up drewniany
14x14 cm

nadpro owieniec poz. 1.4a
24x123 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
18,0        sufit g-k na profilach stalowych

2,0      posadzka 
15,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
12,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0%

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

zastrza y 7x20 cm

atew drewniana
14x20 cm

TARAS DREWNIANY:
  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        izolacja przeciwwilgoc iowa - papa
15,0  wylewka betonowa
        piasek zag szczony
        grunt rodzimy

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

wariantowo - drena  opaskowy
 odwadniaj cy wg osobnego 
opracowaniaodwadniaj cy

wariantowo - drena  opaskowy
 odwadniaj cy wg osobnego 
opracowaniaodwadniaj cy

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do ciany ko kami rozporowymi
+ sklejka 1cm+ p ytka kamienna elewacyjna 1,2cm

A-A

C-C

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

Brama segmentowa Hormann
600x 240 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

  3,0       p ytki granit p omieniowany 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
20,0       strop elbetowy
8,0         sufit g-k na profilach stalowych
              /styropian * 5 cm

  3,0       p ytki granit p omieniowany 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
20,0       strop elbetowy
36,0       styropian *
1,2         p yty z kamienia elewacyjnego, klejone

1,2    ok adzina z p yt 
         z kamienia elewacyjnego 
22,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

N1

nadpro owieniec poz. 1.4a
24x123 cm

nadpro e poz. 0.1

2,0    ok adzina kamienna
          kamie  elewacyjny
20,0 styropian *
24,0  ciana elbetowa A-1, A-2 i A-3
         tynk wewn trzny

  2,0       p ytki granit p omieniowany 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       pianka poliuretanowa ******
16,0       strop elbetowy
10,0       pianka poliuretanowa ******
1,2         p yty z kamienia elewacyjnego

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do ciany ko kami rozporowymi
+ sklejka 1cm+ p ytka kamienna 
elewacyjna 1,2cm

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
46,0       styropian *
1,2         p yty z kamienia elewacyjnego

podci g poz. 0.7
24x38 cm

Beton   C 16/20  
stal   #   A III   34 GS lub AIIIN B500SP            
          o   A 0    St0S-b lub S235JR

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

barierka zewn trzna h=100 cm
panel drewniany pe ny na supkach stalowych
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu
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-0,20
±0,00

+2,60

+3,43
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-0,20
±0,00

+2,40

+3,43

+5,83
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+7,21

+9,82

-0,20
±0,00

+3,43

+6,71

+6,96

+7,86

+9,82

-0,75

-0,30

+2,40

+3,43

+5,83

+6,96

+9,82

ELEWACJA OGRODOWA  / TYLNA   :  ELEWACJA OGRODOWA  / TYLNA   :  

obróbka blacharska

obróbka blacharska

barierka zewn trzna - panel drewniany pe ny  na s upkach stalowych

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

blacha stalowa na r bek stoj cy

obróbka blacharska

obróbka blacharska

barierka zewn trzna - panel drewniany pe ny  na s upkach stalowych

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

blacha stalowa na r bek stoj cy

obróbka blacharska

obróbka blacharska

barierka zewn trzna - panel drewniany pe ny  na s upkach stalowych

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

blacha stalowa na r bek stoj cy

ELEWACJA FRONTOWA :  

0 100 200

ELEWACJE
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-0,20
±0,00

+0,50

+3,43

+6,96

+7,06

+7,86

+9,82

-0,75

-0,30

±0,00

+3,43

+6,71

+6,96

+7,86

+9,82

±0,00

+3,43

+6,71

+6,96

+7,86

+9,82

-0,20
±0,00

+2,40

+3,43

+5,83

+6,96

+7,06

+7,86

+9,82

ELEWACJA BOCZNA  : 

obróbka blacharska

obróbka blacharska

barierka zewn trzna - panel drewniany pe ny  na s upkach stalowych

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

blacha stalowa na r bek stoj cy

obróbka blacharska

barierka zewn trzna - panel drewniany pe ny  na s upkach stalowych

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

ok adzina elewacyjna kamie  w kolorze czarnym

blacha stalowa na r bek stoj cy

ELEWACJA BOCZNA  : 

0 100 200

obróbka blacharska

ELEWACJE
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