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Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14   tel.022-676-66-83  0-600-392-884

sieñ
1
terakota
A: 2,26 m2

pokój
5
parkiet
A: 9,33 m2

pokój
6
parkiet
A: 9,35 m2

kuchnia
7
terakota
A: 6,44 m2pokój dzienny

8
parkiet
A: 24,20 m2

³azienka
3
terakota
A: 3,06 m2

hol
4
terakota
A: 3,65 m2

taras zadaszony
9
terakota
A: 21,02 m2

pom. gosp./kot³ownia
2
terakota
A: 2,17 m2
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A B C D

velux 61x118

1

2

wy³az
dachowy
60x60

velux 61x118

S³upek 14x14 cm 

S³upek 14x14 cm 

P³atew 12x20

P³atew 12x20

 h = 180 cm

 h = 180 cm

 h
 =

 1
80

 c
m

A B C D

S³upek 14x14 cm 

S³upek 14x14 cm 

3

4

1

2

3

4

schodki na strych Rintal mini plus  h=301cm ,
13 trepów , szerokoœæ trepa 55 cm , g³êbokoœæ  16/28 ,  
d³ugoœæ biegu schodowego 118 cm 
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korytarz
12
wyk³. dywan.
A: 1,12 m2

pow.posadzki
A: 10,50 m2pow.posadzki

A: 13,70 m2

pow.posadzki
A: 1,37 m2

strych
10
wyk³. dywan.
A: 5,76 m2

strych
11
wyk³. dywan.
A: 2,77 m2
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fundament pod œcianki dzia³owe
belka beton. B15 19x30 cm
zbr. 3#12

1,2    p³yty G-K
         folia paroizolacyjna
10,0  10x5 stela¿ drewniany co 60/
         we³na mineralna 18,0

nadpro¿e L19

1,0    posadzka wyk³. dywanowa
2,0    p³yta OSB na pióro i wpust
         folia przeciwwilgociowa 1x
20,0  belki stropowe 5x20 co 60 cm/
         we³na mineralna 20 cm
5,0    stela¿ stal. do p³yt G-K
         folia paroizolacyjna
         p³yty G-K

s³up drewniany 14x14

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    ³aty 5x6 cm
2,5    kontr³aty 2,5x5 cm
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
18,0  krokwie 18x7/we³na mineralna 18 cm
5,0    stela¿ stal. do p³yt G-K
         folia paroizolacyjna
         p³yty G-K

pas nadrynnowy
rynna PCV
pas podrynnowy - obr. blacharska

2,0    p³ytki klinkierowe na zapr. klejowej
6,0    styropian ekstrudowany na zapr. klej.
24,0  œciana fundamentowa z bloczków
        betonowych na zapr. cementowej

p³atew kalenicowa 18x14

          tynk cienkowarstwowy akrylowy
10,0   styropian FS20
24,0   œciana z bloczków betonu komórkowego
         na zapr. cement.-wapiennej
1,5    tynk cementowo-wapienny + sztablatura

podci¹g drewn. 24x12

p³atew 20x12 

mur³ata 14x14 + kotwy stal. M14
L=80 cm co 100 cm d³ugoœci mur³aty

         folia przeciwwilgociowa kube³kowa
6,0    styropian ekstrudowany na zapr. klej.
24,0  œciana fundamentowa z bloczków
        betonowych na zapr. cementowej

2,0    deszczó³ki podbitki
18,0  belki 18x5 -konstrukcja podsufi tki

izolacja pozioma ³aw
2xpapa na lepiku

³awa fundamentowa
na podk³adzie chudobetonowym B7,5
gr. min. 10 cm

nadpro¿e 25x24
zbr. 2#12 gór¹, 4#12 do³em
strzem. o6 co 14

2,0    posadzka drewniana
7,0    szlichta betonowa B15
         zbr. siatk¹ o6 co 15 cm
12,0  styropian FS30
15,0  podk³ad chudobetonowy B7,5
         piasek zagêszczony warstwami
         do g³êbokoœci gruntu rodzimego

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 30³¹cznik stalowy z k¹townika

+ œruby
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1,2    p³yty G-K
         folia paroizolacyjna
10,0  10x5 stela¿ drewniany co 60/
         we³na mineralna 18,0

1,0    posadzka wyk³. dywanowa
2,0    p³yta OSB na pióro i wpust
         folia przeciwwilgociowa 1x
20,0  belki stropowe 5x20 co 60 cm/
         we³na mineralna 20 cm
5,0    stela¿ stal. do p³yt G-K
         folia paroizolacyjna
         p³yty G-K

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 30

2,0    terakota mrozodporna,
         antypoœlizgowa
15,0  p³yta podestowa i biegowa
         na gruncie, zbr. siatk¹ o6 co 15
         folia przeciwwilgociowa 2x
         piasek zagêszczony warstwami
         do g³êbokoœci gruntu rodzimego

p³atew 20x12 

p³atew + zastrza³ daszku wejœciowego

p³atew kalenicowa 18x14

s³up drewniany 14x14

podci¹g drewn. 24x12
obudowa frontonu z p³yt OSB gr. 20 mm
na stela¿u drewn. z kantówki 5x10,
obudowê wykoñczyæ tynkiem cienkowarstwowym

deska wiatrownicowa gr. 3 cm

2,0    posadzka drewniana
7,0    szlichta betonowa B15
         zbr. siatk¹ o6 co 15 cm
12,0  styropian FS30
15,0  podk³ad chudobetonowy B7,5
         piasek zagêszczony warstwami
         do g³êbokoœci gruntu rodzimego

mur³ata 14x14 cm

2,0    deszczó³ki podbitki
18,0  belki 18x5 -konstrukcja podsufi tki

izolacja pozioma ³aw
2xpapa na lepiku

³awa fundamentowa
na podk³adzie chudobetonowym B7,5
gr. min. 10 cm

nadpro¿e 25x24
zbr. 2#12 gór¹, 4#12 do³em
strzem. o6 co 14

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 30

fundament pod œcianki dzia³owe
belka beton. B15 19x30 cm
zbr. 3#12

3,0    taras drewniany I-DECK
6,0    legary z graniaków 6x6 cm co 80 cm
15,0  p³yta betonowa B15 zbr. siatk¹ o6 co 15
         ze spadkiem odp³ywowym wody
         folia przeciwilgociowa 2x
         piasek zagêszczony warstwami do
         g³êbokoœci gruntu rodzimego

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    ³aty 5x6 cm
2,5    kontr³aty 2,5x5 cm
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
18,0  krokwie 18x7/we³na mineralna 18 cm
5,0    stela¿ stal. do p³yt G-K
         folia paroizolacyjna
         p³yty G-K

schody na strych :
chowane , lub sta³e 
( np. firmy Rintal)

³¹cznik stalowy z k¹townika
+ œruby

podci¹g drewniany 24x20 cm

mur³ata 14x14 + kotwy stal. M14
L=80 cm co 100 cm d³ugoœci mur³aty
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