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uŽup celbet. S-3
20x90 cm ocieplony styropianem

gr. 2 cm + bonie gr. 3 cm i tynk

uŽup celbet. S-5
30x30 cm ocieplony styropianem

gr. 5 cm i otynkowany

uŽup celbet. S-4
25x25 cm

SCHIEDEL RONDO PLUS
Komin izolowany z przewietrzeniem

Jednoci>gowy z wentylacj>

pustaki ceramiczne
19x19 cm

uŽup celbetowy S-2
75x25 cm ocieplony styropianem

gr. 3 cm i otynkowany

uŽup celbet. S-4
25x25 cm

uŽup S-4

pustaki ceramiczne
19x19 cm

pustaki ceramiczne
19x19 cm

uŽup celbetowy S-1
25x25 cm ocieplony styropianem

gr. 3 cm i otynkowany

RZUT PARTERU

2x14
30

brama segmentowa 5000x2375

CC

A B

ABDEFHI

p
o

ch
yl

n
ia

w
ja

zd
o

w
a

0

0

2
x1

4
30

19x17,4x27

0

0

0

0

TV

0

11

2 2

33

4 4

55

6 6

77

8 8

99

10 10

1111

12 12

1
x1

5
x2

5

taras ziemny - gres 

taras ziemny - gres 

podest - gres

podest - gres

ogrzewanie kanaŽowe
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ogrzewanie kanaŽowe

podcieM

UWAGA:

Przed zalaniem posadzek uzgodni5
wymiary bruzd grzejnikowych z wykonawc>
ogrzewania kanaŽowego
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pokój

parkiet

A: 17,65 m2

holl

terakota

A: 27,66 m2

pokój dzienny

parkiet

A: 33,13 m2

gabinet

parkiet

A: 14,31 m2

jadalnia

parkiet

A: 16,95 m2

kuchnia

terakota

A: 18,34 m2

Žazienka

terakota

A: 3,63 m2

spicarnia

terakota

A: 1,33 m2

pom. gospo.

terakota

A: 10,26 m2

garac
terakota

A: 34,20 m2

sieM
terakota

A: 5,48 m2

garderoba

terakota

A: 2,38 m2
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uŽup drewniany
14x14 cm

d
=

20

d=20

uŽup S-4

uŽup S-4

pustaki ceramiczne
19x19 cm

uŽup S-4

d=20

uŽup S-4

uŽup S-4

SCHIEDEL RONDO PLUS
Komin izolowany z przewietrzeniem

Jednoci>gowy z wentylacj>

SCHIEDEL RONDO PLUS
Komin izolowany z przewietrzeniem

Jednoci>gowy z wentylacj>

pustaki ceramiczne
19x19 cm

uŽup S-4

d
=

20

uŽup S-4

uŽup S-4

RZUT PIBTRA
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b. drewniana 10x15cm  L=350 cm

b. drewniana 10x15cm  L=350 cm

b. drewniana 10x15cm  L=350 cm

b. drewniana 10x15cm  L=350 cm

b. drewniana 10x15cm  L=350 cm

b. drewniana 10x15cm  L=350 cm
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.
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1
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x1

5
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L
=

5
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0
cm

ABEFHI C

ABCFHI

Drewno :

K 33  ( C 35 ) 

klasa I 

wilgotnoW5 max. 15 % 

drewno zabezpieczy5 antykorozyjnie

Uwagi : 

- belki drewniane Ž>czy5 na Ž>czówki stalowe,

Wruby M12 i poŽ>czenia ciesielskie

- belki drewniane mocowa5 do Wcian do czoŽa
  na Ž>czówki, Wruby M12 i koŽki do betonu 

schody strychowe 
58 x 118 cm
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Žazienka

terakota

A: 10,84 m2

holl

wykŽadzina

A: 15,02 m2

sypialnia

wykŽadzina

A: 20,84 m2
sypialnia

wykŽadzina

A: 17,79 m2

sypialnia

wykŽadzina

A: 22,15 m2

Žazienka

terakota

A: 11,84 m2

sypialnia

wykŽadzina

A: 24,13 m2

pokój - rekreacja

wykŽadzina

A: 24,19 m2

garderoba

terakota

A: 5,79 m2

pom. gospodarcze

terakota

A: 5,67 m2
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uŽup drewniany 14x14 cm

miecze drewniane
7x14 cm

rŽatew drewniana 10x20 cm

uŽup drewniany 14x14 cm

miecze drewniane
7x14 cm

miecze drewniane
7x14 cm

uŽup drewniany 14x14 cm

miecze drewniane
7x14 cm

miecze drewniane
7x14 cm

uŽup drewniany 14x14 cm

miecze drewniane
7x14 cm

rŽatew drewniana 10x20 cm

30* = 57,74 %

30
* =
57
,74
%
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2,0      posadzka 
10,0      szlichta z gŽadzi> zbr. siatk> #6co15 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podkŽad betonowy B10 
           piasek zagCszczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

Warstwy posadzkowe w garacu:

UWAGA:

Posadzka garacu obnicona wzglCdem domu

o 15,0 cm

wieniec W1

nadproce N2podbitka drewniana

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatk>  #12 co 12 
doŽem

nadproce L19

podci>g poz. 0.9 podci>g poz. 0.17

podci>g poz. 0.16

9x
17

,4
x2

7

podci>g poz. 0.18

wylewka poz. 1.5

10
x1

7,
4x

27

nadproce poz. 0.2

sc
ho

dy
po

z.
0.

19

sc
ho

dy
po

z.
0.

19

nadproce N2

wieniec W2

nadproce N2

wieniec W2 nadproce L19

nadproce L19

murŽata 14x14 cm 

Žawa fundamentowa h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

kotew stal M14 co 100 cm 

murŽata 14x14 cm 

obróbka blacharska

podbitka drewniana

rynna PCV d=120

rŽatew 10x20 cm

kotew stal M14 co 100 cm 

obróbka blacharska

deska okapowa 2x gr. 3cm 

deska okapowa 2x gr. 3cm 

rŽatew kalenicowa 2x 7x18 cm

Žawa fundamentowa h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatk>  #12 co 12 
doŽem

Žawa fundamentowa h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

balustrada - stal nierdzewna 

fundament pod i tarasem 
/ beton 20x 80 cm 

Wciana dziaŽowa :
12 (11,5) cm cegŽa dziurawka lub porotherm 
+ 2x tynk cementowo-wapienny z gŽadzi>

UWAGA:

Przed zalaniem posadzek uzgodni5
wymiary bruzd grzejnikowych z wykonawc>
ogrzewania kanaŽowego

uŽup celbetowy S-2
75x25 cm ocieplony styropianem
gr. 3 cm i otynkowany

rŽyta balkonowa poz. 0.25

podci>g poz. 0.7 podci>g poz. 0.7

Wcianka boczna balkonu murowana z porothermu 25P+W 
na zapr. cementowo-wap. i kotwiona do sŽupów, pŽyty baloknu
i Wciany budynku kotwami. Ocieplona styropianem i otynkowana.
ZakoMczona obróbk> blacharsk>

uŽup celbetowy S-1
25x25 cm ocieplony styropianem
gr. 3 cm i otynkowany

podci>g poz. 0.8

podci>g poz. 0.8

rynna PCV d=150

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypoWlizgowa
10,0   pŽyta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk> o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zagCszczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

5,0      dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x7 cm 
2,5      kontrŽaty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
18,0    krokwie 18x7 cm co ~ 80 cm

5,0      dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x7 cm 
2,5      kontrŽaty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
14,0    krokwie 14x5 cm co ~ 80 cm

2,0   posadzka - terakota - ze spadkiem
        na zaprawie klejowej 
5-6   szlichta zbr. siatk> #3 co 15 
        folia EPDM - membrama przeciwwodna 
5,0   styropian* 
16,0 pŽyta celbetowa balkonu poz 0.25
5,0   styropian*
        tynk cienkowarstw.**** 

2,0      pŽyta OSB na legarach
30,0      styropian*
           1x folia PE 0,3 mm 
14,0    strop celbetowy

2,0      posadzka - terakota
6,0      szlichta B15 zbr. siatk> o6 co15
           1x folia PE 0,3 mm 
5,0      styropian*
14,0    strop celbetowy

2,0   posadzka -parkiet drewniany / terakota 
6,0   szlichta B15 zbr. siatk> o6 co 15 cm 
12,0 styropian*
        3x folia PE 0,3 mm 
12,0 podkŽad chudobetonowy B7,5 
         piasek zagCszczony do gŽCbokoWci
         gruntu rodzimego 

           tynk cienkowarstwowy****
15,0     styropian*
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

           folia paroizolacyjna
30,0    weŽna**
16,0    strop celbetowy

12,0   cegŽa klinkierowa
  2,0   szczelina
15,0   styropian*
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
  1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

        folia kubeŽkowa
12,0   bloczek betonowy
4,0   szczelina
10,0   styropian*
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 
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5,0      dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x7 cm 
2,5      kontrŽaty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
18,0    krokwie 18x7 cm co ~ 80 cm

2,0      pŽyta OSB na legarach
20,0      styropian*
           1x folia PE 0,3 mm 
24,0    strop teriva
15,0   styropian*
32,5    pustka
3,0      podbitka drewniana

2,0   posadzka - terakota - ze spadkiem
        na zaprawie klejowej 
5-6   szlichta zbr. siatk> #3 co 15 
        folia EPDM - membrama przeciwwodna 
15,0   styropian*
16,0 strop celbetowy
        tynk cienkowarstw.**** 

           tynk cienkowarstwowy****
15,0     styropian*
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

12,0   cegŽa klinkierowa
  2,0   szczelina
15,0   styropian*
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
  1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

2,0      posadzka - terakota
6,0      szlichta B15 zbr. siatk> o6 co15
           1x folia PE 0,3 mm 
5,0      styropian*
14,0    strop celbetowy

wieniec W1

dodatkowy styropian gr. 3 cm

murŽata 14x14 cm 

obróbka blacharska

podci>g poz. 0.15

kotew stal M14 co 100 cm 

deska okapowa 2x gr. 3cm 

wieniec W2

nadproce N3

nadproce N3

wieniec W1 wieniec W1

wieniec W1

podci>g poz. 0.12 podci>g poz. 0.14

podci>g poz. 1.4

podci>g poz. 0.5

Žawa fundamentowa h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

obróbka blacharska

deska okapowa 2x gr. 3cm 

murŽata 14x14 cm 

kotew stal M14 co 100 cm 

podbitka drewniana

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatk>  #12 co 12 
doŽem

balustrada - stal nierdzewna 

Wciana dziaŽowa :
12 (11,5) cm cegŽa dziurawka lub porotherm 
+ 2x tynk cementowo-wapienny z gŽadzi>

        folia kubeŽkowa
12,0   bloczek betonowy
4,0   szczelina
10,0   styropian*
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

2,0      pŽyta OSB na legarach
20,0      styropian "podŽoga" FS 30 
           1x folia PE 0,3 mm 
14,0    strop celbetowy

2,0   posadzka -parkiet drewniany / terakota 
6,0   szlichta B15 zbr. siatk> o6 co 15 cm 
12,0 styropian*
        3x folia PE 0,3 mm 
12,0 podkŽad chudobetonowy B7,5 
         piasek zagCszczony do gŽCbokoWci
         gruntu rodzimego 

fundament pod tarasem 
/ beton 20x 80 cm 

nadproce poz. 0.2

UWAGA:

Przed zalaniem posadzek uzgodni5
wymiary bruzd grzejnikowych z wykonawc>
ogrzewania kanaŽowego

rynna PCV d=150rynna PCV d=150

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypoWlizgowa
10,0   pŽyta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk> o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zagCszczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

2,0      posadzka - terakota
6,0      szlichta B15 zbr. siatk> o6 co15
           1x folia PE 0,3 mm 
5,0      styropian*
14,0    strop celbetowy
15,0  styropian*
         tynk cienkowarstwowy****

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 
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uŽup drewniany 14x14 cm

uŽup drewniany 14x14 cm

rŽatew drewniana 10x20 cm

miecze drewniane
7x14 cm

miecze drewniane
7x14 cm

miecze drewniane
7x14 cm

miecze drewniane
7x14 cm

uŽup drewniany 14x14 cm

25* = 46,63 %25
* =
46
,63

%

belka drewniana 10x15 cmbelka drewniana 10x15 cm

uŽup drewniany 14x14 cm

rŽatew drewniana 10x20 cm
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2,0      pŽyta OSB na legarach
30,0      styropian*
           1x folia PE 0,3 mm 
14,0    strop celbetowy

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypoWlizgowa
10,0   pŽyta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk> o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zagCszczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

wieniec W1

fundament pod schodkami tarasu 
/ beton 20x 80 cm 

podci>g poz. 0.17

9x17,4x27

podci>g poz. 0.16

podci>g poz. 1.2 podci>g poz. 1.1

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatk>  #12 co 12 
doŽem

schody poz. 0.19

10x17,4x27

schody poz. 0.19

obróbka blacharska

wieniec W1
deska okapowa 2x gr. 3cm 

podbitka drewniana

murŽata 14x14 cm 

rŽatew kalenicowa
2x 7x18 cm

rŽatew 10x20 cm

obróbka blacharska

wieniec W1

nadproce N2

nadproce N3

deska okapowa 2x gr. 3cm 

kotew stal M14 co 100 cm 

Žawa fundamentowa h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

murŽata 14x14 cm 

kotew stal M14 co 100 cm 

nadproce N2

fundament pod schodkami wewn.
/ beton 20x 52 cm 

wykoMczenie cokoŽu pŽytkami 

klinkierowymi na zapr. klejowej 

lub tynkiem cywicznym ( marmolit)

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatk>  #12 co 12 
doŽem

Žawa fundamentowa h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

nadproce L19 podbitka drewniana

wieniec W1
punktowo opuszczony
pod oknem

wieniec W1

rynna PCV d=150 rynna PCV d=150

5,0      dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x7 cm 
2,5      kontrŽaty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
18,0    krokwie 18x7 cm co ~ 80 cm

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

2,0      deski elewacyjne na stelacu drewn.
10,0    pianka poliuretanowa******
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

2,0      posadzka - terakota
6,0      szlichta B15 zbr. siatk> o6 co15 
5,0      styropian*
           1x folia PE 0,3 mm 
14,0    strop celbetowy

2,0   posadzka -parkiet drewniany / terakota 
6,0   szlichta B15 zbr. siatk> o6 co 15 cm 
12,0 styropian*
        3x folia PE 0,3 mm 
12,0 podkŽad chudobetonowy B7,5 
         piasek zagCszczony do gŽCbokoWci
         gruntu rodzimego 

          folia kubeŽkowa 
10,0     styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych 
          na zapr. cementowej 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów
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