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RZUT PODDASZA
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pochwyt barierki 10x5 cm = ściąg

16x18,1x26

A A

B

h
=
1
8
0
 c
m

h
=
1
8
0
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m

balkon - deski drewniane 
bite ażurowo

słupki barierki 10x10 cm

Uwagi : 
- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegóły konstrukcji 

- wieniec stropowy połączyć z wieńcem pod murłatą
filarkami żelbetowymi 24x24 cm w rozstawie max. 2,0 m

- w ścianach szczytowych wykonać słupy usztywniające
żelbetowe 24x24 cm

- ściany szczytowe zakończyć wieńcem żelbetowym
24x20 cm
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BOCZNA VCIANA LUKARNY:

nadproce N2
24x20 cm

belki balkonowe drewniane

6x25 cm

fundament schodów 
beton monolit. do gŽ. 80 cm

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatk>  #12 co 12 
doŽem

nadprocowieniec
24x46 cm poz. 0.1

mocowanej do Wciany na Ž>czówki 
i Wruby M12

zastrzaŽy 5x10 cm L=90 cm

rŽytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

rŽytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

wieniec szczytowy
24x20 cm

wieniec 24x24 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

obróbka blach.

schody celbetowe

16x18,1x26

40*=83,9%

nadproce drewniane
3x 5x10 cm

nadproce N1
24x20 cm

murŽata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 24x20 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 252x5x10

2x5x10

50*=119,2%

murŽata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

murŽata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

rynna PCV d=12

pochwyt barierki 10x5 cm = Wci>g

mocowany do skrajnych krokwi

krzycak ozdobny:

uŽupek drewniany 5x14 cm
lCtka 5x18 cm

belka 5x8 cm

uŽupek drewniany 14x14 cm

mocowany do fundamentu

za pomoc> marki stalowej

+ Wruby M12

uŽupki barierki 10x10 cm

podsufitka - 2,5 cm deszczóŽki 
na podkonstr. drewnianej 5x15 cm
mocowanej do Wciany na Ž>czówki 
i Wruby M10

wymian
7x20 cm

30*=57,74%

wiatrownica : 
krokiew 7x20 + deska gr. 3cm + obróbka blacharska 
/ uwaga - nie zakrywa5 dolnej deski blach> obróbkow>

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatk>  #12 co 12 
doŽem

2,0   posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
10,0 pŽyta betonowa B20 
        folia PE 0,2 x 3 
        piasek zagCszczony 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

          deski elewac.**** na stelacu drewnianym
10,0    weŽna mineralna **
  2,5   pŽyta OSB
10,0  sŽupki drewniane 5x10 cm/weŽna
         mineralna 10 cm miCdzy sŽupkami
5,0    pŽyty g-k na stelacu stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.

5,0    dblacha dachówkowa***
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm \weŽna mineralna** 20+10cm
5,0    sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej
         +folia paroizolacyjna 
          paroprzepuszczalna do wew./(weŽna min.4cm)

5,0    blacha dachówkowa***
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

20,0  jCtka 7x20 cm / weŽna mineralna** 20+10 cm   
5,0   stelac stalowy do pŽyt g-k 
        folia paroizolacyjna 
1,2    pŽyty g-k 

5,0    blacha dachówkowa ***
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  jCtki 20x7 cm \weŽna mineralna** 20+10 cm
5,0    sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej
         +folia paroizolacyjna 
          paroprzepuszczalna do wew./(weŽna min.4cm)

2,0   wykladzina dywanowa 
5,0   szlichta z gŽadzi>  beton B15 zbr.       
        siatk> #6 co 20 
2,0   styropian*
24,0  strop teriva I 
1,5   tynk cem.-wapienny 

          tynk cienkowarstwowy ****
10,0    pianka poliuretanowa ******
24,0  gazobeton
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

         deski elewac.***** na stelacu drewnianym
10,0    pianka poliuretanowa ******
24,0  gazobeton
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap.  

2,0    posadzka - panele drewniane 
7,0    pŽyta betonowa z gŽadzi> B15 zbr. siatka #6 co20
10,0  styropian* 
         folia PE 3x 0,3 mm 
15,0  podkŽad betonowy B10 
        piasek zagCszczony ( do gŽCbokoWci gruntu           
         rodzimego noWnego)  

          folia kubeŽkowa 
 8,0   styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 



ELEWACJE

elewacja frontowa
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ELEWACJE

elewacja tylna
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