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ob o ony styropianem

gr. 2 cm
wyko czony tynkiem
cienkowarstwowym
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ob o ony styropianem
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wyko czony tynkiem
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do wysoko ci rz dnej +2,40 lico ciany
wyko czone p ytami w óknocementowymi

(zgodnie z rysunkiem elewacji)

- Brama segmentowa Hormann
  300 x 240 (Lz x Rm ) dla prowadzenia L (prowadzenie
  dla niskiego nadpro a)
- wymiary otworu w murze 306 x 243 (wysoko
  243liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=255cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze
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  2,0       posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
              folia w p ynie do tarasów
2,0-3,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm ze spadkiem min. 1%
              papa wierzchniego krycia - np. Polbit Extra 5,6 mm
              papa podk adowa - np. Polbit Extra 4,7
              (pap  wywin  tak e w korytku odwodnienia liniowego)
25,0       styropian(1

20,0       p yta elbetowa
20,0       styropian(1

              tynk cienkowarstwowy(4

BD 10x20, L=337

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
 15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

20,0  strop elbetowy
         tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

  2,0       posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
              folia w p ynie do tarasów
2,0-4,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm ze spadkiem min. 1%
              papa wierzchniego krycia - np. Polbit Extra 5,6 mm
              papa podk adowa - np. Polbit Extra 4,7
              (pap  wywin  tak e w korytku odwodnienia liniowego)
25,0       styropian(1

20,0       p yta elbetowa
20,0       styropian(1

              tynk cienkowarstwowy(4

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

p yta OSB gr. 20mm przymocowana
do belki elbetowej na ko ki rozporowe

+ obróbka z blachy powlekanej

   2,0  p yta OSB gr. 2 cm
22,0   j tka / we na(2 gr. 22cm
   9,0   stela  stalowy pod p yty G-K /
           we na(2 gr. 10cm
           folia paroizolacyjna
1,2      p yta G-K

   2,0  p yta OSB gr. 2 cm
22,0   j tka / we na(2 gr. 22cm
   9,0   stela  stalowy pod p yty G-K /
           we na(2 gr. 10cm
           folia paroizolacyjna
1,2      p yta G-K

belka drewniana
20x20, L=370

belka drewniana
12x20,  L=192

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
 15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian(1

20,0  strop elbetowy
         tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy (4

18,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm
  9,0   stela  stalowy do p yt G-K/ we na(2 gr. 10cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa
gwintowana w rodku + podk adki

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

   2,0  p yta OSB gr. 2 cm
22,0   j tka / we na(2 gr. 22cm
   9,0   stela  stalowy pod p yty G-K /
           we na(2 gr. 10cm
           folia paroizolacyjna
1,2      p yta G-K

min. 1%

min. 1%

min. 1%

min. 1%

min. 1%

min. 1%

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ D-D

S-4
s up elbetowy

25x100 cm

S-5
s up elbetowy

30x45 cm

barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm

18
,1x

27
x1

7

2378 6

2378 68

8

SS-1
s up stalowy

100x100x6 mm
H-307 cm

fundament pod
wylewk  tarasu

fundament pod
wylewk  podestu

wejsciowego

fundament pod
wylewk  tarasu

schody
strychowe
60x120cm

2x j tka 8x22,L=636
p atew stalowa IPE240

L=1404 cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

PRZEKRÓJ B-B

18,1x27x17

schody elbetowe gr. 15 cm,
poz. SCH - 1

mur ata
14x14 cm L=875 cm

mur ata
14x14 cm L=1048 cm

SD-1
s up drewniany

12x20 cm

S-1
s up elbetowy

25x25 cm
zako czony mark  stalow

do monta u s upa drewnianego

barierka
h = 100cm

barierka
h = 100cm

fundament pod
wylewk  tarasu

                  papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
                  papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
         20,0  styropian(1

     2,0-7,0  pianka PUR formuj ca spadek(1

                  dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
        20,0   p yta elbetowa
                  tynk cementowo-wap.

schody
strychowe
60x120cm

ABE

ABE

patew stalowa IPE240
L=1404 cm

patew stalowa IPE240
L=1404 cm

belka drewniana
10x24, L=340

SS-1
s up stalowy

100x100x6 mm
H-309 cm

SS-2
s up stalowy

100x100x6 mm
H-299 cm

2x j tka 8x22,L=636
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+2,40
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+0,10

+2,40

-0,15

+3,12

+3,57

+3,94

+3,15

+5,35

elewacja frontowa

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie komina blach  stalow

dachówka w kolorze szarym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi
lub tynkiem w kolorze szarym

tynk ywiczny w kolorze szarym

drewno w kolorze naturalnym

drewno w kolorze naturalnym
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03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

elewacja tylna

wyko czenie komina blach  stalow

dachówka w kolorze szarym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi
lub tynkiem w kolorze szarym

tynk ywiczny w kolorze szarym

drewno w kolorze naturalnym

drewno w kolorze naturalnym

40°83,91%
40

°

83,
91%

40°83,91%
40

°

83,
91%



-0,15

+2,40

+3,12

+3,57

+3,94

+8,85

±0,00

+2,45
+2,65

+2,45
+2,65

+1,00

+2,40

-0,15
±0,00

+2,40

+3,12

+3,57

+3,94

+8,85

+9,30

-0,15
±0,00

+3,12

+3,57

+3,94

+8,85

+2,40

+0,10

+2,40

-0,15
±0,00

+3,12

+8,85

+9,30

elewacja boczna

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie komina blach  stalow

dachówka w kolorze szarym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi
lub tynkiem w kolorze szarym

tynk ywiczny w kolorze szarym

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

elewacja boczna

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie komina blach  stalow

dachówka w kolorze szarym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi
lub tynkiem w kolorze szarym

tynk ywiczny w kolorze szarym

40
°

83
,9

1%

40
°

83
,9

1%


