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przedsionek
01

terakota
P: 6,47 m2

kot ownia / pralnia
02

terakota
P: 7,11 m2

pokój dzienny
03

parkiet
P: 34,00 m2

sypialnia
04

parkiet
P: 10,42 m2

sypialnia
05

parkiet
P: 10,66 m2

sypialnia
06

parkiet
P: 17,20 m2

garderoba
07

parkiet
P: 7,38 m2

kuchnia
08

terakota
P: 11,37 m2

spi arka
09

terakota
P: 1,68 m2korytarz

10
terakota

P: 6,72 m2

azienka
11

terakota
P: 7,41 m2

wc + natrysk
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terakota
P: 3,61 m2
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Ø
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70x100m
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s up drewniany
SD-1 14x14cm

s up drewniany
SD-1 14x14cm

s up drewniany
SD-1 14x14cm

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie
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Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

0,5%

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

Podkonstrukcja okapu:
od czo a deska okapowa gr. 3  cm
Deska szalówka przybita do
podkonstrukcji z at drewnianych 4x9cm

Rynna R120
+ obróbka blacharska

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
14,5   górny pas wi zara / we na(2 gr. 14,5cm

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  2,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

14,5  dolny pas wi zara / we na(2 gr. 14,5 cm
  5,0  stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 5 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yta G-K

podk ad chudobetonowy

podk ad chudobetonowy

Rynna R120
+ obróbka blacharska

Podkonstrukcja okapu:
od czo a deska okapowa gr. 3  cm
Deska szalówka przybita do
podkonstrukcji z at drewnianych 4x9cm

zachowa  min. 5 cm dystansu od góry
cianki dzia owej do do u pasa dolnego

wi zara

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

14,5  dolny pas wi zara / we na(2 gr. 14,5 cm
  5,0  stela  do p yt G-K / we na(2 gr. 5 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yta G-K

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
14,5   górny pas wi zara / we na(2 gr. 14,5cm

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  2,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

0,5%

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

podk ad chudobetonowypodk ad chudobetonowy

belka drewniana
14x24 cm

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków gazobetonowych
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

belka drewniana
14x24 cm

p atew kalenicowa
14x20 cm

s upek
drewniany 14x14 cm

p atew kalenicowa
14x20 cm

zachowa  min. 5 cm dystansu od góry
cianki dzia owej do do u pasa dolnego

wi zara

belka drewniana
14x24 cm mocowana
do muru za pomoc

czówek k towych
i rub M12
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+2,85 +2,85

30°57,74%
30°

57,74%

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

12

12

NP 3
24x45cm

NP 4
24x45 cm

nadpro e L19

NP 4NP3

A

A

B

B

C

C

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

wieniec
szczytowy
20x24cm

wieniec
szczytowy
20x24cm

NP 5
24x45cm

nadpro e L19



±0,00

+2,81

+5,42

+6,57

+7,12

+2,40

±0,00

+2,81

+6,57

-0,30

+2,40

-0,30

±0,00

+2,81

+6,57 +6,53

+7,12

+5,42

+2,40 +2,40

+2,81

+5,42

+6,57

±0,00

-0,30-0,30

±0,00

+6,57

+2,81

+5,42

+6,57

±0,00

+2,81

-0,30-0,30

+0,90 +0,90

+2,40

±0,00

+2,81

+6,57

+7,24

+6,53 +6,57

+2,81

±0,00

-0,30-0,30

+2,40

+7,12

+6,53

ELEWACJA TYLNA ELEWACJA BOCZNA

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

deska elewacyjna np. Cedral(5 w kolorze
drewna

tynk ywiczny (marmolit) w kolorze
jasnoszarym

ELEWACJA FRONTOWAELEWACJA BOCZNA

dachówka ceramiczna / blachodachówka w
kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy(4 w kolorze
szarym

deska elewacyjna np. Cedral(5
w kolorze drewna

dachówka ceramiczna / blachodachówka w
kolorze szarym

deska elewacyjna np. Cedral(5
w kolorze drewna

deska elewacyjna np. Cedral(5
w kolorze drewna

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy(4 w kolorze
szarym

tynk ywiczny (marmolit) w kolorze
jasnoszarym

deska elewacyjna np. Cedral(5
w kolorze drewna

deska drewniana w kolorze bia ym

deska drewniana w kolorze bia ym

s upy i belka drewniane w kolorze bia ym

s upy wyko czone ok adzin  drewnian
w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

s upy wyko czone ok adzin  drewnian
w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

dachówka ceramiczna / blachodachówka w
kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym
s upy wyko czone ok adzin  drewnian
w kolorze bia ym

deska drewniana w kolorze bia ym

deska elewacyjna np. Cedral(5 w kolorze
drewna

tynk ywiczny (marmolit) w kolorze
jasnoszarym

deska elewacyjna np. Cedral(5
w kolorze drewna

dachówka ceramiczna / blachodachówka w
kolorze szarym

tynk ywiczny (marmolit) w kolorze
jasnoszarym

tynk cienkowarstwowy(4

w kolorze bia ym

deska elewacyjna np. Cedral(5
w kolorze drewna

deska drewniana w kolorze bia ym

s upy wyko czone ok adzin  drewnian
w kolorze bia ym
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