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Wy az wyposa ony
w schody strychowe

60x100cm

prowadnica górna i dolna
do okiennic
Rozwi zanie wg. rysunków
dostawcy systemu

s up elb.
poz. S-1 24x24cm

sup elb.
poz. S-1 24x24cm
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wi

ew
po

wi
etr

za

skrzyd o
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- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze
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przedsionek
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kuchnia
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Pion kanalizacyjny
w bru dzie

Pion kanalizacyjny
w bru dzie

Pion kanalizacyjny
w bru dzie

Pion
kanalizacyjny
w bru dzie

próg
3cm

s up drewniany
poz.SD-1 20x20cm

wieniec po redni
poz.WN-3 24x15cm
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iec
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o
re
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i
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z.W

N-
3 2

4x
15

cm

wieniec po redni
poz.WN-3 24x15cm

sup drewniany
poz.SD-1 20x20cm

sup stalowy profil
zamkni ty 100x100

s up stalowy profil
zamkni ty 100x100

wieniec po redni
poz.WN-3 24x15cm

wieniec po redni
poz.WN-3 24x15cm

wieniec po redni
poz.WN-3 24x15cm

wieniec po redni
poz.WN-3 24x15cm

wieniec po redni
poz.WN-3 24x15cm

podokienniki
p yta cementowo-w óknowa na ruszcie
drewnianym z desek 2,5x10cm/we na gr.10cm

podokienniki
p yta cementowo-w óknowa na ruszcie
drewnianym z desek 2,5x10cm/we na gr.10cm

Ø200

Ø2
00

TARAS terakota
mrozoodporna

PODEST WEJ CIOWY
terakota mrozoodporna

WJAZD DO GARA U
kostka brukowa
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0

26x10

podci g stalowy
dwuteownik IPE 240

Tynk cienkowarstwowy lub
pyta w ókno-cementowa
w kolorze kontrastuj cym,
wg. rys.elewacji

Tynk cienkowarstwowy lub
p yta w ókno-cementowa
w kolorze kontrastuj cym,
wg. rys.elewacji

Tynk cienkowarstwowy lub
pyta w ókno-cementowa
w kolorze kontrastuj cym,
wg. rys.elewacji
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w schody strychowe
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R120 1,5%
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nadpro owieniec
poz. NW-6 24x40cm

nadpro owieniec
poz. NW-3

nadpro e L19

Pod oknem/drzwiami
bloczek termoizolacyjny,
np.ISOMUR 9x24cm

fundament pod
wylewk
tarasu,
gr.20cm

fundament pod
wylewk  podestu

wej ciowego, gr.20cm

Pod oknem/drzwiami
bloczek termoizolacyjny,

np.ISOMUR 9x24cm

nadpro owieniec
poz. NW-7 nadpro owieniec

poz. NW-4

belka drewn. BD-1 podwieszona
na deskach 2,5x10cm
mocowanych do dolnego pasa wi zara

deski drewn. 2,5x10cm

próg 3cm

stopa fundamentowa
poz. Z-3 100x100cm
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PRZEKRÓJ A - A

30°

57,74%
30°57,74%

E

E

D

D

B

B

A

A

1%

 tynk cienkowarstwowy****
22,0 styropian*
24,0 ciana z gazobetonu na
 zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

2,0 posadzka - terakota mrozoodporna
10,0 wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15cm
 3x folia PE 0,2mm
15,0 podk ad chodubetonowy
 piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0 p yta OSB gr.2cm
17,0 pas dolny wi zara 4,5x17
 /we na(2 15cm
20,0 stela  stalowy do p yt g-k
 /we na(2 2x10 cm
3,5 stela  stalowy do p yt g-k
 /we na(2 3 cm
 folia paroizolacyjna
1,25 p yty g-k 1,25cm

17,0 pas dolny wi zara 4,5x17cm
 /we na(2 15cm
7,5 stela  stalowy do p yt g-k
 /we na(2 7,5 cm
 folia paroizolacyjna
2,5 p yty g-k 2x 1,25cm

           folia kube kowa
           izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
19,0    styropian(1

24,0    ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
           na zapr. cement .
5,0    styropian(1

           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

2,0 posadzka - parkiet/terakota
5,0 szlichta zbr. Ø3 co 15cm
 folia
20,0 styropian*
 3xfolia PE 0,2mm
10,0 podk ad chudobetonowy
 piasek zag szczony
 do gruntu rodzimego

           folia kube kowa
           izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
19,0    styropian(1

24,0    ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
           na zapr. cement .
5,0    styropian(1

           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

 tynk cienkowarstwowy****
19,0 styropian*
1,0 p yta OSB, gr.1cm
19,5 konstrukcja wi zara 4,5x19,5cm
 /we na** 20cm
2,0 p yta g-k/gipsowo-w óknowa
 tynk cementowo-wapienny

5,0     pokrycie dachowe
         (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
19,5   pas górny wi zara 4,5x19,5cm
14,5   nak adka na pas górny wi zara
          /we na** 15cm
 folia paroizolacyjna
1,25 p yty g-k 1,25cm

5,0     pokrycie dachowe
         (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
19,5   pas górny wi zara 4,5x19,5cm
         /we na** 20cm

a

a

C'

C'

- na ko cach wie ca po redniego oraz w rozstawie
co oko o 2,5-3,0 m wieniec kotwi  do s upków
elbetowych S-2 24x24cm w cianie zewn trznej

wg.opisu konstrukcji
- s upki w cianie zewn trznej pomi dzy wie cem
po rednim a aw  fundamentow  wykona
opcjonalnie wg decyzji kierownika budowy

30°

57,74%
30°57,74%

30°57,74%

5,0     pokrycie dachowe
         (dachówka / blachodachówka)***

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
19,5  pas górny wi zara gr.4,5x19,5cm
        /we na**20cm

           folia kube kowa
           izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
19,0    styropian(1

24,0    ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
           na zapr. cement .
5,0    styropian(1

           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

6,0 kostka brukowa gr. 6cm
3,5 podsypka z piasku/grysu/ wiru
 o uziarnieniu 1-4mm
15,0 podbudowa o gr. 15cm
10,0 warstwa odsczaj ca (opcjonalnie)
 grunt rodzimy

6,5%

14,5 pas dolny wi zara 4,5x14,5cm
 /we na** 15cm
7,5 stela  stalowy do p yt g-k
 /we na** 7,5 cm
 folia paroizolacyjna
2,5 p yty g-k 2x 1,25cm

2,0 posadzka -
 terakota mrozoodporna ze spadkiem
10,0 wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15cm
 3x folia PE 0,2mm
15,0 podk ad chodubetonowy
 piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze
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A

a

a

PRZEKRÓJ B - B

wieniec po redni
pod oknami przy wysuni tych
parapetach
poz.WN-3 24x15cm

s up drewniany
poz.SD-1 20x20cm

s up elbetowy, poz.S-1 25x25cm
zako czony stalow  mark  do
mocowania s upa drewnianego

belka drewn.
poz.BD-1 20x20cm

belka drewn.
poz.BD-2 10x20cm

belka drewn.
poz.BD-3  7x20cm

sup stalowy
profil zamkni ty

100x100

podci g stalowy
dwuteownik IPE 240

prowadnica górna i dolna do okiennic
Rozwi zanie wg. rysunków dostawcy

systemu

podbitka
p yta cementowo-w óknowa
na konstrukcji drewnianej

podokiennik
p yta cementowo-w óknowa na ruszcie
drewnianym z desek 2,5x10cm/we na gr.10cm

podbitka
p yta cementowo-w óknowa
na konstrukcji drewnianej ob o onej
p yt  OSB, gr.2cm

s up drewniany
poz.SD-1 20x20cm

belka drewn.
poz.BD-1 20x20cm

belka drewn.
poz.BD-2 10x20cm

belka drewn.
poz.BD-3 7x20cm
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ELEWACJA FRONTOWA

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze szarym

Stolarka w kolorze
naturalnego drewna

Tynk ywiczny
w kolorze szarym (jasnym)

Pokrycie dachowe
dachówka
w kolorze grafitowym

Obróbka blacharska
w kolorze grafitowym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze szarym

Brama gara owa
w kolorze szarym

Tynk ywiczny
w kolorze szarym (jasnym)

Pokrycie dachowe
dachówka

w kolorze grafitowym

wariantowo: p yta w ókno-cementowa
w kolorze szarym

wariantowo: p yta w ókno-cementowa
w kolorze szarym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze szarym

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob. 600-392-884

Tynk cienkowarstowy
w kolorze szarym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze szarym

Tynk ywiczny
w kolorze szarym (jasnym)

Pokrycie dachowe
dachówka
w kolorze grafitowym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze szarym

Tynk ywiczny
w kolorze szarym (jasnym)

Pokrycie dachowe
dachówka

w kolorze grafitowym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

wariantowo: p yta w ókno-cementowa
w kolorze szarym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze szarym

ELEWACJA TYLNA (ogrodowa)

wariantowo: p yta w ókno-cementowa
w kolorze szarym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze bia ym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze szarym

Stolarka w kolorze
naturalnego drewna

Tynk ywiczny
w kolorze szarym (jasnym)

ciana szczytowa
murowana

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym

ELEWACJA BOCZNA

Pergola
z naturalnego drewna

wariantowo: p yta w ókno-cementowa
w kolorze szarym

ELEWACJA BOCZNA

Obróbka blacharska
w kolorze grafitowym

Tynk cienkowarstowy
w kolorze szarym

Tynk ywiczny
w kolorze szarym (jasnym)

Pokrycie dachowe
blacha na r bek

w kolorze grafitowym

wariantowo: p yta
w ókno-cementowa

w kolorze szarym


