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zachowa  minimum
5 cm dystans pomi dzy wierzchem

 cian dzia owych a spodem
 pasa dolnego wi zarów
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PRZEKRÓJ A- A

DETAL KONSTRUKCJI WI BY
DACHOWEJ

8 6
2

8 6 2

F

F
1

1

           folia kube kowa
           izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0    styropian(1

24,0    ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
           na zapr. cement .
5,0    styropian(1

           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

KONSTRUKCJA W OSI ,,8"
FRAGMENT EL. TYLNEJ

ciana szczytowa

2,0 posadzka - terakota
5,0 szlichta zbr. Ø3 co 15cm
 folia paroizolacyjna
20,0 styropian1)

 3xfolia PE 0,2mm
10,0 podk ad chudobetonowy
 piasek zag szczony
 do gruntu rodzimego

2,0 p yta OSB gr.2cm
 folia paroizolacyjna
14,5 pas dolny wi zara 4,5x14,5cm
 /we na(2 15cm
20,0 stela  stalowy do p yt g-k
 2x 10cm/we na(2

 folia paroizolacyjna
1,25 p yta g-k gr. 1,25cm

5,0     pokrycie dachowe
         (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
12,0   pas górny wi zara 4,5x12cm
         /we na** 12cm

4,0 beton architek./p yta HPL
 na podkonstrukcji systemowej
22,0 styropian1)

25,0 ciana z porothermu 25P+W
 na zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

4,0 p ytki klinkierowe + klej do p ytek ceram.
22,0 styropian1)

25,0 ciana z porothermu 25P+W
 na zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

 tynk cienkowarstwowy
22,0 styropian1)

24,0 ciana phorotherm na
 zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

4,0 deska elewacyjna lub p yta HPL
 na podkonstrukcji systemowej
18,0 we na2) gr. 18cm
25,0 ciana z porothermu 25P+W
 na zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

2,0 posadzka - terakota
5,0 szlichta zbr. Ø3 co 15cm
 folia paroizolacyjna
20,0 styropian1)

 3xfolia PE 0,2mm
10,0 podk ad chudobetonowy
 piasek zag szczony
 do gruntu rodzimego

12,0 pas dolny wi zara 4,5x12cm
 /we na(2 12cm
20,0 stela  stalowy do p yt g-k
 2x 10cm/we na(2

 folia paroizolacyjna
1,25 p yta g-k gr. 1,25cm

           folia kube kowa
           izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0    styropian (1

24,0    ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
           na zapr. cement .
5,0    styropian (1

           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

nadpro e poz. N-7 25x25cm

STRYCH

wieniec ciany szczytowej 25x20cm

wieniec 25x25cm

nadpro e poz. N-7 25x25cm

40°83,91%

ciana z porothermu 25P+W
na zapr. cementowo-wap.

ciana z porothermu 25P+W
na zapr. cementowo-wap.
zako czona wie cem elb.

E

E

WI ZAR WG2

podbitka dachowa
belka drewniana 4,5x9cm
podkonstrukcja z at 2,5x5cm
p yta w óknocementowa gr. 2cm
wyko czona tynkiem
cienkowarstwowym

2x p yta w óknocementowa gr.3cm
wyko czona tynkiem + obróbka
blach.

R120

podbitka dachowa
belka drewniana 4,5x9cm
podkonstrukcja z at 2,5x5cm
p yta w óknocementowa gr. 3cm
wyko czona tynkiem
cienkowarstwowym

R120

2x p yta w óknocementowa gr.3cm
wyko czona tynkiem + obróbka
blach.

drewniany element ozdobny
wi by dachowej

drewniany element ozdobny wi by
dachowej nie wchodzi w sk ad projektu

wi zarów dachowych.
Monta  odbywa si  odr bnie.

drewniany element ozdobny
wi by mocowany do wysuwnicy

40
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1%
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zachowa  minimum
5 cm dystans pomi dzy wierzchem
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fundament pod ciank
dzia ow  do gruntu rodzimego
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EF B A

EF B A
PRZEKRÓJ B- B

14,5 pas dolny wi zara 4,5x14,5cm
 /we na(2 15cm
20,0 stela  stalowy do p yt g-k
 2x 10cm/we na(2

 folia paroizolacyjna
1,25 p yta g-k gr. 1,25cm

 tynk cienkowarstwowy
22,0 styropian1)

25,0 ciana z porothermu 25P+W
 na zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

14,5 pas dolny wi zara 4,5x14,5cm
 /we na(2 15cm
20,0 stela  stalowy do p yt g-k
 2x 10cm/we na(2

 folia paroizolacyjna
1,25 p yta g-k gr. 1,25cm

 tynk cienkowarstwowy
22,0 styropian1)

25,0 ciana z porothermu 25P+W
 na zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

4,0 deska elewacyjna lub p yta HPL
 na podkonstrukcji systemowej
18,0 we na2) gr. 18cm
25,0 ciana z porothermu 25P+W
 na zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

4,0 beton architek./p yta HPL
 na podkonstrukcji systemowej
22,0 styropian1)

25,0 ciana z porothermu 25P+W
 na zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

2,0 posadzka - terakota
5,0 szlichta zbr. Ø3 co 15cm
 folia paroizolacyjna
20,0 styropian1)

 3xfolia PE 0,2mm
10,0 podk ad chudobetonowy
 piasek zag szczony
 do gruntu rodzimego

2,0 posadzka - terakota
5,0 szlichta zbr. Ø3 co 15cm
 folia paroizolacyjna
20,0 styropian1)

 3xfolia PE 0,2mm
10,0 podk ad chudobetonowy
 piasek zag szczony
 do gruntu rodzimego

           folia kube kowa
           izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0    styropian (1

24,0    ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
           na zapr. cement .
5,0    styropian (1

           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

           folia kube kowa
           izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0    styropian (1

24,0    ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
           na zapr. cement .
5,0    styropian (1

           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

4,0 deska elewacyjna lub p yta HPL
 na podkonstrukcji systemowej
18,0 we na2) gr. 18cm
25,0 ciana z porothermu 25P+W
 na zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

4,5 wi zar, gr. 4,5cm
10,0 stela  stalowy do p yt g-k 10cm
 /we na(2 gr. 10cm
 folia paroizolacyjna
1,25 p yta g-k gr. 1,25cm

4,5 wi zar, gr. 4,5cm
10,0 stela  stalowy do p yt g-k 10cm
 /we na(2 gr. 10cm
 folia paroizolacyjna
1,25 p yta g-k gr. 1,25cm

STRYCH

nadpro e
poz. N-3

25x25cm

nadpro e poz. N-9 25x30cm nadpro e poz. N-10 25x30cm

wieniec 25x25cmwieniec 25x25cm

nadpro e
poz. N-5 25x25cm

wieniec 
cian

y sz
czy

tow
ej 25x2

0cm

wieniec 25x25cm

ciana z porothermu 25P+W
na zapr. cementowo-wap.

ciana z porothermu 25P+W
na zapr. cementowo-wap.
zako czona wie cem elb.

6

6

2

2

KONSTRUKCJA W OSI ,,A"
FRAGMENT EL. BOCZNEJ

ciana szczytowa

z uwagi na stosowan
technologi  wi zarów
prefabrykowanych
które czy si  za pomoc  p ytek
kolczastych zaleca si  obudowa
widoczne wi zary drewnem lub
p yt  meblow

S UPY USZTYWNIAJ CE
W CIANIE SZCZYTOWEJ

podbitka dachowa
belka drewniana 4,5x9cm
podkonstrukcja z at 2,5x5cm
p yta w óknocementowa gr. 2cm
wyko czona tynkiem
cienkowarstwowym

uwaga! zostawi  ,,miejsce"
w wie cu ciany szczytowej na
kraw nice

drewniany element ozdobny
wi by mocowany do wysuwnicy

drewniany element ozdobny
wi by mocowany do wysuwnicy

s up elb.
poz. S-1
25x25cm

s up elb.
poz. S-1
25x25cm

s up elb.
poz. S-1
25x25cm
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Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska 13  tel. (22) 676-66-83  mob.600-392-884

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA BOCZNA ELEWACJA BOCZNA


