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hartowanego, wydzielaj ca
przestrze  pomieszczenia.
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Wiata gara owa
18

kostka brukowa

Garderoba
16

parkiet

A

A

B

B

D

D

22

33

44

55

66

77

88

11

C

C

1.3 1.3

1.2 1.2

1.1 1.1

c' d'

4 18 24 425 12

410 17 183 39

RS 100
Wpuszczona w taras

RS 100
Wpuszczona w taras

RS 100
Wpuszczona w taras

do wysoko ci rz dnej +2,40 lico
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Komin wyko czony p ytami z betonu
architektonicznego

(zgodnie z rysunkiem elewacji)

Do wysoko ci rz dnej +1,78
Wyko czenie p ytami z betonu

architektonicznego
(zgodnie z rysunkiem elewacji)
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ciana szczytowa
z gazobetonu, gr. 24cm
na zapr. cementowo-wap.
od zewn trz wyko czenie deski elewacyjne

cianka szczytowa - szkieletowa drewniana

pyta OSB
stela  stalowy do p yt G-K/we na**gr.7,5cm
supki drewniane 4,5x10cm w rozstawie co 50cm
/we na**gr.10cm
stela  stalowy do p yt G-K/we na**gr.7,5cm
folia paroizolacyjna
od zewn trz wyko czenie deski elewacyjne
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nadpro owieniec 24x38cm
poz.NW-2

nadpro owieniec 24x38cm
poz.NW-2

wieniec WN 24x24cm

zachowa  minimum
5 cm dystans pomi dzy
wierzchem
 cian dzia owych a spodem
 pasa dolnego wi zarów

Konstrukcja szklana ze szk a
hartowanego, wydzielaj ca
przestrze  pomieszczenia.
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fundament pod
wylewk  schodów
tarsowych, gr.20cm

Grzejnik
kana owy 0,5%

nadpro e L19

fundament pod
wylewk  podestu

wejsciowego, gr.20cm

deska okapowa 2x 3cm
+ obróbka blach.

Bloczek
termoizolacyjny, np.

ISOMUR 9x24cm

Bloczek
termoizolacyjny,
np. ISOMUR
9x24cm

R120

R120
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2x12,5x35

2,0 posadzka - p ytki betonowe ze spadkiem
10,0 wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15cm
 3x folia PE 0,2mm
15,0 podk ad chodubetonowy
 piasek zag szczony do gruntu rodzimego

14,5 pas dolny wi zara /
 we na ** gr. 15cm
5,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 5cm
 folia paroizolacyjna
2,5 2x p yta G-K

20,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 2x10cm
10,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 10cm
 folia paroizolacyjna
1,25 p yta G-K

14,5 pas dolny wi zara /
 we na ** gr. 15cm
5,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 5cm
 folia paroizolacyjna
2,5 2x p yta G-K

5,0 pokrycie dachowe ***
5,0 aty 5x6cm
2,5 kontr aty 2,5x5cm
 folia wiatrochronna,
 paroprzepuszczalna do zewn trz
14,5 pas górny wi zara 14,5x6/
 we na ** gr. 15cm
20,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 2x 10cm
 folia paroizolacyjna
1,25 p yta G-K

30,0 3x stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 3x 10cm
 folia paroizolacyjna
1,25 p yta G-K

nadpro e N-1

2,0 posadzka - parkiet/terakota
5,0 szlichta zbr. Ø3 co 15cm
 folia
20,0 styropian*
 3xfolia PE 0,2mm
10,0 podk ad chudobetonowy
 piasek zag szczony
 do gruntu rodzimego

z uwagi na stosowan  technologi
prefabrykowanej wi by dachowej,
drewniane elementy konstrukcyjne

czy si  za pomoc  p ytek
kolczastych -  zaleca si  obudowa
widoczne wi zary np. p yt  meblow  w
celu ukrycia czników w zów
kratownic.

2,5     deski tarasowe, gr.25mm
7,0     legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok.60cm
2,5     podk adki drewniane w at
          25x45 i 25x100 w rozstawie co ok.60cm
          Folia EPDMq
10,0   wylewka ze spadkiem 1% zbr.siatk  fi3 co 15cm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony
          do gruntu rodzimego

           folia kube kowa
           izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0    styropian(1

24,0    ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
           na zapr. cement .
5,0    styropian(1

           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

           folia kube kowa
           izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0    styropian(1

24,0    ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
           na zapr. cement .
5,0    styropian(1

           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

30°

57,74% 30°57,74%

PRZEKRÓJ A - A

30°
57,74%

30°57,74%

5,0 pokrycie dachowe ***
5,0 aty 5x6cm
2,5 kontr aty 2,5x5cm
 folia wiatrochronna,
 paroprzepuszczalna do zewn trz
14,5 pas górny wi zara 14,5x6/
 we na ** gr. 15cm
20,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr.2x10cm
 folia paroizolacyjna
1,25 p yta G-K

12,0 pas dolny wi zara /
 we na ** gr. 12,0cm
5,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 5cm
3,0 2x p yta G-K

20,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 20cm
10,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 10cm
 folia paroizolacyjna
1,25 p yta G-K

12,0 belka wi zara /
 we na ** gr. 12cm
5,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 5cm
 folia paroizolacyjna
2,5 2x p yta G-K

20,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 20cm
10,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr. 10cm
4,5 konstrukcja wi zara
 folia paroizolacyjna
1,25 p yta G-K

5,0 pokrycie dachowe ***
5,0 aty 5x6cm
2,5 kontr aty 2,5x5cm
 folia wiatrochronna,
 paroprzepuszczalna do zewn trz
14,5 pas górny wi zara 14,5x6/
 we na ** gr. 14,5cm
20,0 stela  stalowy do p yt G-K/
 we na ** gr.2x 10cm
 folia paroizolacyjna
1,25 p yta G-K

 tynk cienkowarstwowy****
22,0 styropian*
24,0 ciana z gazobetonu na  
 zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

nadpro owieniec
WN-1 24x38cm

 tynk cienkowarstwowy****
22,0 styropian*
24,0 ciana z gazobetonu na  
 zapr. cementowo-wap.
 tynk cementowo-wapienny

2,0 posadzka - parkiet/terakota
5,0 szklichta zbr. fi 3 co 15cm
 folia
20,0 styropian*
 3xfolia PE 0,2mm
10,0 podk ad chudobetonowy
 piasek zag szczony
 do gruntu rodzimego

2,0 posadzka - parkiet/terakota
5,0 szlichta zbr. fi 3 co 15cm
 folia
20,0 styropian*
 3xfolia PE 0,2mm
10,0 podk ad chudobetonowy
 piasek zag szczony
 do gruntu rodzimego

           folia kube kowa
           izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0    styropian(1

24,0    ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
           na zapr. cement .
5,0    styropian(1

           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

           folia kube kowa
           izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x
           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0    styropian(1

24,0    ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
           na zapr. cement .
5,0    styropian(1

           zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. Nafuflex 2x

nadpro owieniec
WN-1 24x38cm

z uwagi na stosowan  technologi
prefabrykowanej wi by
dachowej,
drewniane elementy konstrukcyjne

czy si  za pomoc  p ytek
kolczastych -  zaleca si  obudowa
widoczne wi zary np. p yt  meblow
w celu ukrycia czników w z ów
kratownic.

PRZEKRÓJ C - C

nadpro owieniec
24x38cm

poz.WN-1

nadpro owieniec
24x38cm poz.WN-6

podbitka z p yty
cementowo-wiórowej  +
tynk cienkowarstwowy

podbitka z p yty
cementowo-wiórowej  +
tynk cienkowarstwowy

zachowa  minimum
5 cm dystans pomi dzy wierzchem

 cian dzia owych a spodem
 pasa dolnego wi zarów

wieniec
 WN-1 24x24cmpodci g 24x28cm

poz. P-2

Wy az wyposa ony
w schody strychowe
70x94cm

wieniec
 WN-1 24x24cm

Deska okapowa 2x3cm
+ obróbka blach.

rynna R120

podbitka z p yty
cementowo-wiórowej  +
tynk cienkowarstwowy

podci g 24x28cm
poz. P-1 miejscowe obni enie

sufitu g-k podbitka z p yty
cementowo-wiórowej  +
tynk cienkowarstwowy

Deska okapowa 2x3cm
+ obróbka blach.
rynna R120
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±0,00

+2,40

+2,75

+4,84

+5,17

+5,71 +5,71

+5,17

+4,84

+2,75

+2,51

±0,00

-0,25

+5,91

±0,00

+5,71

+1,78 +1,78

-0,02

+5,23

+2,40

±0,00

+2,51

+0,15

-0,25

+2,75

-7,20

-6,95

-4,55

-4,20

-2,11

-1,72

-1,24
-1,04

-7,20

-6,95

-4,55

-3,94

-1,72

-1,24

-1,28

-6,95

-1,24

-21,20-21,20

-20,95

-18,44

-18,16

-15,72

-15,04
-15,24

-15,72

-18,25

-18,55

-20,95-20,95

-13,75

-14,00

-11,35

-11,05

-8,51

-8,04-8,08

-7,84

-14,00

-13,75

-11,05

-14,00

-13,75

-11,05

-8,51

-13,60

-11,35

-11,24

30,00°
30,00°

6,56°

Tynk ywiczny w kolorze szarym

Deska elewacyjna Cedral*****
w kolorze naturalnego d bu

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy****
w kolorze szarym

Wyko czenie komina blach  stalow
w kolorze antracytowym

Pokrycie dachowe***
w kolorze antracytowym

Deska elewacyjna Cedral*****
w kolorze naturalnego d bu

Deska elewacyjna Cedral*****
w kolorze naturalnego d bu

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy****
w kolorze szarym

Tynk ywiczny w kolorze szarym

Pokrycie dachowe***
w kolorze antracytowym

Deska elewacyjna Cedral*****
w kolorze naturalnego d bu

P yty elewacyjne
z betonu architektonicznego

Rura spustowa
wpuszczona w taras

Deska elewacyjna Cedral*****
w kolorze naturalnego d bu

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy****
w kolorze szarym

Wyko czenie komina blach  stalow
w kolorze antracytowym

Pokrycie dachowe***
w kolorze antracytowym
Deska elewacyjna Cedral*****
w kolorze naturalnego d bu

Pokrycie dachowe***
w kolorze antracytowym

Deska elewacyjna Cedral*****
w kolorze naturalnego d bu

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy****
w kolorze szarym

Tynk ywiczny w kolorze szarym
P yty elewacyjne

z betonu architektonicznego

Deska elewacyjna Cedral*****
w kolorze naturalnego d bu

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy****
w kolorze szarym

Wyko czenie komina blach  stalow
w kolorze antracytowym

Pokrycie dachowe***
w kolorze antracytowym

Pokrycie dachowe***
w kolorze antracytowym

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy****
w kolorze szarym

Tynk ywiczny w kolorze szarym

Tynk ywiczny w kolorze szarym

Deska elewacyjna Cedral*****
w kolorze naturalnego d bu

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy****
w kolorze szarym

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy
w kolorze szarym

Wyko czenie komina blach  stalow
w kolorze antracytowym

Panele fotowoltaiczne

Deska elewacyjna Cedral*****
w kolorze naturalnego d bu

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy****
w kolorze szarym

Deska elewacyjna Cedral*****
w kolorze naturalnego d bu

Pokrycie dachowe***
w kolorze antracytowym

Pokrycie dachowe***
w kolorze antracytowym
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57,74%
30°57,74%
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