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Podjazd wymiary:
wys.  -  17 + 3cm
g b. -  105 cm
szer. -  546 cm

- Brama segmentowa Hormann 500 x 237,5 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 500 x 240 (wysoko  240 liczona od wierzchu
posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu ciany fundamentowej do
spodu nadpro a H=252cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia za pomoc  blach
dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór w murze
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s up elbetowy

25x25 cm

S-1
s up elbetowy

25x25 cm

do wysoko ci rz dnej +2,40 lico ciany wyko czone
drewnian  lub drewnopodobn  desk  elewacyjn  gr. 2cm

(zgodnie z rysunkiem elewacji)

do wysoko ci rz dnej +2,40 lico ciany
wyko czone p ytami w óknocementowymi

(zgodnie z rysunkiem elewacji)

1

2
3

5

8

7

6

4

do wysoko ci rz dnej +2,40 lico ciany
wyko czone p ytami w óknocementowymi

(zgodnie z rysunkiem elewacji)
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25x25 cm
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46x15 cm
+ beton dekoracyjny
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do wysoko ci rz dnej +2,40 lico ciany wyko czone
drewnian  lub drewnopodobn  desk  elewacyjn  gr. 2cm

(zgodnie z rysunkiem elewacji)

S-6
s up elbetowy
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  2,0   posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

ATTYKA - belka drewniana 10x22cm
przymocowana do stropu, ob o ona styropianem

gr. 22cm i otynkowana. Od góry p yta
OSB gr. 2cm + obróbka blacharska

 PODBITKA:
belki 7x20 + p yta

OSB
+ styropian* 21 cm

+ tynk
cienkowarstwowy

mur ata
14x14

  2,0   posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

min. 1,0%

mur ata
14x14

ATTYKA - belka drewniana 10x22cm
przymocowana do stropu, ob o ona styropianem

gr. 22cm i otynkowana. Od góry p yta
OSB gr. 2cm + obróbka blacharska

min. 1,0%

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian*
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

20,0    j tka 7x20 / we na mineralna** gr.20cm
           folia paroizolacyjna
  5,0    sufit podwieszany/ p yta g-k na stela u stalowym

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. fi 3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          deska elewacyjna*****
12,0   pianka PUR*
25,0   ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

5,0     pokrycie dachowe ***( blacha p aska
          czona listwowo/na r bek stoj cy)
2,5     deskowanie pe ne/p yta OSB
5,0     aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/
          we na** gr. 20cm
14,0   stela  stalowy do p yt G-K/
          we na** gr. 14cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
  5,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

zarys ciany TV/
s up elbetowy S-6,
wysoko  h=200cm
od poziomu posadzki parteru

  2,0          gres na zaprawie klejowej mrozoodpornej
                 folia w p ynie do tarasów zewn trznych
5,0-9,0     warstwa dociskowa tworz ca spadek min.1% od 5 do 9,0 cm
                -wylewka betonowa zbr. siatk  przeciwskurczowo Ø3 co 15 cm
                 2x papa termozgrzewalna do tarasów (podk ad + warstwa wierzch.)
13,0         pianka poliuretanowa
18,0         p yta elbetowa

KORYTO ODWODNIENIOWE
szer. 10cm, ze spadkiem min. 1%

  2,0          gres na zaprawie klejowej mrozoodpornej
                 folia w p ynie do tarasów zewn trznych
5,0-8,0     warstwa dociskowa tworz ca spadek min.1% od 5 do 8,0 cm
                -wylewka betonowa zbr. siatk  przeciwskurczowo Ø3 co 15 cm
                 2x papa termozgrzewalna do tarasów (podk ad + warstwa wierzch.)
13,0         styropian*

18,0         p yta elbetowa
15,0         styropian*

                tynk cienkowarstwowy

KORYTO ODWODNIENIOWE
szer. 10cm, ze spadkiem min. 1%
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2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. fi 3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian*
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,0   posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

20,0    j tka 7x20 / we na mineralna** gr.20cm
           folia paroizolacyjna
  5,0    sufit podwieszany/ p yta g-k na stela u stalowym

KORYTO ODWODNIENIOWE
szer. 10 cm, ze spadkiem
minimum 1% wykonane ze
styropianu gr. od 5 do 15 cm
wy o one 2x pap

BD 10x25,
L= 570cm

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
  5,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

  2,0          gres na zaprawie klejowej mrozoodpornej
                 folia w p ynie do tarasów zewn trznych
5,0-9,0     warstwa dociskowa tworz ca spadek min.1% od 5 do 9,0 cm
                -wylewka betonowa zbr. siatk  przeciwskurczowo Ø3 co 15 cm
                 2x papa termozgrzewalna do tarasów (podk ad + warstwa wierzch.)
13,0         styropian*

18,0         p yta elbetowa
16,5         pustka powietrzna/wieszaki stalowe do monta u at
 4,0          aty 4x5 cm
 2,5          kontr aty 2,5 x5 cm
 2,0          p yta OSB
15,0         styropian*
                tynk cienkowarstwowy****

 ciana TV,
s up elbetowy S-6,
wysoko  h=200cm

fundament pod
wylewk  schodów

wejsciowych

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

fundament pod
wylewk  schodów

wejsciowych

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

schody na konstrukcji

stalowej, trepy drewniane wg

odr bnego opracowania

wykonawcy17,5x27x18

barierka
h = 100cm

12358 7 6 4

12358 7 6 4

P  10x10cm,
L=1695 cm

barierka szklana
h = 100cm, przymocowana do
do konstrukcji stalowej z profili

zamkni tych, monta  wg
projektu i instrukcji wykonawcy

barierka szklana
h = 100cm, przymocowana do
do konstrukcji stalowej z profili

zamkni tych, monta  wg
projektu i instrukcji wykonawcy

P  10x10cm,
L=1695 cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

fundament pod
wylewk  tarasudrena  opaskowy jako wariant -

nie obj ty opracowaniem

barierka szklana, h = 100cm,
przymocowana do do

konstrukcji stalowej z profili
zamkni tych, monta  wg

projektu i instrukcji wykonawcy
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          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

czenie belki do ciany za pomoc  wspornika
stalowego np. "Simpson Strong-Tie"

(rozmiar dobra  wg instrukcji producenta)
lub wykonanego na indywidualne zamówienie

z blachy stalowej

BD 14x30cm,
L=74

BD 7x24cm,
L=240

BD 14x30cm,
L=74

podkonstrukcja
z rur stalowych

60x60x8mm

mur ata
14x14 cm

ABCDEFG

ABCDEFG

barierka szklana, h = 100cm,
przymocowana do konstrukcji stalowej,

 monta  wg projektu i instrukcji wykonawcy

P  10x10cm, L=1695 cm
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elewacja frontowatynk ywiczny w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi

wyko czenie komina blach  stalow

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

blacha na r bek stoj cy w kolorze szarym

35
°

70
,0

2%

wyko czenie drewnian
lub drewnopodobn  desk

elewacyjn  gr. 2cm

wyko czenie drewnian
lub drewnopodobn  desk

elewacyjn  gr. 2cm

tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym

barierka szklana
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elewacja boczna

wyko czenie komina blach  stalow

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi
tynk ywiczny w kolorze szarym wyko czenie drewnian

lub drewnopodobn  desk
elewacyjn  gr. 2cm

35°

70,02%
35°70,02%

barierka szklanabarierka szklana

elewacja boczna

wyko czenie komina blach  stalow

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi
tynk ywiczny w kolorze szarym wyko czenie drewnian

lub drewnopodobn  desk
elewacyjn  gr. 2cmwyko czenie p ytami w ókno-cementowymi

35°

70,02%
35°70,02%

barierka szklana

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie komina blach  stalow

blacha na r bek stoj cy w kolorze szarym

elewacja tylna

35
°

70
,0

2%

tynk ywiczny w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi
wyko czenie drewnian

lub drewnopodobn  desk
elewacyjn  gr. 2cm

barierka szklana


