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Podjazd wymiary:
wys.  -  17 + 3cm
g b. -  200 cm
szer. -  540 cm

- Brama segmentowa Hormann 500 x 237,5 (Lz x
Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 500 x 240 (wysoko  240
liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
ciany fundamentowej do spodu nadpro a H=252cm

- bram  gara ow  montowa  w wn trz
pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór w
murze
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F''

do wysoko ci rz dnej +2,40 lico ciany wyko czone
drewnian  lub drewnopodobn  desk  elewacyjn  gr. 2cm

(zgodnie z rysunkiem elewacji)

do wysoko ci rz dnej +2,40 lico ciany
wyko czone p ytami w óknocementowymi

(zgodnie z rysunkiem elewacji)
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do wysoko ci rz dnej +2,40 lico ciany
wyko czone p ytami w óknocementowymi
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System pokrycia dachowego - dach p aski ( Icopal lub równorz dne):

                papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie
                Termik top 5,0 szybki syntan SBS
15,0         p yta styropianowa PSK-1 gr.15 cm (laminowana pap )
                Simply Klej Szybki Styk SBS
                papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
                Simply Primer Szybki Grunt SBS
1,1- 5,0    warstwa tworz ca spadek min.1% od 1,1 do 5,0 cm
                -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
                siatk ,
                2x papa termozgrzewalna
                ( podk ad + warstwa wierzch.)
16,0         p yta elbetowa
15,0         styropian*
  2,0         deska elewacyjna*****

KORYTO ODWODNIENIOWE
szer. 20cm, ze spadkiem

minimum 1% wykonane ze
styropianu gr. od 5 do 15 cm

wy o one 2x pap

ATTYKA - belka drewniana 10x22cm
przymocowana do stropu, ob o ona styropianem

gr. 22cm i otynkowana. Od góry p yta
OSB gr. 2cm + obróbka blacharska

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian*
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe ***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na ** gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe ***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/
          we na** gr. 20cm
14,0   stela  stalowy do p yt G-K/
          we na** gr. 14cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

mur ata
14x14

mur ata
14x14

20,0   we na mineralna** gr.20cm/
           stela  podsufitki 7x20
 5,0    stela  stalowy do p yt g-k na wieszakach stalowych
          mocowanych do krokwi/we na **5 cm
          folia paroizolacyjna
1,25   plyta G-K

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. fi 3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

2x belki 7x20 +
p yta OSB

  2,0   posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0  deska drewniana na ruszcie
18,0  we na** + welon
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
  5,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

OKAP - belki drewniane 5x12cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków

stalowych i ko ków konstrukcyjnych) oraz do ko ca
krokwi za pomoc  rub M8.

Od czo a okapu deska czo owa wym.3x18cm. Rynna
R120 o spadku 1,5% na rynhakach mocowanych pod

pokryciem dachowym. Wyko czenie obróbk
blacharsk . Podbitka wyko czenie tynkiem

cienkowarstwowym na styropianie 2cm.
Wariantowo -  z p yt HPL na konstrukcji drewnianej.

          tynk cienkowarstwowy****
27,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wapienny

 S-3
s up elbetowy

42x20 cm
do dolnej p aszczyzny

krokwi koszowej
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2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. siatk  fi 3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
10,0  styropian*
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

mur ata
14x14

mur ata
14x14

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

ATTYKA - belka drewniana 10x22cm
przymocowana do stropu, ob o ona

styropianem gr. 22cm i otynkowana. Od góry
p yta

OSB gr. 2cm + obróbka blacharska

          tynk cienkowarstwowy****
22,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wapienny

  1,5  p yty fasadowe z w óknocementu
         klejone na konstrukcji stalowej
  2,5  szczelina wentylacyjna
16,0  we na** + welon
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. fi 3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

5,0     pokrycie dachowe ***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na ** gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe ***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/
          we na** gr. 20cm
14,0   stela  stalowy do p yt G-K/
          we na** gr. 14cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
18,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

OKAP - belki drewniane 5x12cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków

stalowych i ko ków konstrukcyjnych) oraz do ko ca
krokwi za pomoc  rub M8.

Od czo a okapu deska czo owa wym.3x18cm. Rynna
R120 o spadku 1,5% na rynhakach mocowanych pod

pokryciem dachowym. Wyko czenie obróbk
blacharsk . Podbitka wyko czenie tynkiem

cienkowarstwowym na styropianie 2cm.
Wariantowo -  z p yt HPL na konstrukcji drewnianej.

 stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

fi12 co 15cm, Z-3

20,0   we na mineralna** gr.20cm/
           stela  podsufitki 7x20
 5,0    stela  stalowy do p yt g-k na wieszakach stalowych
          mocowanych do krokwi/we na **5 cm
          folia paroizolacyjna
1,25   plyta G-K

BD 12x25,
L= 536cm

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
  5,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement.
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
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p yta elbetowa
gr 16cm, poz. PZ-2

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

barierka
h = 100cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

Wylewka fundamentowa
pod schody

schody elbetowe gr. 15 cm,

poz. SCH - 1
18,5x27

x17

p yta elbetowa
gr 16cm, poz. PZ-2

siode ko 5x20, L=195

p atew kalenicowa 14x24 cm

fundament pod
wylewk  schodów

wejsciowych

fundament pod
wylewk  tarasu

p atew
14x24cm

p atew
14x24cm

SD-1.2
s up drewniany
14x14cm L=282

SD-1.1
 s up drewniany
 14x14cm L=399

PRZEKRÓJ A-A

podci g 45x15
poz.P-3b

1 2 3 5 8764

1 2 3 5 8764

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

1%

barierka
h = 100cm

p atew kalenicowa 14x24 cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

p atew
14x24cm

p atew
14x24cm

siode ko 5x20, L=195

SD-1.2
s up drewniany
14x14cm L=282

Wylewka fundamentowa
pod schody

sc
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dy
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15
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SC
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18
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27

x1
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SD-1.4
 s up drewniany
12x25cm L=281

PRZEKRÓJ B-B

A B C D GFE'

A B C D GFE'
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-5,46
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-9,36

-5,46

tynk ywiczny w kolorze szarymwyko czenie drewnian
lub drewnopodobn  desk

elewacyjn  gr. 2cm

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

dachówka w kolorze szarym

elewacja frontowa

35
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2%

35°

70,02%

35°70,02%
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elewacja boczna
tynk ywiczny w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ymtynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

dachówka w kolorze szarym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi

35
°

70
,0

2%

35°70,02%

35°

70,02%
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tynk ywiczny w kolorze szarymwyko czenie drewnian
lub drewnopodobn  desk

elewacyjn  gr. 2cm

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

dachówka w kolorze szarym

elewacja tylna

35
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35°

70,02%

35°

70,02%
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tynk ywiczny w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie p ytami w ókno-cementowymi

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

wyko czenie drewnian
lub drewnopodobn  desk

elewacyjn  gr. 2cm

dachówka w kolorze szarym

elewacja boczna

35
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2%

35°70,02%

35°70,02%
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