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SD-1.
s up drewniany

20x20 cm

SD-1.
s up drewniany

20x20 cm

1.11.2

A.1A.1

SS-1
s up stalowy

100x100x4mm

S-1.2 s up elbetowy 24x34 cm
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wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
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zbr 4Ø12,strzemiona
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          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   dewski elewacyjne na
          konstrukcji drewnianej
17,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

   2,0  wyk adzina lub panele pod ogowe
   3,0  p yta OSB - 30mm
22,0   pas dolny wi zara 4,5x22,0
          /we na(2 22 cm
  4,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 4 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
29,0   pas górny wi zara+dok adka (19,5+9,5) /we na(2 29 cm
  4,0   stela  stalowy do p yt g-k /we na(2 4 cm
           folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

 ciana Szczytowa
          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

  2,0   p yta OSB
          folia wiatroch onna
14,5  prefabrykowana ciana
         szkieletowa drewniana
  2,0  p yta osb
  4,5  aty 4,5x5 cm
 1,25  p yta G-K
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          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian (1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian (1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian (1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1,0% 1,0%

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          blacha p aska czona listwowo / na r bek stoj cy
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
  1,0   p yta OSB lub sklejka wodoodporna gr. 1cm
          ze spadkiem 4%
  4,0   konstrukcja z profili stalowych 50x100x4mm
  2,0   p yta HPL klejona do konstrukcji stalowej

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
19,5   pas górny wi zara / we na(2 19,5 cm

   2,0  wyk adzina lub panele pod ogowe
   3,0  p yta OSB - 30mm
22,0   pas dolny wi zara 4,5x22,0
          /we na(2 22 cm
  4,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 4 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
29,0   pas górny wi zara+dok adka (19,5+9,5) /we na(2 29 cm
  4,0   stela  stalowy do p yt g-k /we na(2 4 cm
           folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

kszta townik stalowy RK100x100x4mm, L=1050mm
mocowany do ciany na ko ki M12

kszta townik stalowy
RK100x100x4mm,

 L=2340mm

PRZEKRÓJ A - A

nadpro e
L-19

1

1

2

2

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

schody
drewniane

wed ug osobnego
opracowania

14x30
x2

14x30x2

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

fundament pod wylewk
schodów wej ciowych

PRZEKRÓJ B - B

B

BA

A

nadpro e
L-19

fundament pod wylewk
schodów wej ciowych

schody
drewniane

wed ug osobnego
opracowania

belka drewniana
 20x20,L=503

belka drewniana
 6x20,L=245

belka drewniana
 7x20,L=463

SD-1.
s up drewniany

20x20 cm

SS-1
s up stalowy

100x100x4mm
h=322 cm
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blacha p aska w kolorze szarym

ELEWACJA FRONTOWA:

tynk ywiczny w kolorze szarym

deski elewacyjne w kolorze naturalnym

35
°

57
,7

4%
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ELEWACJA BOCZNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze szarym

blacha p aska w kolorze szarym

ELEWACJA TYLNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze szarym

deski elewacujne w kolorze naturalnym

35
°

57
,7

4%

ELEWACJA BOCZNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze
szarym kontrastuj cym lub p yty w óknocomentowe


