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+0,80

±0,00 ±0,00

+0,80

-0,30

-1,30

-0,95

up
drewniany
14x14 cm

up
drewniany
15x15 cm

awa fundamentowa
h= 35 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm
         3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

awa fundamentowa
h= 35 cm
+ podk ad chudobetonowy 10cmwariantowo drena

opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

16x18,4x26

25° ( 46,63% )

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm

schody o konstrukcji drewnianej
dwupoliczkowej (wg.odr bnego opracowania)

1,5%

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

45° ( 100% )

awa fundamentowa
h= 35 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

1,5%

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm

2x15x30

2x15x30

25° ( 4
6,63% )

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
  4,0   styropian (1
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
  4,0   styropian (1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm
12,0  styropian (1
         3x folia PE 0,2 mm
15,0  podkad chudobetonowy zbr. #4,5 co 15cm
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

45
° (

 10
0%

 )

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5x5 cm
          folia wiatroch onna paroprzepuszczalna do zewn trz
17,0   pas górny wi zara 17x4,5 cm

  2,0   wykladzina dywanowa
  2,5    p yta OSB 25mm
  4,0    aty st aj ce
24,5    dolny pas wi zara 24,5 x4,5 /
           we na (2 25 cm
10,0    stela  do monta u p yt g-k  /
           we na (2 10 cm
           folia  paroizolacyjna
  1,2    p yty g-k ( sufit podwieszany)

14,5  j tka 14,5x4,5 cm / we na (2 15 cm
         folia paroizolacyjna
1,2    p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5x5 cm
          folia wiatroch onna paroprzepuszczalna do zewn trz
19,5   wi zar koszowy 19,5 x4,5 cm

UWAGA:
wykona  stela  dla
podsufitki podcienia

desk  okapow  podwesi
na atach

zastrza  6x12cm

desk  okapow  podwesi
na atach

7,5    we na (2

1,5    p yta OSB 15mm
          folia wiatrochronna
19,5   konstrukcja szkieletowa 45x195mm/
         we na (2 19 cm
          folia paroizolacyjna
   1,0  p yta OSB 10 mm
   4,5  aty 4,5x5 cm / przestrze  instalacyjna
 1,25   p yta G-K

2 x deska okapowa gr. 3 cm
przybita czo owo do wi zara

2 x deska okapowa gr. 3 cm
przybita czo owo do wi zara

zastrza  6x12
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-0,30
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up
drewniany
15x15 cm

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm

2x15x30

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm
         3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

awa fundamentowa
h= 35 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

awa fundamentowa
h= 35 cm
+ podk ad chudobetonowy 10cm

awa fundamentowa
h= 35 cm
+ podk ad chudobetonowy 10cm

          p ytki klinkierowe na zaprawie klejowej
          na podwójnej siatce
  7,0   styropian (1
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cementowej

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
  4,0   styropian (1
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .

  2,0   wykladzina dywanowa
  2,5    p yta OSB 25mm
  4,0    aty st aj ce
24,5    dolny pas wi zara 24,5 x4,5 /
           we na (2 25 cm
10,0    stela  do monta u p yt g-k  /
           we na (2 10 cm
           folia  paroizolacyjna
  1,2    p yty g-k ( sufit podwieszany)

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5x5 cm
          folia wiatroch onna paroprzepuszczalna do zewn trz
14,5   pas górny wi zara 4,5x14,5 cm / we na (2 14,5 cm
  4,0   stela  stalowy do p yt g-k / we na (2 10 cm
          folia paroizolacyjna
  1,2   p yty g-k

          tynk cienkowarstwowy (4
10,0   styropian (1 gr. 10cm
1,5    p yta OSB 15mm
          folia wiatrochronna
14,5   konstrukcja szkieletowa 45x145 mm/
         we na (2 14 cm
          folia paroizolacyjna
   1,0  p yta OSB 10 mm
   4,5  aty 4,5x5 cm / przestrze  instalacyjna
 1,25   p yta G-K

25° ( 46,63% )

25° ( 4
6,63% )

45° ( 100% )

45
° (

 10
0%

 )

14,5  j tka 14,5x4,5 cm / we na (2 15 cm
         folia paroizolacyjna
1,2    p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5x5 cm
          folia wiatroch onna paroprzepuszczalna do zewn trz
17,0   pas górny wi zara 17x4,5 cm

2 x deska okapowa gr. 3 cm
przybita czo owo do wi zara

UWAGA:
wykona  stela  dla
podsufitki podcieniazastrza  6x12

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
  4,0   styropian (1
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm
12,0  styropian (1
         3x folia PE 0,2 mm
15,0  podkad chudobetonowy zbr. #4,5 co 15cm
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego
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