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4,70 m2

kotownia
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4,19 m2
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3

terakota
2,13 m2
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terakota
1,84 m2

azienka
5

terakota
7,33 m2

kuchnia
6

terakota
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salon
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9
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13

parkiet
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sypialnia
11

parkiet
12,06 m2

sypialnia
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parkiet
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garderoba
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parkiet
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podest wej ciowy + wiata
terakota mroz. odporna

31,51 m2
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24 3

A

B

C

F F

schody
strychowe
60x110cm

S-1.4
s up elbetowy

24x29 cm

SD-1
s up drewniany

14x14cm,

1

1

S-1.2
s up elbetowy

21x36 cm

S -1
ciana elbetowa

+ 2 cm styropianu

S-1.3
s up elbetowy

21x18 cm
+ 2cm styropianu

SD-2
s up drewniany

10x20cm,

S-1.5
s up elbetowy

21x24 cm

5

5

D



wieniec 24x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec szczytowy 24x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
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otwarcie nad salonem
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A
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A1
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schody
strychowe
60x110cm

A

FF

24

24

F

A

C C

3

wieniec z nadpro em
39x24 poz.WN-7

wieniec z nadpro em
39x24 poz.WN-7



zachowa  minimum
5 cm dystans pomi dzy wierzchem
 cian dzia owych a spodem

 pasa dolnego wi zarów

wieniec 39x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
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+2,30

+2,70
+2,91

+3,24

+2,42
+2,60 +2,68

+2,32

-0,02

30,00°

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

OKAP:
deska okapowa 3x20cm,
Dolna cz  okapu ob o ona
desk  okapow  2cm

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1,0%1,0%

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
17,0   pas górny wi zara 17x4,5 cm /
          we na(2 gr. 17cm na "drucikach"

  2,0   p yta OSB 20mm
19,5   pas dolny wi zara 4,5x19,5
          /we na(2 20 cm
  4,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 6 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
26,5   pas górny wi zara 17x4,5 cm+dok adka
          9,5x4,5 cm /we na(2 gr. 17cm
 4,0   stela  stalowy do p yt G-K/
          we na(2 gr. 4cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

1,0%

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1,0%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

          tynk cienkowarstwowy(4

22,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

System pokrycia dachowego ( Bauder ):

                  Papa wierzchniego krycia - Bauder Top
                  Papa podk adowa - Bauder EGV 3 t
                  Bauder Flex - Masa klej ca
 10,0-6,0    P yta termoizolacyjna Bauder
                  PIR KOMPAKT ze spadkiem min.1%
                  Bauder Flex - Ma  sa klej ca
                  paroizolacja Bauder KOMPAKT DSK
                  Bauder Flex - Masa klej c
         18,0  P yta elbetowa
         12,0  Styropian(1

p yta OSB gr. 22mm przymocowana
do p yty stropowej na ko ki rozporowe,

wyko czenie obróbk  z blachy powlekanej

5,0     pokrycie dachowe (blacha p aska
          czona listwowo)
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
2,5     deskowanie pe ne / p yta OSB
5,0     kontr aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
22,0  pas górny wi zara 22x4,5 cm /
          we na(2 gr. 22cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

22,0   pas dolny wi zara 4,5x22,
          /we na(2 22 cm
  4,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 4 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

17,0   pas dolny wi zara 4,5x17,0
          /we na(2 17 cm
18,0  p yta elbetowa
12,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4
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drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem drena  opaskowy jako wariant -

nie obj ty opracowaniem

wieniec z nadpro em
51x24 poz.WN-2

wieniec z nadpro em
51x24 poz.WN-4

nadpro e
L-19

24

24

fundament pod
wylewk  tarasu

fundament pod
wylewk  tarasu

23

23

fundament pod
wylewk  tarasu

SD-1
s up drewniany

20x20cm,
h=242 cm

wieniec z nadpro em
51x24 poz.WN-1

5

5

S -1
ciana elbetowa

+ 2 cm styropianu
S-1.2

s up elbetowy
21x36 cm

Belka drewniana
10x20,L=252

podci g
36x21 poz.P-1
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+2,70
+2,91

+3,24

+6,00

+6,40

±0,00

+4,96
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+2,70

-0,20
-0,02

+2,91

+3,24

+5,93

-0,20
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+2,70
+2,91

+3,24

+5,93

-0,20
-0,02

+2,30

+2,70
+2,91

+3,24

+6,00

+6,40

±0,00

+0,80

+2,30

-0,20

+2,91

+3,24

+6,00

±0,00

+2,30

+0,50

+2,30

±0,00

+2,30

-0,20
±0,00

+3,24

+6,00

-0,20
±0,00

+2,91

+3,24

+6,00

±0,00

+2,30

±0,00

+2,30

+2,70

+0,95

+1,75

+2,30

±0,00

+2,30

-0,20
-0,02

+2,91

+3,24

+6,00

+6,40

+2,40
+2,60

ELEWACJA FRONTOWA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze szarym

deski elewacyjne w kolorze naturalnym

30°57,74%
30°

57,74%

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym
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ELEWACJA TYLNA:

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze szarym

30°57,74%
30°

57,74%

ELEWACJA BOCZNA:

blacha p aska w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

30
°

57
,7

4%

tynk ywiczny w kolorze szarym

deski elewacyjne w kolorze naturalnym

ELEWACJA BOCZNA:

30
°

57
,7

4%

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

tynk ywiczny w kolorze szarym

deski elewacyjne w kolorze naturalnym

blacha p aska w kolorze szarym


