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- Brama segmentowa Hormann
  500 x 237,5 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 238 (wysoko
  238 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  ciany fundamentowej do spodu nadpro a H=265cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

A A

EE

wyko czenie
yt  w ókno-cementow
w kolorze imituj cym

drewno

wyko czenie
yt  w ókno-cementow
w kolorze imituj cym

drewno

wyko czenie
yt  w ókno-cementow
w kolorze imituj cym

drewno

wyko czenie
yt  w ókno-cementow
w kolorze imituj cym

drewno
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%
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Gara
17
beton + ywica
A: 37,06 m2

sie
01
gres
A: 6,11 m2

wc
02
terakota
A: 3,26 m2

kuchnia
03
terakota
A: 16,31 m2

spi arnia / magazyn
04
terakota
A: 3,93 m2

pralnia
05
terakota
A: 4,64 m2

pokój dzienny + jadalnia
06
parkiet
A: 43,68 m2

holl
07
parkiet
A: 10,72 m2

sypialnia
08
parkiet
A: 16,43 m2

garderoba
09
parkiet
A: 5,72 m2

azienka
10
terakota
A: 5,82 m2

azienka
11
terakota
A: 6,38 m2

sypialnia
12
parkiet
A: 14,15 m2

sypialnia
13
parkiet
A: 14,21 m2

pokój / gabinet
14
parkiet
A: 8,99 m2

kot ownia
15
terakota
A: 6,32 m2

korytarz
16
parkiet
A: 16,20 m2

naw
iew

pow
ietrza

naw
iew

pow
ietrza

2x
12 x3
0

2x
12 x3
0

2x12
x30

gazon / kwietnik

A

B

C

D

H

I

J

S-1.2
s up elbetowy

20x20 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.3
s up elbetowy

25x42 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

1

1

1.2

2

23

34

45

5

6

6

K

8

A

B

C

D

H

I

J

K

8

1.1

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

B
B

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

C.1

C D

Podjazd wymiary:
wys.  -  22 + 3cm
g b. -  200 cm
szer. -  560 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

schody
strychowe
70x120cm
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strych nieu ytkowy
18
wyk adzina
A: 25,57 m2

A

C

H

I

J

1

1

3

34

46

6

K

8

A

C

H

I

J

K

8

B
B

C D

schody
strychowe
70x120cm



nadpro e z wie cem 25x50cm
poz.WN-4

nadpro e z wie cem 25x50cm
poz.WN-3

zachowa  minimum
5 cm dystans pomi dzy wierzchem
 cian dzia owych a spodem

 pasa dolnego wi zarów

OKAP: p yta OSB gr. 2 cm +
pyta OSB gr 3cm +

obróbka blacharska. Od czo a deska
okapowa gr. 3cm

wyko czona tynkiem cienkowarstwowym

rynna Ø150 + obróbka
blacharska

podbitka z p yt HPL
mocowana do
styropianu gr. 6cm
+ p yta OSB gr. 2cm
przykr cona do
spodu wi zarów

OKAP: p yta OSB gr. 2 cm +
pyta OSB gr 3cm +

obróbka blacharska. Od czo a deska
okapowa gr. 3cm

wyko czona tynkiem cienkowarstwowym

rynna Ø150 + obróbka
blacharska

belka stalowa HEB 120
S355, L=170cm

nadpro e z wie cem 25x50cm
poz.WN-3

nadpro e z wie cem 25x50cm
poz.WN-7

podbitka z p yt HPL na
konstrukcji drewnianej z belek

5x16cm

OKAP: p yta OSB gr. 2 cm +
p yta OSB gr 3cm +

obróbka blacharska. Od czo a deska
okapowa gr. 3cm

wyko czona tynkiem cienkowarstwowym

rynna Ø150 + obróbka
blacharska

podbitka z p yt HPL
mocowana do
styropianu gr. 6cm
+ p yta OSB gr. 2cm
przykr cona do
spodu wi zarów

rynna Ø150 + obróbka
blacharska

68
4

10
0

68
4

40
58

28
7

25
14

5

-1,25

-0,85

+2,60

±0,00

+6,59

+2,10

+2,35

+0,90

-1,25

-0,85

+0,60

+2,35

+2,85

-0,85
-0,37

90
14

5
50

14
5

+6,59

±0,00

48
10

20
5

2
27

0
15

10 10

±0,00±0,00

-0,37-0,37

3

2

3

2

30
0

38
4

10
0

25
27

5
42

34
2

30
0

38
4

25
60

17
5

40
42

34
2

40
60

25
23

0
5

37
3

24
18

34
2

40
58

87
17

5
50

95

40
60

25
23

0
5

37
3

24
18

34
2

48
10

20
5

2
27

0
15

43
30

7
5

-0,25

90
14

5
35

21
0

60

21
0

60

6835 683 5

962

+2,85
+3,00
+3,17

+2,95
+3,17

+2,75 +2,75

-0,25

+2,10+2,10

-0,70

21
0

60

27
0

+2,85
+2,70

+2,73

68
4

68
4

-0,01 -0,01

2412
1224 12
12

-1,25

-0,85

+0,90

+2,35

+2,85

+6,59

-1,10
-1,25

-0,85

+2,35

+2,85

+6,59

±0,00

-1,25

-0,85

-0,27

+2,35

+2,85

48
10

20
5

2
27

0
15

+7,04
+6,84

40
58

26
2

50
17

85

10 10

±0,00 ±0,00

-0,28-0,37

30
0

38
4

10
0

25
23

5
40

42
25

8
83

5

30
0

38
4

3

2

3

40
58

11
7

14
5

50
17 +2,72

+2,40

+2,70

1
24

0
30

2
27

3

3
25

2

40
60

25
5

5
37

3
24

18
25

8
83

5

40
60

11
5

14
0

42
3

24
18

18
75

15
45

10
0

25
27

5
42

18
75

15
45

+3,17

+2,75

-0,25
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30,00°

30,00°30,00°

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0     styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   p ytki klinkierowe + klej
18,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0     styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          tynk cienkowarstwowy (4

22,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

fundament pod
ciank  dzia ow

do gruntu rodzimego

14,5   pas dolny wi zara 4,5x14,5
          /we na(2 14 cm
14,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 10 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
17,0   pas górny wi zara / we na(2 gr. 17 cm
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          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0     styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   p ytki klinkierowe + klej
18,0   styropian(1

25,0   ciana z porothermu P+W
          na zaprawie cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0     styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em
Ø12 co 15cm, ZK-1

1% 1%

fundament pod
wylewk  tarasu

17,0   pas dolny wi zara 4,5x17,0
          /we na(2 17 cm
14,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 10 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
19,5   pas górny wi zara / we na(2 gr. 19 cm

8

8

1

1

6

6

wieniec 25x25cm

PRZEKRÓJ A - A

C

CJ

J

4x belka drewniana wym.14x25cm, L=398

PRZEKRÓJ B - B

grzejnik kana owy
monta  wg dostawcy

systemu



+5,75

±0,00

-0,25

+2,35 +2,35

-0,01

+6,59 +6,59

+5,04

+0,90

+1,45

+0,90

+2,35

-0,25

±0,00

+2,75

+2,99+2,99

+2,75 +2,72+2,72

+2,30 +2,30

+7,04
+6,84

+5,75

+6,59

+2,99

+2,75

±0,00

-0,25

+5,04

+5,75

+6,59

+2,99

+2,75

±0,00

-0,25

+0,90

+2,35

+0,60

+2,35 +2,35

+2,72

+2,35

-0,01

+2,30 +2,30

+7,04
+6,84

elewacja frontowa :

wyko czenie
yt  w ókno-cementow
w kolorze imituj cym

drewno

wyko czenie elewacji
ok adzin  z kamienia
lub p ytkami
klinkierowymi w
kolorze be owym

tynk
cienkowarstwowy w
kolorze bia ym

wyko czenie
yt  w ókno-cementow

w kolorze drewna
naturalnego

dachówka / blachodachówka w
kolorze antracytowym

brama gara owa
w kolorze szarym
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wyko czenie elewacji
ok adzin  z kamienia
lub p ytkami
klinkierowymi w
kolorze be owym

tynk
cienkowarstwowy w
kolorze bia ym

wyko czenie
yt  w ókno-cementow

w kolorze drewna
naturalnego

dachówka / blachodachówka w
kolorze antracytowym

elewacja boczna :

wyko czenie
yt  w ókno-cementow

w kolorze drewna
naturalnego

30°

57,74%

30°57,74%

30°57,74%

30°57,74%
30°

57,74%

30°

57,74%

30°57,74%

30°57,74%
30°

57,74%



+6,59

±0,00

+2,99

+2,75

-0,25 -0,25

±0,00

+2,75

+2,99

+5,75

+6,59

+0,90

+2,35+2,35+2,35

±0,00-0,01

+5,75

+2,30

+7,04
+6,84

+5,75

±0,00

-0,25

+2,75

+2,99

+2,30+2,35

-0,25

±0,00

+2,75

+2,99

+5,75

+2,30 +2,35

+1,45+1,45

+0,90+0,90+0,90

+2,35

±0,00

+6,84
+7,04

+6,59+6,59

elewacja tylna :

drewniana belka

wyko czenie elewacji
ok adzin  z kamienia
lub p ytkami
klinkierowymi w
kolorze be owym

tynk
cienkowarstwowy w
kolorze bia ymwyko czenie

yt  w ókno-cementow
w kolorze drewna

naturalnego

dachówka / blachodachówka w
kolorze antracytowym
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elewacja boczna :
wyko czenie elewacji
ok adzin  z kamienia
lub p ytkami
klinkierowymi w
kolorze be owym

tynk
cienkowarstwowy w
kolorze bia ym

dachówka / blachodachówka w
kolorze antracytowym

30°

57,74%

30°57,74%
30°

57,74%

30°

57,74% 30°57,74%

30°57,74%


