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pokój dzienny
panele drewniane
A: 27,74 m2

pokój
panele drewniane
A: 9,00 m2

holl
panele drewniane
A: 6,63 m2

pomieszcz. gosp.
tarakota
A: 3,57 m2

garaż
tarakota
A: 17,26 m2

kuchnia
tarakota
A: 6,25 m2

wiatrołap
tarakota
A: 1,35 m2

pomieszcz.gosp.
tarakota
A: 2,66 m2

wc+natrysk
tarakota
A: 3,50 m2
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wyłaz 
dachowy
50x55 cm
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pow podłagi 
A: 6,14 m2

pow podłagi 
A: 10,56 m2

pow podłagi 
A: 18,63 m2

pow podłagi 
A: 14,90 m2

pokój
panele drewniane
A: 7,65 m2

pokój
panele drewniane
A: 9,53 m2

pokój
panele drewniane
A: 14,61 m2

korytarz
panele drewniane
A: 5,79 m2

łazienka
terakota
A: 4,81 m2
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belka 12x12  mocowana na śruby
M12  + podkładki z płaskownika 50x4 mm
- mocowanie po długości belki co 100 cm

15 * = 26,79 %

PRZEKRÓJ

folia kubełkowa 
5,0   styropian Organika "fundament- gold" lub

styrodur ekstrudowany
izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
tynk cement. - szpryc kl. I 

24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
na zapr. cement . 
 

2,0     posadzka   
7,0     szlichta z gładzią  zbr. siatką #6co15 
10,0   styropian FS20 

3x folia PE 0,3 mm przeciwwilgociowa 
15,0   podkład betonowy B7,5

piasek zagęszczony - do granicy guntu rodzimego

2,0    posadzka - terakota / gres 
10,0   płyta żelbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm

folia PE 0,2 mm x 3 
15,0  podkad chudobetonowy 

piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

5,0   dachówka cementowa 
5,0   łaty 5x6 cm 
2,5   kontrłaty 2,5 x 5 cm 

folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co ~70cm / 

/ wełna mineralna 18 cm 
3,0   steleż stalowy do płyt g-k 

folia paroizolacyjna 
1,2    płyty g-k 

10,0   styropian FS20 + tynk cienkopowłokowy
24,0   bloczki betonu komórkowego kl.500
1,5     tynk cem-wapienny

5,0   dachówka cementowa 
5,0   łaty 5x6 cm 
2,5   kontrłaty 2,5 x 5 cm 

folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co ~70cm / 

/ wełna mineralna 18 cm 
3,0   steleż stalowy do płyt g-k 

folia paroizolacyjna 
1,2    płyty g-k 

10,0   styropian FS20 + tynk cienkopowłokowy
24,0   bloczki betonu komórkowego kl.500
1,5     tynk cem-wapienny

Uwaga - ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne wariantowo :
- z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm odmiana 500
- z pustaków ceramicznych porotherm 25 cm P+W  kl 150 

10,0   styropian FS20 + tynk cienkopowłokowy
24,0   bloczki betonu komórkowego kl.500
1,5     tynk cem-wapienny

2,0   Terakota antypoślizgowa
12,0 Płyta bet. zbr. siatką #6 co 15

Piasek zagęszcz. do głębokości
gruntu rodzimego
 

wieniec 25x20 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

daszek nad wejściem - 
pokrycie z dachówki 

22,0   jętka 22x4,5 / wełna mineralna 18cm
3,0     stelaż stalowy

folia paroizolacyjna 
1,2     płyty g-k 

ława fundam. 55x40 cm 
zbr. 4#16 
strzem. #6 co 30 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z gładzią samopoziomującą 
2,0   styropian FS20 
24,0 strop teriva I 
1,5   tynk cem.-wapienny

kotew M14 co 100 cm 

wieniec 24x29 cm 
zbr.4#12 strzem. #6 co 25

murłata 12x12 cm

wieniec 24x24 cm 
zbr.4#12 strzem. #6 co 25

nadproże 24x24 cm

podkłąd chudobetonowy
beton B7,5

6,0    styrodur  + tynk żywiczny
24,0  bloczki betonowe na zapr. cement.

wieniec 24x29 cm 
zbr.4#12 strzem. #6 co 25

nadproże 24x24 cm

belka 7x20 cm

podciąg 20x12 cm

wieniec 24x24 cm 
zbr.4#12 strzem. #6 co 25
wieniec 24x29 cm 
zbr.4#12 strzem. #6 co 25

podciąg 20x12 cm

murłata 12x12 cm +
kotwy M12 co 100 cm 
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