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RZUT PARTERU

wk ad kominkowy i obudowa 
komory wymiennika pod biegiem schodów . 
Zespó  przewodów wentylacyjno-dymowych ::
- przew. dymowy d=200 INOX dwu cienny , 
przew. wentylacyjne SPIRO - obudowa ekran 2xgkf EI 30
+ we na miner. 30mm +folia aluminiowa

A

3

C

1

3 1

B

18,9 x 15
      26

2

up drewn. 14x14 

d15
d16

A
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B
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Konstrukcj cian podano na osobnym rysunku cian . 
Drewno K 33 ( C 35 ) 
wilgotno  max. drewna 15 %
konstrukcj  zabazpieczy  preparatami antykorozyjnymi . 

aneks kuchenny
0.2
panele podlogowe
A: 7,03 m2

pokoj dzienny
0.1
panele podlogowe
A: 22,07 m2

azienka
0.3
terakota
A: 4,87 m2
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RZUT PODDASZA
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Uwaga:
Przewody spalinowe izolowa  
od elementów konstrukcji drewnanej
- 3 cm we na mineralna + folia aluminiowa ( p-po  )
+ 2x p yta GKF EI 30

powierzchnia posadzki
A: 3,00 m2

powierzchnia posadzki
A: 11,68 m2powierzchnia posadzki

A: 15,34 m2

komunikacja
0.6
wykladzina dywan. 
A: 1,49 m2

pokoj
0.5
wykladzina dywan. 
A: 9,14 m2

pokoj
0.4
wykladzina dywan. 
A: 6,65 m2
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u
A
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PRZEKRÓJ
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atew 10x10 cm

awa fundamentowa 
h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

podwalina ciany
2x  4x14cm

15 x 1
9,0 x 2

6oczep ciany
2x 4x14cm

wzmocnienie wi zara 5x19 cm

wymian 4x14

nadpro e 
2x  4x14 cm

 przekrój w lini wi zara W1a           
 -  w pasie dolnym wi zara nale y wyci  
    fragment w wietle schodów 
 -  wi zar wzmocni  st eniem pionowym 
    5x19 
 - cian  boczn  schodów mocowa  do belek
   i wymianów zgodnie z rys.  3a

15 x 1
9,0 x 2

6

PRZEKRÓJ A - APRZEKRÓJ A1  - A1

ciana nr 7 - os onowa podbitki
w szczycie budynku bez balkonu
- ram  mocowa  do ciany  
  bocznej poddasza i frontu 
  wi zara W1
- ram  obi  deskami licuj c
  ze cian  szczytow  poddasza
  i podbitk  mocowan  do wi zarów
- analogicznie wykona cian  os onow
  po stronie tarasu

cian  os onow  w szczycie z balkonem
mocowa  do s upka 14x14 podpieraj cego

atew i wi zara frontowego

ytki klinkier.
na zaprawie klejowej

atew 10x10 cm
- mocowa  do 
  boków s upków

atew 10x10 cm
- mocowa  do 
  boków s upków

belki 4x14

awa fundamentowa 
h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

5,0   dachówka /blacha dachowkowa powlekana***
5,0   laty 5x6
2,5   kontrlaty 2,5x5 
        folia wiatrowa
22,0 pas gorny wiazara 22x5 cm / we na** 22cm
8,0   stelaz stalowy do plyt g-k / we na** 8cm
        folia paroizolacyjna 
1,2   plyty g-k 

22,0  22x5 pas górny wiazara
        / 20+10cm we na**/ + pustka 
        folia paroizolacyjna
3,0   stela  stalowy do p yty gk
1,2   p yta g-k

  1,0   wyk adina dywanowa       
  4,0   2 x p yta OSB 
 22,0  pas dolny wi zara  
         folia paroizolacyjna 
         20 cm we na**
   3,0  stelaz stal. do p yt gk
   1,2  p yta gk

2,0    posadzka - terakota / parkiet
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
10,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa 
10,0  styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

 3,0   deski szalowe strugane
         folia wiatrowa
14,0  s upki drewniane 4x14 cm
         (pianka poliuretanowa****** gr. 14 cm)
         folia paroizolacyjna
 1,2   p yta G-K



ELEWACJE

ELEWACJA  FRONTOWA    :

ELEWACJA  TYLNA    :

ELEWACJA  BOCZNA    :

ELEWACJA  BOCZNA    :
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