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RZUT PARTERU
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garderoba
17

parkiet
8,83 m2

azienka
18

terakota
12,07 m2

sypialnia
16

parkiet
24,35 m2

sypialnia
15

parkiet
17,35 m2

gabinet
13

parkiet
12,89 m2

sypialnia
14

parkiet
15,52 m2

schowek
10

terakota
0,98 m2

WC
9

terakota
2,06 m2

azienka
8

terakota
5,49 m2

kot ownia
7

terakota
6,16 m2

pralnia
6

terakota
5,69 m2

holl+wypoczynek
12

parkiet
19,61 m2

gara
5

terakota
58,30 m2

spi arka
2

terakota
3,66 m2

szatnia
3

terakota
3,38 m2

sie
1

terakota
5,28 m2

kuchnia
4

terakota
18,14 m2

salon / jadalnia
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parkiet
58,97 m2
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ciana cz ciowo wyko czona
ceg  klinkierow

(zgodnie z rysunkiem elewacji)

ciana cz ciowo wyko czona
ceg  klinkierow

(zgodnie z rysunkiem elewacji)

ciana cz ciowo wyko czona
ceg  klinkierow

(zgodnie z rysunkiem elewacji)

ciana cz ciowo wyko czona
ceg  klinkierow

(zgodnie z rysunkiem elewacji)
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PODEST WEJ CIOWY - terakota

GAZON

GAZON

PODCIE  / TARAS - terakota
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1 3
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5 6
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B B

C C

D

E
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E.1

FF

F.1

G G

F.2

G.1

H H

I I

DZ-1

10
6

23
5

2

S-1.2
s up elbetowy 20x20 cm

+ ocieplenie 2,5 cm

S-1.3
s up elbetowy

25x25 cm
naro nik ocieplony piank

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

SS-1.2 s upek stalowy 100x100x6 mm
+ maskownica i pianka poliuretanowa

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

GAZON

SS-1.1 s upek stalowy 140x140x6
+ maskownica i pianka poliuretanowa

SS-1.1 s upek stalowy 140x140x6
+ maskownica i pianka poliuretanowa

2.1

2.32.1

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

1.1

S-1.4
s up elbetowy

30x25 cm
ocieplony piank
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strych
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Ø6 co 25cm

wieniec 27x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 27x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 24x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm. Zakotwi
w wie cu stropowym

wieniec 24x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm. Zakotwi
w wie cu stropowym

wieniec 27x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 26x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm. Zakotwi
w wie cu stropowym

wieniec 27x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 24x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm. Zakotwi
w wie cu stropowym

barierka
h=100cm

barierka
h=100cm

barierka
h=100cm

10
0

65
8

35
36

0
43

32
0

30
28

75
26

5
22

8
28

76
25

4
58

24
14

11
8

24

63
29

8
27

28
3

53
10

20
7

27
6

22
8

7
24

3
5

20
14

35
63

29
8

5

27
21

0
66

23
7

19
47

11
8

24

90
27

1
5

22
24

14

10
0

65
8

35
65

29
5

28
15

32
0

25
60

18
0

22
8

28

-1,25

-0,90

+2,40

+2,70

+2,98
+3,13

+6,33

+1,00

+2,40

+3,36

-0,37

-0,27

+2,10 +2,10
+2,29

+4,16

-1,25

-0,90

-0,25

±0,00

+2,70

+2,98
+3,13

+6,33

+5,81
+5,95

+2,98

+3,13

21
6

71
15

10
2

+2,71

+1,90

+4,40

+5,95

+2,76

24
0

36

96

+3,97

99 11
8

10
0

65
8

35
65

29
5

43
32

0
27

0
28

15
82

24
0

22
8

76
14

24
0

58
24

14
53

10
20

7
27

6
22

8
7

63
27

21
0

61
5

22

36
22

76
55

15
13

5

10
0

65
8

35
65

29
5

43
32

0
2

27
2

28
15

35
90

27
1

27
24

14

35
53

10
20

7
27

6
22

8
7

24
3

5
20

14
38

85
14

13
5

20

11
8

24

-0,90

+2,70

+2,98

+3,97

+5,32
+5,52

+5,86

+6,33

-1,25

-0,25

-1,10

+2,40

+2,76

+2,10

-0,90

-0,27

±0,00

+2,10

+2,71

+3,06

+3,06

-0,02

-0,27

±0,00

+2,71

+2,98

+3,22
+3,36

-0,02

-1,25

-0,90

-0,29
-0,14

-1,25

-0,90

+2,70

+2,98

+6,33

+5,62

+6,65

+4,16

+4,40

+5,61
+5,81
+5,95

+3,91

+2,98

+3,83
+3,97

+4,54
+4,66

+5,32
+5,52
+5,72

+5,86

+2,98

+2,76

+2,98

+3,13

21
9

59
5

15
13

5

59
15

12

71
15

10

85
14 17

55

23
4

12 14 122 18 122 14 12

+2,98

10
0

65
8

35
65

29
5

43
32

0
25

27
0

28
15

25
24

0
22

8

78
25

2
36

22
24

14

12
24

0

63
15

25
2

58

11
8

24

15
12

27
6

22
8

7
24

3
5

20
14

-0,25

+2,40

+2,70

+2,98

+6,33

+2,40

+3,36

+2,76

+2,98
+3,13

-0,27
-0,12

-1,25

-0,90

+4,16

+4,40

+5,81

+5,95

+3,22

+2,98

10
0

33
8

35
65

29
5

28
15

26
5

22
8

28

-1,25

-0,90

-0,25
-0,14

+2,40

+2,70

+2,98+2,98

+3,36

+2,10 +2,10

+3,13
+3,22

7161
15

12-0,14
±0,00

35
53

10
20

7
27

6
22

8
7

24
0

58
24

14

35
76

29
0

22
38

61
15

12
24

2
16

2
18

22
24

14

-1,25

-0,90

-0,37

-0,14
±0,00

+2,76

+2,98

+3,13
+3,22
+3,36

+2,40
+2,56
+2,76

22
8

28
15

36
46 43 +2,70

+2,98

30,00°

30,00°

30,00°

30,00°

30,00°

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
12,0  ceg a klinkierowa - zakotwiona w cianie
          no nej (do poziomu gruntu ceg  klinkierow
          zast pi  bloczkiem betonowym lub ceg  pe n
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
13,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm
14,0   stela  stalowy do p yt g-k / we na gr. 14cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yty g-k

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          1x folia PE 0,2 mm
  8,0   styropian(1

22,0   strop elbetowy

mur ata
14x14,L=614

mur ata
14x14,L=914

18,4x24

x16

12,0   ceg a klinkierowa - zakotwiona
          w cianie no nej
  1,0   szczelina wentylacyjna
15,0   styropian(1

          lub we na(2

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

  2,0   deski elewacyjne(5

15,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

Wylewka fundamentowa
pod schody

podbitka z p yty HPL
na konstrukcji drewnianej

podbitka z p yty HPL
na konstrukcji drewnianej

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

5,0      pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0      aty 5x6 cm
2,5      kontr aty 2,5 x 5 cm
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0    krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm
14,0    belka st aj ca
20,0    siode ka drewniane (2x)5x20 cm / we na**
           pomi dzy siode kami gr. 20cm
  4,0    stela  stalowy do p yt G-K
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

ciana z p yt G-K

 1,25  p yta G-K
          folia paroizolacyjna
10,0   stela  stalowy 100mm /
          we na**
          pomi dzy stela em
          folia paroizolacyjna
 1,25  p yta G-K

PRZEKRÓJ
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2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
16,0   krokwie 7x16 cm/we na(2 gr. 16cm
20,0   p atew 10x20
1,25   p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm
14,0   stela  stalowy do p yt g-k + we na gr. 14cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yty g-k

  2,0   wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
 8,0  styropian(1

22,0  strop elbetowy

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
12,0  ceg a klinkierowa - zakotwiona w cianie
          no nej (do poziomu gruntu ceg  klinkierow
          zast pi  bloczkiem betonowym lub ceg  pe n
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
13,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          tynk cienkowarstwowy(4

  7,0   styropian(1

  2,0   p yta OSB
14,0   s upek drewniany 14x14 cm /
          we na(2 14 cm
          folia paroizolacyjna
  2,0   p yta G-K

12,0   ceg a klinkierowa - zakotwiona
          w cianie no nej
  1,0   szczelina wentylacyjna
15,0   styropian(1

          lub we na(2

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

18
,4

x2
4

x1
6

P atew podwiesi  na wymianie
 za pomoc  blachy stalowej gr 5 mm

oraz rub M12

podbitka z p yty HPL
na konstrukcji drewnianej

podbitka z p yty HPL
na konstrukcji drewnianej

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
11,5   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2% 2%11,5x32

x2

belk  ze s upem
skr ci  rubami M12

  2,0   wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
 8,0  styropian(1

22,0  strop elbetowy

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

podbitka z p yty HPL
na konstrukcji drewnianej

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /we na(2 gr. 20cm
14,0   stela  stalowy do p yt g-k / we na gr. 14cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yty g-k

  Bramy uchylne Hormann do samodzielnego wype nienia
  wzór 905, DF98 (max. ci ar wype nienia 10kg/m2)
- wymiar zamówieniowy bramy 300 x 240 oraz 500 x 240 (Lz x Rm )
- bramy z progiem 3cm, montowana -3cm wzgl dem
  posadzki gara u)
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

  2,0   wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

22,0  strop elbetowy

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

mur ata
14x14,L=739

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
 8,0  styropian(1

22,0  strop elbetowy
18,0  belki drewniane 5x18
  2,0  p yta OSB
16,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

podbitka z p yty HPL
na konstrukcji drewnianej

2%

  2,0   wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
 8,0   styropian(1

22,0  strop elbetowy
18,0  belki drewniane 5x18
  2,0  p yta OSB
16,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

  2,0   wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

22,0  strop elbetowy

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

podbitka z p yty HPL
na konstrukcji drewnianej

2%
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-1,25

-0,90

-0,37

+2,76

+2,98
+3,11

+2,40

58
38

46

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego

SD-1.1
sup drewniany

14x14cm, h=118 cm

wieniec z nadpro em
58x25 poz.WN-8

p atew
14x24,L=552

p atew
14x24,L =389

p atew
14x24,L =327

p atew
14x24,L =547

belka st aj ca
14x14,L=1053

nadpro e L19

SD-1.1
s up drewniany

14x14cm,h=118 cm

136

136

2x Siode ko
 5x20, L=200

PRZEKRÓJ A - A

schody elbetowe
SH-1 gr. 15cm

2.1

2.1

SS-1.3 s upek stalowy 100x100x6
H=216 + marka stalowa

belka st aj ca
14x14, L=1514

2x Siode ko
 5x20, L=198

fundament pod
wylewk  tarasu

DFG

DFG

fundament pod wylewk
schodów wej ciowych fundament pod

wylewk  tarasu

P atew 14x24,
L=802

belka 12x12,
L=162

P atew 10x20,
L=346

belka drewniana
 12x12, L=162

belka 12x12,
L=162

SD-1.3
s up drewniany

14x14cm,

P atew 10x20,
L=346

SD-1.2
s up drewniany

7x14cm,

belka drewniana
 14x14, L=162

nadpro e
61x25 poz.N-2

wieniec z nadpro em
58x25 poz.WN-10

Mur ata 14x14,L=610

mur ata 14x14,L=1035

BD 14x20,
L=136

belka st aj ca 14x14,
L=1053

PRZEKRÓJ B -B

SD-1.4
s up drewniany

14x14cm,

SD-1.1
s up drewniany

14x14cm,

belka drewniana 5x10
do montowania okna,
belk  czy  z krokwi

blach  ciesielsk

p atew
14x24,L=547

SD-1.1
s up drewniany

14x14cm,

M 14x14,L=739

wieniec z nadpro em
58x25 poz.WN-1

patew
14x24,L=802

I

I

PRZEKRÓJ B1 -B1

fundament pod wylewk
tarasu

wieniec z nadpro em
58x25 poz.WN-5

AB

AB

PRZEKRÓJ B2 -B2

nadci g
46x25 poz.N-1

PRZEKRÓJ B3 -B3

nadci g
46x25 poz.WN-7a

wieniec z nadpro em
58x25 poz.WN-8a

mur ata
14x14,L=1035

DE

DE
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tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

deski drewniane w naturalnym kolorze
cegla klinkierowa w kolorze szarymELEWACJA BOCZNA:
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dachówka cermiczna w kolorze grafitowym
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tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

30
°

57
,7

4%

deski drewniane w naturalnym kolorze

cegla klinkierowa w kolorze szarym ELEWACJA BOCZNA:

30
°

57
,7

4%

30
°

57
,7

4%

30°57,74%
30°

57,74%

dachówka cermiczna w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

cegla klinkierowa w kolorze szarym ELEWACJA FRONTOWA

30
°

57
,7

4%

30°57,74%

30°57,74%
30°57,74%

30°57,74%

30°

57,74%30°

57,74%
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°
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30
°
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30°

57,74%

dachówka cermiczna w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

30
°

57
,7

4%

30°57,74%

cegla klinkierowa w kolorze szarym

30
°

57
,7

4%

30°

57,74%

30°

57,74%

ELEWACJA TYLNA:deski drewniane w naturalnym kolorzedeski drewniane w naturalnym kolorze

30°

57,74%

dachówka cermiczna w kolorze grafitowym


