
O
-4

H
p-

 9
5

170
140

O
-4

H
p-

 9
5

170
140O

-4

H
p-

 9
5

140
170

O
-5 H

p-
 1

75

60
130

O
-5

H
p-

 1
75

60
130

H
p-

 3
0

15
15

H
p-

 3
0

15
15

H
p-

 2
30

15
15

DG

próg (-3cm)

22
5

25
0

DZ-1

21
0

90

D
B

-1191
235

108
235

190
235

D
-380

205

D
-380

205

D
-180

205

D-1

80 20
5

D-2

20
5

80

D-1

80 20
5

D-1

80 20
5

D-1

80 20
5

D-1

20
5

80

O-1

Hp- 95

14
0

22
0

D
B-

2240
235

O-3

Hp- 0

20
2

23
5

O
-2H
p-

 9
5

90
140

pion kanalizacyjny
w bru dzie

pion
kanalizacyjny

1401104822011822025078

250386548

241 13624
1 184

19524587248612122435124 9424151524
5

323

24242207024243612064

36104367436314362414434436

1212 10 12
10

12

48
90

61
19

34
18

6
20

8
24

0
48

34
17

0
17

2
17

0
12

8
19

9
23

9
49

6
67

4

24
1 

56
0

24

1 
60

8

12
12

24
24

19
5

19
5

24
5

48
19

1
24

24
16

0
24

0
24

24

24
24

36
11

4
49

36
20

3
36

27
5

13
7

12
36

63
8

36

48202934

241 13624

1 184

51924

361212874363146014434436

19
34

61
13

0
15

40
5

15
85

15
11

13
0

60
13

0
20

0
17

0
12

8
11

4
1 4

94

24
1 5

60
24

1 
60

8

24
18

4
10

4
24

2488624

5
24

5
24

10
6

10
4

24

36
78

36
85

23
9

27
5

13
7

12
67

4
36

2902418024372562724
60120

244002460903024
170230

11060

2414040024751052432024

540

24202482902460

72126

2209010

989010

338

350241202494226

241101219824

255025126

320

60260

2442472248

59029

124

238112
17905

125903990202411590115

2381790524109015990115

35024464

82
15

40
5

15
73

12
15

11
13

0
19

12
29

13
0

31
12

12
5

12
20

17
0

80

88
90

41
2

12
35

90
25

12
86

90
99

12

59
0

12
15

1
24

12
19

0
12

60
65

12
27

0
24

17
5

15
0

12
21

5
60

25

24
18

8
12

91
6

43
7

90
12

3
90

17
6

15
2

36
0

40
4

29
6

19
19

10
14

0
12

15
2

38
21

4
10

8
24

26
0

12
10

8
12

27
0

24
31

4
19

0
13

0
50

34
12

0
12

11
4

20
0

12

83
8

12
32

0
12

33
0

24

60
12

60

18
7

12
63

9
12

70
17

0
80

12
80

17
0

80

90
97

23
9

40
0

19
1

48

30
90

95

30
70

20
95

10
0

11
5

96

46056

98
7

51
8

46056

15
6

-1,20

-0,90

-0,20
±0,00

+0,95

70
48

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-0,10

-0,10

±0,00

-0,02

-0,02

-0,20

-0,20

26x10

Ø200

17x12

17
x1

2

Ø200 26
x1

0

Ø150

Ø150

na
w

ie
w

po
w

ie
trz

a
na

w
ie

w
po

w
ie

trz
a

w
yw

ie
w

po
w

ie
trz

a

1,5
%

1,5%

18
,8

x2
4x

16
+1

5x
30

x1
sc

ho
dy

 - 
ko

ns
tr.

 d
re

wn
ia

na
wg

. o
pr

ac
ow

an
ia

 w
yk

on
aw

cy

- Bram a segmentowa Hormann
  250 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 256 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify oc iepli  styropianem gr. 3cm

podcie   / taras
terakota

podcie  wej ciowy
terakota

12,0   ceg a k link ierowa - zakotwiona
          w c ianie no nej
  2,0   szczelina wenty lacyjna
22,0   s tyropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe k l. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

podjazd L=70cm
h = 7+3cm

barierka
h=100cm

          folia kube kowa - do poziomu gruntu
12,0   ceg a klink ierowa - zakotwiona w cianie no nej
          (do poziomu gruntu ceg  klinkierow  zast pi
          bloczkiem betonowym lub ceg  pe n )
          izol. przeciww ilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa k lejowa na s iatce winyl.**** 2x
20,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciww ilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

RZUT PARTERU
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sie
1

terakota
3,38 m2

holl
2

terakota
9,22 m2

korytarz
3

parkiet
6,19 m2

gara
4

terakota
18,88 m2

kot ownia
5

terakota
3,29 m2

WC
6

terakota
1,65 m2

azienka
7

terakota
6,67 m2

kuchnia
8

terakota
8,34 m2

pokój dzienny
9

parkiet
29,19 m2

sypialnia
10

parkiet
10,53 m2

sypialnia
11

parkiet
10,88 m2

sypialnia
12

parkiet
12,53 m2

garderoba
13

parkiet
3,57 m2

B1
B1

B2
B2

A

A

B

B

B3

B3B3
ciana do wysoko ci parapetu

zaprojektowana jako trzywarstwowa
wyko czona ceg  klinkierow
(zgodnie z  rysunkiem elewacji)

124 3

124 3
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A

E

A

H

BB

F

CC

G

DD

E

H

F

G

S-1.1
s up elbetowy

24x24 cm

S-2.1
s up elbetowy

24x34 cm

S-1.1s up elbetowy
24x24 cm

+ 5cm ocieplenia

S-1.1s up elbetowy
24x24 cm

+ 5cm ocieplenia

S-1.1
s up elbetowy

24x24 cm

S-1.1
s up elbetowy

24x24 cm

PRZEKRÓJ B3 - B3
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RZUT STRYCHU
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strych H>190cm
9,40 m2

wykladzina

strych H>124cm
39,74 m2

wykladzina

A

A

B

B

124 3

124 3
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A

E

A

H

BB

F

CC

G

DD

E

H

F

G

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2
SD-1.2

SD-2.2

SD-3.2
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wymian
7x20,L=48

wymian
7x20,L=48

5,0     pokryc ie dachowe (dachówka / blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia w iatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na (2  gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokw ie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm
14,0   stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 14cm
           folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

  2,0   posadzka - wyk adzina
  5,0   sz lichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
23,0  styropian(1

16,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacy jna
20,0  s tyropian (1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodz im ego

          tynk cienkowarstwowy (4

24,0   s tyropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe k l. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

  2,0   posadzka - wyk adzina
  5,0   sz lichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 m m
23,0  styropian(1

16,0  p yta elbetowa
35,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          obróbka blacharska
 2,0    p yta OSB
16,0   belka drewniana 5x16
 3,0    p yta OSB
          zaprawa k lejowa
          na siatce w iny l. 2x
          tynk cienkowarstwowy (4

1,5%

fundam ent pod
wylewk  tarasu

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego

1,25   p yta G-K
          folia paroizolacyjna
10,0   stela  stalowy C100mm /
          we na (2 - pomi dzy s tela em
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

          folia kube kowa
          izol. przec iwwilgoc iowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce w iny l.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   c iana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce w iny l.(4 2x
          izol. przec iwwilgoc iowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciww ilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciww ilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

barierka
h=100cm

PRZEKRÓJ
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18,8x24x16
+15x30x1

schody - kons tr . drewniana

wg. opracowania wykonawcy

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokw ie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "druc ikach"
          folia paroizolacy jna wzmocniona s iatk

  2,0   posadzka - wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. s iatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
23,0  s tyropian (1

16,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 m m
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

          tynk c ienkowarstwowy (4

24,0   styropian(1

24,0   bloczk i gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cem entowo-wap.

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na s iatce w iny l. (4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na s iatce w iny l. (4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          obróbka blacharska
 2,0    p yta OSB
16,0   belka drewniana 5x16
 3,0    p yta OSB
          zaprawa k lejowa
          na siatce w iny l. 2x
          tynk cienkowarstwowy (4

Wylewka
fundamentowa

pod schody

fundam ent pod
cianke dz ia ow

do gruntu rodzim ego

barierka
h=100cm

124 3

124 3
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PRZEKRÓJ A - A

mur ata
14x14, L=677

mur ata
14x14, L=1436

p atew
14x24, L= 993

p atew
14x24, L=550

p atew
14x24, L=433 SD-3.2 (1szt)

s up drewniany
14x14, H=210cm

SD-1.2
sup drewniany

14x14, H=126cm

SD-1.2
sup drewniany

14x14, H=126cm

wieniec z nadpro em
51x24 poz.WN-3

wieniec z nadpro em
51x24 poz.WN-7a

wieniec z nadpro em
51x24 poz.WN-9

BD 5x16,L=103 BD 5x16,L=103

A B C D E HF G

A B C D E HF G

PRZEKRÓJ B - B

p atew
14x24, L=993

p atew
14x24, L=433

SD-2.2
sup drewniany

14x14, H=168cm
p atew

14x24, L=433

mur ata
14x14, L=532

mur ata
14x14, L=876

SD-1.2
s up drewniany

14x14, H=126cm

SD-1.2
s up drewniany

14x14, H=126cm

SD-1.2
s up drewniany

14x14, H=126cm

BD 5x16,L=103 BD 5x16,L=103
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