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kuchnia
terakota
A: 12,21 m2
H: 272 cm

lazienka
terakota
A: 4,20 m2
H: 272 cm

garaz
terakota
A: 19,24 m2
H: 274 cm

spizarnia
terakota
A: 2,71 m2
H: 272 cm

wiatrolap
terakota
A: 4,38 m2
H: 273 cm

pokój
panele drew.
A: 17,83 m2
H: 272 cm

salon
panele drew.
A: 33,81 m2
H: 272 cm

holl
panele drew.
A: 17,58 m2
H: 272 cm

taras
gres
A: 17,63 m2

kotlownia
terakota
A: 6,07 m2
H: 272 cm
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balkon
gres
A: 3,28 m2

pralnia
terakota
A: 7,78 m2
H: 268 cm

pokój
wykladzina
A: 20,59 m2
H: 268 cm

pokój
wykladzina
A: 14,81 m2
H: 268 cm

pokój
wykladzina
A: 26,07 m2
H: 268 cm

komunikacja
wykladzina
A: 13,72 m2
H: 268 cm

lazienka
terakota
A: 9,02 m2
H: 268 cm

garderoba
wykladzina
A: 4,75 m2
H: 268 cm
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1,5   wyk adzina dywanowa
5,0   szlichta z warstw  samopoziomuj
        zbrojona siatk  # 6 co 20
2,0   styropian*
         folia wiatrochronna 
24,0 strop TerivaI
3,0    tynk cement. - wapienny

2

styrodur + p ytki klienkierowe na zaprawie 
klejowej na podwójnej siatce 

atew stalowa - dwuteownik P200

5

6

4

3
wieniec 31x24 cm zbr. 4#12 strzem #6 co 25

nadpro e nad bram  gara ow
 ( podniesione o 30 cm ) 19x24 cm

nadpro e L19 

1,0 % 1,0 %

2
38,5*=79,54%

38,5*=79,54%

2

1

8x16,7x27

wieniec górny (pod mur at  ) 31x24 cm 
zbr. 4 #12 strzem. #6 co 25 

belka spocznikowa 40x25 cm elbet. zbr. 4#12 
do em 2#10 gór  srtrzem. #6 co 14/22

10x16,7x27

jetka - belka stropowa 20x5 L=775

krokiew 7x18

krokiew koszowa 2x7x18

1 3

31

1
podk ad z chudego betonu lub z kamienia kruszonego
 fr. 16-32 mm  gr. min. 10 cm 

awa fundamentowa 55x40 betonowa 
zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 

ciana fundamentowa z bloczków 
betonowych gr. 38 cm ( 38x24x12)

4,0 - styrodur + zaprawa klejowa na siatce 
+ 2x nufoflex + folia kube kowa 

schody elbetowe monolit. - p yta biegowa gr. 
12cm , p yta podestowa gr. 14 cm 

wieniec elbetowy 24 x 31(h) 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 25 cm

2 szachty z ceg y pe nej 

krokiew wiatrownicowa 7x16 + deska wiatrowa 3x22

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

odci g 7x18

b.kalenicowa mocowana do odci gów 
10x20

kotew M12 

atew kalenicowa 14x14
siode ko 7x18 cm

atew stalowa - dwuteownik P200 

mur ata 14x14 cm

wieniec górny (pod mur at  ) 31x24 cm
 zbr. 4 #12 strzem. #6 co 25 

kotwy M12 co 100 cm

atew 10x15

2x krokiew 7x18

PODCIE  WEJ CIELUKARNA

CIANA 
KOLANKOWA

LUKARNA 2

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

PRZEKRÓJ A-A

14,0   j tka 14x7 / we na** 14+15 cm 
3,0     stela  stalowy do p yt g-k 
          folia paroizolacyjna 
1,2     p yty g-k 

5,0   dachówka***
5,0   aty 5x6 cm
2,5   kontr aty 2,5 x6 cm 
         folia wiatrochronna 
16,0 krokwie 16x7  

4
1,5   terakota na zaprawie klejowej
10,0 p yta betonowa B15
        z g adzi  zbrojon  siatk
        3x folia PE 0,3 mm 
        przeciwwilgociowa 
15,0 podk ad betonowy B15
        piasek zag szczony

5 6
1,5   tynk cement. - wap
12,0 ciana os onowa - beton komórkowy (400)
10,0 pianka poliuretanowa******
24,0 ciana konstrukcyjna - beton komórkowy (700)
1,5   tynk cement. - wap

1,5   panele drewniane na g bce
7,0   szlichta betonowa B15 
        zbrojona siatk  #6 co 15
        z warstw  wyrównawcz  
        samopoziomuj
10,0 styropian*
         3x folia PE 0,3 mm 
        przeciwwilgociowa 
15,0 podk ad betonowy B10
        piasek zag szczony

5,0   dachówka***
5,0   aty 5x6 cm
2,5   kontr aty 2,5 x6 cm 
         folia wiatrochronna 
16,0 krokwie 16x7 / we na** 16 cm 
10,0 stela  do mont. p yt g-k / we na** 10 cm 
1,2   p yta G-K
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PRZEKRÓJ 
PRZEZ CIANK  KOLANKOW

3

4 5
38,5*=79,54%

2#12

2#16

2#12

3#16

4#16strzem. #6 co10/20 L=80

strzem. # 6 co 13/25 L=177 cm

strzem. #6 co10/20 L=106

2#12

1

2'

A

A

PRZEKRÓJ B-B

3
wieniec 31x24 cm zbr. 4#12 strzem #6 co 25

38,5*=79,54%

mur ata 14x14 cm

wieniec górny (pod mur at  ) 31x24 cm
 zbr. 4 #12 strzem. #6 co 25 

1 2

6

2'

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

14,0   j tka 14x7 / we na**14+15 cm 
3,0     stela  stalowy do p yt g-k 
          folia paroizolacyjna 
1,2     p yty g-k 

1,5   terakota na zaprawie klejowej
10,0 p yta betonowa B15
        z g adzi  zbrojon  siatk
        3x folia PE 0,3 mm 
        przeciwwilgociowa 
15,0 podk ad betonowy B15
        piasek zag szczony

1,5   panele drewniane na g bce
7,0   szlichta betonowa B15 
        zbrojona siatk  #6 co 15
        z warstw  wyrównawcz  
        samopoziomuj
10,0 styropian*
         3x folia PE 0,3 mm 
        przeciwwilgociowa 
15,0 podk ad betonowy B10
        piasek zag szczony

1,5   wyk adzina dywanowa
5,0   szlichta z warstw  samopoziomuj
        zbrojona siatk  # 6 co 20
2,0   styropian*
         folia wiatrochronna 
24,0 strop TerivaI
3,0    tynk cement. - wapienny

5,0   dachówka***
5,0   aty 5x6 cm
2,5   kontr aty 2,5 x6 cm 
         folia wiatrochronna 
16,0 krokwie 16x7  

1,5   tynk cement. - wap
12,0 ciana os onowa - beton komórkowy (400)
10,0 pianka poliuretanowa******
24,0 ciana konstrukcyjna - beton komórkowy (700)
1,5   tynk cement. - wap

5,0   dachówka***
5,0   aty 5x6 cm
2,5   kontr aty 2,5 x6 cm 
         folia wiatrochronna 
16,0 krokwie 16x7 / we na** 16 cm 
10,0 stela  do mont. p yt g-k/ we na** 10 cm 
1,2   p yta G-K
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