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Podjazd wymiary:
wys.  -  13 cm
szer. -  270 cm

b. -  118 cm
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2x14x30

2x
14

x3
0

1,
5%

taras  / podcie  

podcie  wej ciowy

Brama segmentowa Hormann
250 x 225 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N

W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .
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pokój dzienny + jadalnia
7
parkiet
A: 36,44 m2

wc + natrysk
5
terakota
A: 2,75 m2

kot ownia
2
terakota
A: 8,16 m2

gara
2a
terakota
A: 20,94 m2

schowek
6
terakota
A: 2,77 m2

kuchnia
3
terakota
A: 12,27 m2
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S5 s up 
elbetowy
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S5 s up
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25x25 cm
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h=105cm

h=
10

5c
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balustrada h=110

1,
5%

h=
18

0c
m

h=
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0c
mh=
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h=180cm

schodki wyci gane
50x100cm

3x18,5
27

balkon / terakota
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12x17
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0c
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Odpowietrzenie 
kanalizacji 
z odsadzk  10cm

h=180cm
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up drewniany 14x14
opiera  na nadpro u za 
po rednictwem 
wie ca 25x25

RZUT PODDASZA

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

sypialnia
12
parkiet
A: 11,90 m2

garderoba
13
parkiet
A: 4,56 m2

pow. posadzki
A: 20,25 m2

pow. posadzki
A: 13,64 m2

hol
9
parkiet
A: 9,84 m2

sypialnia
11
parkiet
A: 12,67 m2

pow. posadzki
A: 6,47 m2

sypialnia
10
parkiet
A: 12,49 m2

strych
14
parkiet
A: 13,08 m2

pow. posadzki
A: 20,47 m2

azienka
14
terakota
A: 10,35 m2

pow. posadzki
A: 17,54 m2

pow. posadzki
A: 17,73 m2
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Wylewka fundamentowa
pod schody

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm F

wymian1
7x20 

3x18,5x27

atwie kalenicowe
2x 7x25

nadpro e L19

atew 
22x14

tka J1 5x20

balustrada h=110

VELUX 140x78

38°(78,13%)

nadpro e L19

17x18x27

wymian1
7x20 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

up drewniany
 14x14  h=370

up drewniany
 14x14  h=370

G

up drewniany
 14x14  h=100

38°(7
8,13

%)

nadpro e
25x25

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

atew
22x14A

D EA F GB

atwa kalenicowa 2x 7x25 l=395

sufit podwieszany
na ruszcie stalowym

yta GK

up drewniany
 14x14  h=100

wieniec 25x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

38°(7
8,13

%)

wylewka p yta gr.14cm 
poz. 0.5

belka poz. 0.4 
25x34

wieniec-nadpro e
wykusza 25x44 poz. 0.7

belka poz. 0.9
25x34

yta biegowo-spocznikowa
górna gr 15cm
poz. 0.12

yta spocznikowa
gr 15cm
poz. 0.11

yta biegowa
dolna gr 15cm
poz. 0.10

yta biegowo 
spocznikowa 
gr 16cm poz.0.16

A

wy az dachowy
49x61 cm

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

mur ata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej belki 
7x14cm L=125cm
mocowane do krokwi gwo dziami, 
do ciany czówk

tow ruby M10 + ko ki do betonu
 

wieniec 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

wieniec 25x29cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

belka 4x14
l=90

3

5

Uwaga:
Zmienne wysoko ci  
posadowienia
mur at nad gara em w 
osiach: A , 3 , 5 
Zwróci  uwag
na miejsca zmian 
wysoko ci wie ców

fundament pod 
schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm 

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków
 gruntowych

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na ** gr.20 cm
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na ** 5 cm ) 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

20,0   jetka drewniana 5x20 cm
           / we na ** gr. 20+10 cm
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

          tynk ywiczny np. marmolit lub p ytki klinkierowe
          na zaprawie klejowej i podwójnej siatce 
15,0  styropian *

24,0  ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
         na zapr. cement . 
         pow oka izolacyjna 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          pow óka izolacyjna

          tynk cienkowarstwowy ****
18,0   styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 2,0    posadzka - parkiet / terakota

5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
         pow oka izolacyjna 

D EB
* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

awa fundamentowa h= 40 cm
+ podk ad chudobetonowy 10cm

2,0    posadzka - parkiet  
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
13,0  styropian * gr.13,0/5,0
16,0  elbetowa p yta biegowo-spocznikowa
        gr.16,0/strop Teriva gr.24,0
10,0  styropian *
         tynk ****

PRZEKRÓJ
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S5 s up
elbetowy

25x25 cm

S5 s up 
elbetowy

25x25 cm

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
 5,0   p yta dociskowa bet. B15 zbr. o 3 co 10 siatka
          folia EPDF 
  5,0  pianka poliuretanowa ******
14,0  p yta elbetowa 
  6,0  pianka poliuretanowa ******

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na ** gr.20 cm
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na ** 5 cm ) 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          pow oka izolacyjna 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          pow oka izolacyjna 

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm fundament pod schodkiem podestu

/ beton 12x 80 cm 

atew kalenicowa
2x 7x25

wieszak 10x14

wieniec ko cowy

nadpro e N1

17
x1

8x
27

nadpro e L19

podbitka z deszczu ek
lub p yt fornirowanych 2cm  

Fragment ganku
elbetowy

Fragment murowany

tka J1
5x20

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

tka J2
5x20

tka J1
5x20

b.drewniana 5x20 

belka poz. 0.2
25x63

atwie kalenicowe 2x 12x35 

atew
22x14

atew
22x14

tka J1
5x20

38°(78,13%)

VELUX
140x78

balustrada h=110

nadpro e L19
nadpro e N3
25x25

38°(7
8,13

%)

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy

-zale nie od warunków gruntowych

fundament cianki dzia owej
beton szer. 20cm 

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

nadpro e N1
25x25

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

belka poz. 0.9 
25x34

wieniec ko cowy

25x65 cm
up elbetowy

Fragment murowany

wieniec ko cowy
20x25

poz.0.1

belka poz. 0.2  
25x63

Fragment ganku
elbetowy

atwie kalenicowe
 2x 12x35 l=443

wieniec ko cowy

mur ata 16x14 L =178mur ata 16x14 L =178

1256

1256

nadpro e N1

ciana kolankowa

b.drewniana 5x20 

atwie kalenicowe 2x 12x35 up drewniany
 14x14  h=92

nadpro e 
25x25

up drewniany
 14x14  h=370

b.drewniana
5x20 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

yta balkonowa
gr.14 poz. 0.14

wieniec 25x25

nadpro e N1

tka J1
5x20

atew 22x14 l=380

VELUX
140x78

upek dystansowy
 12x14 h=11cm

wieniec 25x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

wieniec 25x29cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

20,0   jetka drewniana 5x20 cm
           / we na ** gr. 20+10 cm
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów
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