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sien 
0.1
terakota
A: 1,63 m2

pomieszcz gosp.
0.1a
terakota
A: 2,48 m2

lazienka 
0.4
terakota
A: 4,19 m2

pokoj dzienny
0.3
panele drewniane
A: 23,78 m2

kuchnia 
0.2
panele drewniane
A: 6,45 m2
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pow.podŽogi
A: 3,05 m2

pow.podŽogi
A: 16,95 m2

pokoj
0.5
wykladzina dywan.
A: 10,36 m2

pokoj
0.6
wykladzina dywan.
A: 6,00 m2

korytarz
0.7
wykladzina dywan.
A: 1,63 m2

pow.podŽogi
A: 10,50 m2
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wyciCcie w dolnym pasie 
wi>zara nad schodami 
+ wzmocnienie pionowe

wieniec 25x18 cm

15 x 18,9 x 26

obróbka blacharska

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12 
strzem. #6 co 25 cm 

rŽatwie 10x10 cm
mocowane do wi>zarów nr 1
potrzymuj>ce wi>zar wiatrownicowy

5

4

1

stopa fundam. sŽupa
h=35 cm

uŽupek celbet. 20x20
h = 77 cm

Žawa fundamentowa 
h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

rŽatwie 10x10 cm
mocowane do wi>zarów nr 1
potrzymuj>ce wi>zar wiatrownicowy

nadproce 24x24 cm

rŽatwie 10x10 cm
mocowane do wi>zarów nr 1
potrzymuj>ce wi>zar wiatrownicowy

uŽup drewniany 12x12
3

Žawa fundamentowa 
h= 35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

3

5

rŽatew 10x10

krokiew 5x20 L=245
przymocowana do bocznego
pasa wi>zara

PRZEKRÓJ   A - A

PRZEKRÓJ PRZEZ SIEL  A1-A1

uwaga:

przekrój A-A parteru nie w peŽni pokrywa siC
z lini> przekroju poddasza

2

4A

wieniec 25x24 cm

    1

5

    2

       3

     4

     4A

5,0   blacha dachowkowa powlekana ***
5,0   laty 5x6
2,5   kontrlaty 2,5x5 
        folia wiatrowa
22,0 pas gorny wiazara 22x5 cm / 20+5 cm      
        weŽna ** + pustka powietrzna 
  5,0 stelaz stalowy do pŽyt g-k
        folia paroizolacyjna 
  1,2 pŽyty g-k 

1,5    wykladzina dywanowa / panele drewniane
3,0    pŽyta osb
22,0  belki stropowe / pas dolny wiazara 22x5 / welna **
          18 cm 
 3,0   stelaz stalowy do plyt g-k 
         folia paroizolacyjna 
 1,2   plyty g-k 

2,0   panele podlogowe (z podkŽadem samopoz.)
8,0   pŽyta betonowa z gŽadzi> zbr. siatka #4 co 15
10,0 styropian *
        2x papa na wlókninie 
20,0 gruzobeton 
        piasek zageszczony do poziomu gruntu rodzimego 

10,0    pianka poliuretanowa****** + tynk akrylowy ****
24,0 Wciana z pustaków gazobetonowych /kl.500 
1,5      tynk cem.-wapienny

10,0    pianka poliuretanowa****** + tynk akrylowy ****
18,0 Wciana z pustaków gazobetonowych /kl.500 
1,5      tynk cem.-wapienny

          folia  "kubeŽkowa" Tefond 
 6,0   styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów
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