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S-1.2
up elbetowy 25x25 cm

ocieplenie gr. 6,5 i 8,5cm

S-2.2
up elbetowy
25x25 cm

S-3.2
up elbetowy

fi 25cm

S-4.2
up elbetowy
45x25cm

wywiew 
powietrza 

nawiew 
powietrza 

S-5.2
up elbetowy 35x25cm / 

83,5x45cm, ocieplenie gr. 10 i 
18cm

S-1.2
up elbetowy 25x25 cm

ocieplenie gr. 6,5 i 8,5cm

nawiew 
powietrza 

S-10.2
up elbetowy
36x25 cm

RZUT PARTERU

A

16
x3

0
x2

16x30
x2

16x30
x2

18,2 x 27
 x17

7

2

1

1'

8

6
5

B C D E F G1GD2D1

7

2

1

1'

8

6
5

13 x 34
 x2

16
x3

0
x2

Podjazd wymiary:
wys.  -  5 + 3cm

b. -  70 cm

H I

4' 4'

bram  gara ow  montowa  
wn trz pomieszczenia

za pomoc  blach dystansowych, 
glify ociepli  styropianem gr. 5cm

4
3

4
3

uwagi : 
- wymiary otworu bramy gara owej 260x230cm 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
  za pomoc  kotew dystansowych
- glify otworu bramy gara owej dociepli  styropianem gr. 5cm
- w przypadku monta u innej bramy gara owej dostosowa  
  wielko  otworu i sposób monta u do wymogów producenta  

A

B

A

A B C D E

taras / podcie
terakota

FD1 G

1,
5%

H

1,
5%

IB

przekrój s upa S-5 

podest wej ciowy / podcie
terakota

Brama segmentowa Hormann
250 x 225 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N
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spi .
5
terakota
A: 1,33 m2

kuchnia
6
terakota
A: 10,09 m2

kot ownia
4
terakota
A: 7,51 m2

wc + natrysk
2
terakota
A: 2,99 m2

pokój  / gabinet
11
parkiet
A: 12,55 m2

pomieszcz. gosp. 
9
terakota
A: 6,40 m2

schowek
7
terakota
A: 1,75 m2

holl
3
terakota
A: 10,59 m2

sie
1
terakota
A: 3,98 m2

gara
8
terakota
A: 21,64 m2

pokój dzienny
10
parkiet
A: 32,49 m2

26x10

fi 200

pion 
kanlizacyjny w 

bru dzie

pion 
kanlizacyjny w 

bru dzie

pion 
kanlizacyjny w 

bru dzie

fi=150

fi=150

26x10

sufit podwieszany, 
h=20cm

pion 
kanlizacyjny

obmurowany 
ceg

25
0

22
5

fi=200

fi=150
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RZUT PODDASZA

18
,2

 x
 2

7
 x

17

17,3 x 27
 x4

SS-2.3
up stalowy

100x100x4
h=279cm

SS-2.3
up stalowy

100x100x4
h=279cm

SS-1.3
up stalowy

100x100x4
h=268cm

SS-1.3
up stalowy

100x100x4
h=268cm

SS-1.3
up stalowy

100x100x4
h=268cm

SS-1.3
up stalowy

100x100x4
h=268cm

S-6.3
up elbetowy
25x25cm
h=82,5cm

S-7.3
up elbetowy
25x25cm
h=201cm

S-6.3
up elbetowy
25x25cm
h=82,5cm

S-6.3
up elbetowy
25x25cm
h=82,5cm

S-7.3
up elbetowy
25x25cm
h=201cm

S-8.3
up elbetowy
25x25cm
h=44.5cm

A B C D E F G H I

S-7.3
up elbetowy
25x25cm
h=201cm

S-7.3
up elbetowy
25x25cm
h=201cm

A B C D E F H IG

7

2

1

8

6
5

S-8.3
up elbetowy
25x25cm
h=44.5cm

7

2

1

8

6
5

S-8.3
up elbetowy
25x25cm
h=44.5cm

w azience sufit 
na wysoko ci 280cm

w sypialni sufit 
na wysoko ci 260cm

4' 4'

krokiew
7x20, L=529

atew
14x22, L=912

krokiew
7x20, L=453

krokiew
7x20, L=453

20,0   belka drewniana 5x20/
           we na mineralna gr. 20cm
4,5     stela  stalowy do p yta G-K
           /we na mineralna gr. 4,5cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

atew obrobi
yt  G-K gr. 1,25cm

atew obrobi
yt  G-K gr. 1,25cm

wywiewka
kanalizacyjna 

w warstwie ocieplenia

krokiew
7x20, L=529

krokiew
7x20, L=522

          tynk cienkowarstwowy 
24,0   styropian Organika " ciana"
12,0   ciana dzia owa z porothermu 11,5 
          lub ceg y dziurawki 100 gr. 12cm
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy 
38,0   styropian Organika " ciana"
12,0   ciana dzia owa z porothermu 11,5 
          lub ceg y dziurawki 100 gr. 12cm
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

krokiew
7x20, L=625

krokiew
7x20, L=512

krokiew
7x20, L=506

20,0   belka drewniana 5x20/
           we na mineralna gr. 20cm
4,5     stela  stalowy do p yta G-K
           /we na mineralna gr. 4,5cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-Katew

14x22, L=333
atew obrobi  p yt  G-K 

gr. 1,25cm

          tynk cienkowarstwowy 
12,0   styropian Organika " ciana"
12,0   ciana dzia owa z porothermu 11,5 
          lub ceg y dziurawki 100 gr. 12cm
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

krokiew
7x20, L=726

krokiew
7x20, L=732

krokiew
7x20, L=512

atew
14x22, L=347

upek drewniany 10x10cm, 
mocowany rubami 4xM10 do krokwi 

oraz k townikami cznikowymi 8x8cm do mur aty
20,0   belka drewniana 5x20/
           we na mineralna gr. 20cm
4,5     stela  stalowy do p yta G-K
           /we na mineralna gr. 4,5cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

4
3

upek drewniany
10x10cm, 

         tynk cienkowarstwowy 
  8,0  styropian Organika " ciana"
  2,0  p yta OSB gr. 2cm
         folia paroizolacyjna
10,0  s upek drewniany 10x10cm/ 
         we na mineralna 10cm 
  4,5  stela  stalowy do p yt G-K / 
         we na mineralna 4,5cm
         folia paroizolacyjna
1.25  plyta G-K

II-II

III-III

IV-IV

mur ata
14x14, L=191

mur ata
14x14, L=191

mur ata
14x22, L=211

atew
14x22, L=969

ba
rie

rk
a

h=
 1

10
cm

4

B

A

3

A
B

S-9.3
up elbetowy
40x25cm
h=268cm

S-9.3
up elbetowy
40x25cm
h=268cm

sc
ho

dy
 s

try
ch

ow
e

60
x9

4c
m

5,0    pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na mineralna 20cm
  9,0  stela  stalowy do p yt G-K / welna mineralna 9cm
         folia paroizolacyjna
1.25  plyta G-K

5,0    pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na mineralna 20cm
  9,0  stela  stalowy do p yt G-K / welna mineralna 9cm
         folia paroizolacyjna
1.25  plyta G-K

balkon
terakota

1,
5%

barierka
h= 105cm

Uwagi : 
- wyst puj  ró nice w wysoko ciach cian kolankowych - 
  wykona  zgodnie z rysunkiem nr 6
- ró nica poziomów stropu nad gara em i pozosta  cz ci  budynku
- zbrojenie s upów poddasza zakotwi  w wie cu stropowym

1%

1%
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azienka
19
terakota
A: 7,47 m2

pow. posadzki
A: 17,88 m2

sypialnia
13
parkiet
A: 14,50 m2

pow. posadzki
A: 8,19 m2

pow. posadzki
A: 8,15 m2

azienka
18
terakota
A: 4,45 m2

garderoba
16
parkiet
A: 4,45 m2

sypialnia
15
parkiet
A: 12,20 m2

pow. posadzki
A: 16,18 m2

strych
17
parkiet
A: 12,28 m2

sypialnia
15
parkiet
A: 13,39 m2

pow. posadzki
A: 27,75 m2

holl
12
parkiet
A: 6,27 m2

pion 
kanlizacyjny w 

bru dzie fi=150

pion 
kanlizacyjny 
obmurowany 
ceg  pe

pion kanlizacyjny 
obmurowany 
ceg  pe

fi=150

H
 =

 1
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cm
H

 =
 1

80
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H = 180cmH = 180cm

H = 180cm

H
 =

 1
80

cm

H = 180cm

H
 =

 1
80

cm
H

 =
 1

80
cm

H = 180cm

H
 =

 1
80

cm

H = 180cm H = 180cm
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PRZEKRÓJ

nadpro e elbetowe,
wykona  wed ug

rysunku g ównych 
elementów wi by dachowej

nr 06

miecz
14x14

krokiew naro na
14x22, l=842

belka st ajaca 14x22
l=440cm

siode ko
5x20, l=173

belka st ajaca 14x22
l=394cm

krokiew naro na
14x22, l=720

SD-3.3
up drewniany

12x12, h=36cm krokiew koszowa
14x22, l=720

krokiew naro na
14x22, l=842

siode ko
5x20, l=173

tka
5x20, l=362

wieniec 29x25cm 
zbr 4#12 strzem 

o6 co 25 

atew
14x22, l=216

atew
14x22, l=216

SD-1.3
up drewniany

12x12, h=66cm

SD-1.3
up drewniany

12x12, h=66cm

SD-1.3
up drewniany

12x12, h=66cm
SS-1.3

up stalowy
100x100x4
h=268cm

SS-1.3
up stalowy

100x100x4
h=268cm

SS-1.3
up stalowy

100x100x4
h=268cm

wieniec 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 

o6 co 25 

stopa fund. h=40 cm 
zbrojona siatk  do em 

fi 12 co 15cm 

18,2 x 27

 x6

17,3 x 27 x4 nadci g, 29x25 poz. NP-1 wieniec z nadpro em  
54x25 poz.WN-3yta elbetowa 

poz. 0.7
yta biegowa

gr 15cm, poz. 0.5

tka
5x20, l=245

atew
14x22, l=216

belka
5x20, l=202

schody strychowe
60x94cm

belka
5x20, l=202

tka 5x20,
l=477

belka st ajaca 14x14
l=297cm

krokiew koszowa
14x22, l=198

fundament pod cianke 
dzia ow  do gruntu rodzimego

wy az dachowy 
49x61 cm 

nadpro e L19

mur ata 14x14 
mocowana kotwami 

M12 co 100cm
 

          tynk cienkowarstwowy 
18,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
 24,0  ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

          tynk cienkowarstwowy 
21,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy 
18,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

za amanie 
przekroju A - A

za amanie 
przekroju A - A

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
17,0  styropian "pod oga" FS 20 
15,0  p yta spocznikowa - elbetowa
10,0  styropian 
         tynk cienkowarstwowy

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

20,0   j tka drewniana 5x20/
           we na mineralna gr. 20cm
  9,0   stela  stalowy do p yta G-K
           /we na mineralna gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
20,0    belka drewniana 5x20/we na 
           mineralna gr. 20cm
15,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na 
           mineralna gr. 15cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

atew 14x22, L=969

20,0   belka drewniana 5x20/
           we na mineralna gr. 20cm
4,5     stela  stalowy do p yta G-K
           /we na mineralna gr. 4,5cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

20,0    belka drewniana 5x20/we na 
           mineralna gr. 20cm
15,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na 
           mineralna gr. 15cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

obróbka 
z blachy powlekanej

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

wymian 7x20
l=82cm

nadpro e L19

podci g  
29x25 poz. P-4

2,0    posadzka - 
         parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  
         #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
17,0  styropian "pod oga" FS 20 
15,0  p yta spocznikowa - 
         elbetowa
         tynk cementowo-wapienny

podci g 
25x25 poz. P-8

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na mineralna 20cm
  9,0  stela  stalowy do p yt G-K / welna mineralna 9cm
         folia paroizolacyjna
1.25  plyta G-K

atew 14x22, L=584

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony 
         do gruntu rodzimego

A B C D E F H IG

A B C D E F G H I

18,2 x 27 x11

barierka
h= 110cm

yta biegowa
gr 15cm, poz. 0.4

wymian 7x20
l=80cm

          tynk ywiczny
25,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

          tynk cienkowarstwowy 
21,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk ywiczny
25,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

tka 
5x20, l=253

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 
          zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

1% 1%
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PRZEKRÓJ

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na mineralna 20cm
  9,0  stela  stalowy do p yt G-K / welna mineralna 9cm
         folia paroizolacyjna
1.25  plyta G-K

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I
10,0  styropian 
         tynk cienkowarstwowy

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
5,0     styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

wieniec 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 

o6 co 25 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami 

M12 co 100cm
 

          tynk cienkowarstwowy 
18,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

wymian 7x20
l=80cm

bram  gara ow  montowa  
wn trz pomieszczenia

za pomoc  blach dystansowych, 
glify ociepli  styropianem gr. 5cm

wieniec z nadpro em  
50x25 poz.WN-4

7

7

atew
14x22, l=584

siode ko
5x20, l=157

belka st ajaca 14x16
l=403cm

krokiew naro na
14x22, l=842

wymian 7x20
l=80cm

SD-2.3
up drewniany

12x12, h=55cm atew
14x22, l=216

mur ata 14x14 
mocowana kotwami 

M12 co 100cm
 wieniec 25x25cm 

zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami 

M12 co 100cm
 wieniec 25x25cm 

zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

wieniec 29x25cm 
zbr 4#12 strzem 

o6 co 25 
wieniec z nadpro em  

54x25 poz.WN-3

yta elbetowa 
gr. 15cm, poz. 0.8

podci g, 
20x25 poz. P-5

belka st ajaca 14x22
l=440cm

podci g 
29x25 poz. P-6

yta elbetowa 
gr. 15cm, poz. 0.1 nadpro e  

25x25 poz.N-1

fundament pod cianke 
dzia ow  do gruntu rodzimegofundament 

pod wylewk  schodów 
zewn trznych  h= 80 cm

fundament 
pod wylewk  schodów 
zewn trznych  h= 80 cm

stopa fund. h=40 cm 
zbrojona siatk  do em 

fi 12 co 15cm 

atew
14x22, l=584

SD-1.3
up drewniany

12x12, h=66cm

krokiew koszowa
14x22, l=424

obróbka 
z blachy powlekanej

S-1.1
up elbetowy
25x25 cm

16x30

x2

za amanie 
przekroju B - B

za amanie 
przekroju B - B

za amanie 
przekroju B - B

za amanie 
przekroju B - B

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

S-1.2
up elbetowy 25x25 cm

ocieplenie gr. 6,5 i 8,5cm

1,5%
1,5%

barierka
h= 105cm

20,0   we na mineralna 
15,0   p yta elbetowa
25,0   styropian
          tynk cienkowarstwowy

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

yta biegowa
gr 15cm, poz. 0.5

2,0    posadzka - 
         parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  
         #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
17,0  styropian "pod oga" FS 20 
15,0  p yta spocznikowa - 
         elbetowa
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony 
         do gruntu rodzimego

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
20,0    belka drewniana 5x20/we na 
           mineralna gr. 20cm
15,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na 
           mineralna gr. 15cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

20,0   belka drewniana 5x20/
           we na mineralna gr. 20cm
4,5     stela  stalowy do p yta G-K
           /we na mineralna gr. 4,5cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na mineralna 20cm
  9,0  stela  stalowy do p yt G-K / welna mineralna 9cm
         folia paroizolacyjna
1.25  plyta G-K

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
  5,0   p yta dociskowa bet. B15 zbr. fi 3 co 10 - siatka
          folia EPDF 
  6,0  styrodur
15,0  p yta elbetowa 
  7,0  styropian
         tynk cienkowarstwowy

16x30x2

7 2 1 1'8 6 5 4' 4 3

7 2 1 1'8 6 5 4' 4 3

podci g  
29x25 poz. P-1

atew
14x22, l=912

belka
5x20, l=242

7%

deszczu ki montowa  
na konstrukcji z at 5x6cm

deszczu ki montowa  
na konstrukcji z at 5x6cm

nadpro e elbetowe,
wykona  wed ug

rysunku g ównych 
elementów wi by dachowej

nr 06

nadpro e elbetowe,
wykona  wed ug

rysunku g ównych 
elementów wi by dachowej

nr 06

tka
5x20, l=163

          tynk cienkowarstwowy 
18,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap.
12,0   styropian Organika " ciana" 
          tynk cienkowarstwowy 

nadpro e L19

atew
14x22, l=969

wykona  nadpro e 
monolityczne ze ci ciem

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 
           zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

Brama segmentowa Hormann
250 x 225 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N
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