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pochylnia  h=21 cm 
L=150 cm
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3x
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30 3x

12
,7

30

holl - sufit podwieszany h=20 cm 
h pomieszcz. 2,80 

kuchnia - sufit podwieszany h=20 cm 
h pomieszcz. 2,80 

przewód doprowadzaj cy wierze powietrze do 
kominka d=15 pcv 
pod posadzk  
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kuchnia + jadalnia
3
terakota
A: 16,13 m2

pokój go cinny
9
parkiet
A: 14,42 m2

gabinet
10
parkiet
A: 16,17 m2

salon
5
terakota / parkiet
A: 41,39 m2

holl
4
terakota / parkiet
A: 22,20 m2

azienka + sauna
8
terakota 
A: 7,94 m2

gara  
6
terakota 
A: 35,23 m2 kot ownia , pralnia

7
terakota 
A: 10,54 m2

przedsionek
1
terakota
A: 4,08 m2

spi arnia
2
terakota
A: 2,24 m2
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upki ciany kolankowej 20x20 cm elbet. 
zmonolityzowane z wie cami stropu i wie cem pod murat  
zbr. 4#12 strzem. #6 co 14 cm 

upki w cianie co ok. 2 m 

upki ciany kolankowej 20x20 cm elbet. 
zmonolityzowane z wie cami stropu i wie cem pod murat  
zbr. 4#12 strzem. #6 co 14 cm 

upki w cianie co ok. 2 m 

upki ciany kolankowej 20x20 cm elbet. 
zmonolityzowane z wie cami stropu i wie cem pod murat  
zbr. 4#12 strzem. #6 co 14 cm 

upki w cianie co ok. 2 m 

upki ciany kolankowej 20x20 cm elbet. 
zmonolityzowane z wie cami stropu i wie cem pod murat  
zbr. 4#12 strzem. #6 co 14 cm 
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sypialnia
11
parkiet
A: 18,95 m2

sypialnia rodziców
14
parkiet
A: 33,52 m2

pokój
13
parkiet
A: 13,15 m2

garderoba
17
wyk . dywanowa
A: 5,02 m2

garderoba
16
wyk . dywanowa
A: 4,72 m2

pokój kapielowy
20
terakota
A: 14,75 m2

holl
18
parkiet
A: 15,64 m2

sypialnia
12
parkiet
A: 22,87 m2

garderoba
15
wyk . dywanowa
A: 7,85 m2

azienka
19
terakota
A: 5,54 m2
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ciana z Ytonga 11,5 cm  + 
sztukateria styrpianowa + 
tynk cienkowarstwowy ****

awa fundamentowa + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr . 10 cm

awa fundamentowa + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr . 10 cm

tarakota + p yta betonowa 
B15 gr. 10 cm zbr. siatk  #6 co 15 
+ piasek zag szczony 

atew 14x18 cm 

wieniec ( "uniesiony") 30,5x25 cm
zbr. 4#12 strzem. #6 co 25 

mur ata 14x14 na pasku papy podk .  +
kotew M14 L=55 cm co 100 cm 

wieniec 25x30,5 cm zbr. 4#12 strzem. #6 co25 

yta betonowa (po uku)
gr. 12 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 25

obróbka attykowa : 
- blacha obróbkowa + 
- stela  drewniany obity p yt  OSB 20mm

wietliki kapsu owe 120x120 cm 
na podstawach dachowych 

obróbka attykowa : 
- blacha obróbkowa + 
- stela  drewniany obity p yt  OSB 20mm

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 25

balustarada h=110 cm 

mur ata 14x14 na pasku papy podk .  +
kotew M14 L=55 cm co 100 cm 

wieniec 17x30,5 cm 
zbr. 4#12  strzem. #6co25 

atew 14x18 cm 

atew 14x18 cm atew 14x18 cm 

podci g 24x 45 cm ebro w p ycie 24x24 cm 

uwaga : drzwi mog  otwiera  si  tylko 
              do rodka pomieszczenia 

schody elbetowe p ytowe , grubo  p yty 14 cm 
schody wyko czone drewnem ( gr. trepów 30 mm ) 

nadpro e 25x30,5 cm : 
- elbetowe monolityczne lub 
- systemowe Ytong ( do szer. 220 cm)

wieniec 29x30,5 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 30 

nadpro e 20x30,5 
elbetowe monolityczne , zbr. 2#12 gór  

4#12 do em , strzem. #6 co 10/20 

25x30 - miejsce na instalacj  rolety 

folia kube kowa ( tefond)

folia kube kowa ( tefond)

1

1

1

2

3

44

5

5

6

6

7 7

9 9

1212

15

16 16

2,0     tarakota mrozoodporna antypo lizgowa 
          - spadek od budynku 1 % 
10,0   p yta betonowa B12,5 
15,0   podk ad betonowy B7,5 
          piasek zag szczony do granicy gruntu rodzimego 

2,0     terakota mrozoodporna 
10,0   p yta betonowa B15 zbr. #8 co 15 
          folia PE 0,3mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B10 
          piasek zag szczony do granicy gruntu rodzimego

1,5     tynk gipsowy z agregatu 
24,0   ciana z bloczków Ytong na zapr. klejow  
1,5     tynk gipsowy z agregatu 

30,0   bloczki betonowe (teknoblok) 
          wype niane betonem na zapr. cement. 
5,0    styropian ekstrudowany 
         tynk cienkowarstwowy - marmolit 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15

2,0    posadzka : parkiet drewniany /
         / terakota 
7,0    szlichta z g adzi  beton B15 zbr. #6 co15 
12,0  styropian *
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B10 
         piasek zag szczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

2,0    posadzka :  terakota 
7,0    szlichta z g adzi  beton B15 zbr. #6 co15 
12,0  styropian *
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B10 
         piasek zag szczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

         tynk cienkowarstwowy ****
36,5  ciana z bloczków Ytong na zapr. klejow  
1,5    tynk gipsowy z agregatu 

30,5   nadpro e elbetowe (lub systemowe Ytong)
6,0     pianka poliuretanowa ******
          tynk cienkowarstwowy **** 

1,0    dachówka bitumiczna + papa podk adowa
2,0    p yta OSB 
18,0  krokwie 7x18 cm

2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z g adzi  - zbr. siat  #6 co 15 
        Beton B15
8,0   styropian *
24,0 strop teriva I 

5,0    p yta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stela  stalowy do p yt g-k /we na ** 5 cm
18,0  j tki 18x7  / we na ** 20 cm
 2,0   p yta OSB 

2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z g adzi  - zbr. siat  #6 co 15 
        Beton B15
8,0   styropian *
24,0 strop teriva I 
10,0  styropian *
        tynk cienkowarstwowy ****

1,0    dachówka bitumiczna + papa podk adowa
2,0    p yta OSB 
18,0  krokwie 7x18

1,0    dachówka bitumiczna + papa podk adowa
2,0   p yta OSB 
18,0 krokwie 18,7  / we na ** 20 cm
5,0     p yta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stela  stalowy do p yt g-k / we na ** 5 cm

1,0   papa termozgrzewalna dwuwarstw. 
        ( wierzchniego krycia + podk ad mechaniczny ) - kolor zielony 
2,0   p yta OSB 
18,0 krokwie 18,7  / we na ** 20 cm
5,0     p yta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stela  stalowy do p yt g-k / we na ** 5 cm

16

2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z g adzi  - zbr. siat  #6 co 15 
        Beton B15
14,0   styropian *
18,0  p yta stropowa elbetowa B20 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 
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awa fundamentowa + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr . 10 cm

awa fundamentowa + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr . 10 cm

obróbka attykowa : 
- blacha obróbkowa + 
- stela  drewniany obity p yt  OSB 20mm

folia kube kowa ( tefond)
folia kube kowa ( tefond)

atew 18x14 cm

atew 18x14 cm

atew 18x14 cm

lukarna :
- obróbka z p yt OSB + sztukater ia 
styropianowa + tynk cienkowarstwowy 

wieniec +wspornik 
29x 30,5 + 24x 24,5cm

nadpro e 25x30,5 cm : 
- elbetowe monolityczne lub 
- systemowe Ytong ( do szer. 220 cm)

25x30 - miejsce na instalacj  rolety 

wieniec 29x24 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6co25

podci g 30,5x60 cm 
otulina styropianowa 6 cm 
+ tynk cienkowarstw.

mur ata 14x14 na pasku papy podk .  +
kotew M14 L=55 cm co 100 cm 

wieniec 17x30,5 cm 
zbr. 4#12  strzem. #6co25 

nadpro e 20x30,5 
elbetowe monolityczne , zbr. 2#12 gór  

4#12 do em , strzem. #6 co 10/20 

mur ata 14x14 na pasku papy podk .  +
kotew M14 L=55 cm co 100 cm 

wieniec 25x18 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6co20

nadpro e 25x18 cm 
zbr. 2#12 gór / 3#12 do em 
strzem. #6 co 10/20

1

2

fundament pod cianami 
dzia owymi - beton monolityczny  B15 
20x 70 cm 

55

4

6

7 7

8

9

10

1212

13 14

15

strop balkonu : 
24,0  -  strop teriva I 
8,0    -  pianka poliuretanowa ******
5,0 (4,0)  - szlichta B15 zbr. siatk  #6co 15 
                   ze spadkiem 
               -  papa termozgrzewalna 2-warstw. 
                   ( do tarasów ) 
2,0     -   terakota mrozoodporna antypo lizgowa 

fronton daszku : 
- kostrukcja z krokwii i s upków 18x7 cm 
- obicie z p yt OSB 20mm 
- sztukateria z kszta tek styropianowych 
- tynk cienkowarstwowy  ****

awa fundamentowa + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr . 10 cm

awa fundamentowa + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr . 10 cm

obróbka attykowa : 
- blacha obróbkowa + 
- stela  drewniany obity p yt  OSB 20mm

wietliki kapsu owe 120x120 cm 
na podstawach dachowych 

mur ata 14x14 na pasku papy podk .  +
kotew M14 L=55 cm co 100 cm 

wieniec 17x30,5 cm 
zbr. 4#12  strzem. #6co25 

nadpro e 20x30,5 
elbetowe monolityczne , zbr. 2#12 gór  

4#12 do em , strzem. #6 co 10/20 

wieniec 29x30,5 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 30 

nadpro e 25x30,5 cm : 
- elbetowe monolityczne lub 
- systemowe Ytong ( do szer. 220 cm)

25x30 - miejsce na instalacj  rolety 

folia kube kowa ( tefond)

folia kube kowa ( tefond)

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 25

atew 18x14 cm

atew 18x14 cm

atew 18x14 cm

nadpro e 25x30,5 cm : 
- elbetowe monolityczne lub 
- systemowe Ytong ( do szer. 220 cm)

25x30 - miejsce na instalacj  rolety 

wieniec 29x30,5 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 30 

sufit  nad podcieniem : 
- konstrukcja z belek 18x7 cm 
- pu ap z p yt OSB 20mm 
- tynk cienkowarstw. na siatce 

nak adka na po aci g ównej dachu : 
- prostopadle belki 18x5 cm + 
- równolegle do krokwi dodatkowe krokwie 18x5 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 25

nadpro e 25x25 cm 
zbr. 2#12 góra / 3#12 do em

wieniec 17x30,5 cm 
zbr. 4#12  strzem. #6co25 
nadpro e 20x30,5 
elbetowe monolityczne , zbr. 2#12 gór  

4#12 do em , strzem. #6 co 10/20 

murki tarasów : 
- z Ytonga + tynk cienkowarstw. 
- fundament betonowy monolityczny 
  B15 
- izolacja pozioma przeciwwilgociowa 
   2x folia PE 0,3 mm 

mur ata 14x14 na pasku papy podk .  +
kotew M14 L=55 cm co 100 cm 

1
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2,0     tarakota mrozoodporna antypo lizgowa 
          - spadek od budynku 1 % 
10,0   p yta betonowa B12,5 
15,0   podk ad betonowy B7,5 
          piasek zag szczony do granicy gruntu rodzimego 

2,0     terakota mrozoodporna 
10,0   p yta betonowa B15 zbr. #8 co 15 
          folia PE 0,3mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B10 
          piasek zag szczony do granicy gruntu rodzimego

1,5     tynk gipsowy z agregatu 
24,0   ciana z bloczków Ytong na zapr. klejow  
1,5     tynk gipsowy z agregatu 

30,0   bloczki betonowe (teknoblok) 
          wype niane betonem na zapr. cement. 
5,0    styropian ekstrudowany 
         tynk cienkowarstwowy - marmolit 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15

2,0    posadzka : parkiet drewniany /
         / terakota 
7,0    szlichta z g adzi  beton B15 zbr. #6 co15 
12,0  styropian *
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B10 
         piasek zag szczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

2,0    posadzka :  terakota 
7,0    szlichta z g adzi  beton B15 zbr. #6 co15 
12,0  styropian *
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B10 
         piasek zag szczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

         tynk cienkowarstwowy ****
36,5  ciana z bloczków Ytong na zapr. klejow  
1,5    tynk gipsowy z agregatu 

30,5   nadpro e elbetowe (lub systemowe Ytong)
6,0     pianka poliuretanowa ******
          tynk cienkowarstwowy **** 

1,0    dachówka bitumiczna + papa podk adowa
2,0    p yta OSB 
18,0  krokwie 7x18 cm

2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z g adzi  - zbr. siat  #6 co 15 
        Beton B15
8,0   styropian *
24,0 strop teriva I 

5,0    p yta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stela  stalowy do p yt g-k /we na ** 5 cm
18,0  j tki 18x7  / we na ** 20 cm
 2,0   p yta OSB 

2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z g adzi  - zbr. siat  #6 co 15 
        Beton B15
8,0   styropian *
24,0 strop teriva I 
10,0  styropian *
        tynk cienkowarstwowy ****

1,0    dachówka bitumiczna + papa podk adowa
2,0    p yta OSB 
18,0  krokwie 7x18

1,0    dachówka bitumiczna + papa podk adowa
2,0   p yta OSB 
18,0 krokwie 18,7  / we na ** 20 cm
5,0     p yta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stela  stalowy do p yt g-k / we na ** 5 cm

1,0   papa termozgrzewalna dwuwarstw. 
        ( wierzchniego krycia + podk ad mechaniczny ) - kolor zielony 
2,0   p yta OSB 
18,0 krokwie 18,7  / we na ** 20 cm
5,0     p yta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stela  stalowy do p yt g-k / we na ** 5 cm

16

2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z g adzi  - zbr. siat  #6 co 15 
        Beton B15
14,0   styropian *
18,0  p yta stropowa elbetowa B20 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

2,0     tarakota mrozoodporna antypo lizgowa 
          - spadek od budynku 1 % 
10,0   p yta betonowa B12,5 
15,0   podk ad betonowy B7,5 
          piasek zag szczony do granicy gruntu rodzimego 

2,0     terakota mrozoodporna 
10,0   p yta betonowa B15 zbr. #8 co 15 
          folia PE 0,3mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B10 
          piasek zag szczony do granicy gruntu rodzimego

1,5     tynk gipsowy z agregatu 
24,0   ciana z bloczków Ytong na zapr. klejow  
1,5     tynk gipsowy z agregatu 

30,0   bloczki betonowe (teknoblok) 
          wype niane betonem na zapr. cement. 
5,0    styropian ekstrudowany 
         tynk cienkowarstwowy - marmolit 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15

2,0    posadzka : parkiet drewniany /
         / terakota 
7,0    szlichta z g adzi  beton B15 zbr. #6 co15 
12,0  styropian *
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B10 
         piasek zag szczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

2,0    posadzka :  terakota 
7,0    szlichta z g adzi  beton B15 zbr. #6 co15 
12,0  styropian *
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B10 
         piasek zag szczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

         tynk cienkowarstwowy ****
36,5  ciana z bloczków Ytong na zapr. klejow  
1,5    tynk gipsowy z agregatu 

30,5   nadpro e elbetowe (lub systemowe Ytong)
6,0     pianka poliuretanowa ******
          tynk cienkowarstwowy **** 

1,0    dachówka bitumiczna + papa podk adowa
2,0    p yta OSB 
18,0  krokwie 7x18 cm

2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z g adzi  - zbr. siat  #6 co 15 
        Beton B15
8,0   styropian *
24,0 strop teriva I 

5,0    p yta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stela  stalowy do p yt g-k /we na ** 5 cm
18,0  j tki 18x7  / we na ** 20 cm
 2,0   p yta OSB 

2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z g adzi  - zbr. siat  #6 co 15 
        Beton B15
8,0   styropian *
24,0 strop teriva I 
10,0  styropian *
        tynk cienkowarstwowy ****

1,0    dachówka bitumiczna + papa podk adowa
2,0    p yta OSB 
18,0  krokwie 7x18

1,0    dachówka bitumiczna + papa podk adowa
2,0   p yta OSB 
18,0 krokwie 18,7  / we na ** 20 cm
5,0     p yta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stela  stalowy do p yt g-k / we na ** 5 cm

1,0   papa termozgrzewalna dwuwarstw. 
        ( wierzchniego krycia + podk ad mechaniczny ) - kolor zielony 
2,0   p yta OSB 
18,0 krokwie 18,7  / we na ** 20 cm
5,0     p yta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stela  stalowy do p yt g-k / we na ** 5 cm
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2,0   posadzka ( drewniana )
5,0   szlichta z g adzi  - zbr. siat  #6 co 15 
        Beton B15
14,0   styropian *
18,0  p yta stropowa elbetowa B20 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 



elewacja ogrodowa : elewacja tylna  : 

elewacja boczna : 

ELEWACJE
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elewacja frontowa : 


