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5
d=16

naw. 15x15

pion kanalizac. d=100mm
obudowany g-k

pion kanalizac. d=100mm
obudowany g-k

pion kanalizac. d=100mm
obudowany g-k

RZUT PARTERU

schody drewniane policzkowe

według odrębnego opracowania

dostawcy systemu

1

A

słup drewniany
20x20 cm

A

słup drewniany
20x20 cm

1,5%

2x
15 30

słup stalowy
10x10x4

2x
15 30

słup stalowy
10x10x4

taras

2

słup stalowy
10x10x4

1

słup drewniany
20x20 cm

1,
5%

słup drewniany
20x20 cm

34

234

BB

C C

DD

wejście

1,
5%

wykończenie elewacji:
dzeszczółki 12 mm lub okładzina np: METEON
stelaz drewniany w grubości ocieplenia

wykończenie elewacji:
dzeszczółki 12 mm lub okładzina np: METEON
stelaz drewniany w grubości ocieplenia

17x18x27

słup stalowy
10x10x4

słup stalowy
8x8x4

AA

B
B
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kuchnia
5
terakota
A: 7,92 m2

pokój dzienny
6
parkiet
A: 34,19 m2

pokój
7
parkiet
A: 8,61 m2

sień
1
terakota
A: 2,54 m2

wiata gara żowa
gress
A: 22,80 m2

łazienka
3
terakota
A: 2,51 m2

holl
4
terakota
A: 14,31 m2

kotłownia
2
terakota
A: 5,10 m2
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RZUT PODDASZA

okno połaciowe
78x140

okno połaciowe
78x140

1

AA

1

4

4

DD

1,
5%

barierka stalowa według
odrębnego opracowania dostawcy systemu

barierka stalowa według
odrębnego opracowania dostawcy systemu

barierka stalowa według
odrębnego opracowania dostawcy systemu

schody drewniane policzkowe

według odrębnego opracowania

dostawcy systemu

daszek szklany nad wejściem według
odrębnego opracowanie dostawcy systemu:
szkło hartowane gr. 12 mm na profilach stalowych
mocowane do ściany za pomocą tulei,
marek stalowych i śrub M12

okno połaciowe
78x140wyłaz na strych

55x70 cm

17x18x27

N2N2

N2

H
=

18
0 

cm

N1 N1

H
=

18
0 

cm
H

=
18

0 
cm

H
=

18
0 

cm

AA

B
B
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sypialnia
8
parkiet
A: 9,89 m2

sypialnia
9
parkiet
A: 11,78 m2

sypialnia
10
parkiet
A: 9,61 m2

azienka
13
terakota
A: 6,20 m2

holl
12
parkiet
A: 6,24 m2

garderoba
11
parkiet
A: 3,71 m2
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PRZEKRÓJ

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatką  #12 co 12 
dołem

podsufitka - 2,5 cm deszczółki 

deska wiatrownicowa gr. 3,0 cm
+ obróbka blach.

rynna PCV d=12

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
22,0  pas górny wiązara 5x22 cm

słup stalowy
10x10x4

podciąg drewniany
14x24 cm

płatew 14x14 cm
stężajaca wiazary kratownicowe

płatew 14x14 cm
podpierająca krokwie szczytowe

płatew 14x14 cm
podpierająca krokwie szczytowe

nadprożowieniec NW2
18x30 cm

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0    wełna mineralna 
18,0   ściana Silka E 
          na zapr. klejowej
          tynk cementowo-wap. 

schody drewniane policzkowe

według odrębnego opracowania

dostawcy systemu

17x18x27

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
22,0  pas górny wiązara 5x22 cm \wełna mineralna 20+4cm
7,5    sufit podwieszany 2x g-k do konstr. stalowej
         +folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wew.

nadprożowieniec NW1
18x30 cm

podsufitka - 2,5 cm deszczółki 

deska wiatrownicowa gr. 3,0 cm
+ obróbka blach.

płatew 14x14 cm
podpierająca krokwie szczytowe

2,0   posadzka
4,0   jastrych cementowy
        1xfolia PE 0,1
5,0   styropian FS20 
4,0   2x2 cm płyta OSB
        1xfolia PE 0,1
22,0 pas dolny/b.stropowe 5x22 co 40 cm/ 15 cm wełna min.
5,0   stelaż stalowy do plyty g-k
        folia paroizolacyjna
1,25 płyta g-k

płytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

słup stalowy
8x8x4

45*=100%

45
*=

10
0%

rynna PCV d=12

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatką  #12 co 12 
dołem

15    jętka 5x15 cm \wełna mineralna 20+4cm
7,5    sufit podwieszany 2x g-k do konstr. stalowej
         +folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wew.

krzyżulec 5x12 cm

belka 5x15 cm
podpierająca płatew

          folia kubełkowa 
 10,0  styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0     pasadzka - terakota
7,0     szlichta z gładzią samopoziom.
15,0   styropian FS20 
           folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 
15,0    podkład chudobetonowy B7,5 
            piasek zagęszczony - do granicy
           gruntu rodzimego
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PRZEKRÓJ

płatew 14x24 cm

podciąg drewniany
14x24 cm

ściana działowa gr. 12,5 cm:
płyta g-k na profilach stalowych
wełna mineralna 10 cm

wieniec 18x30 cm

belka 5x22 cm
podpierająca płatew

słup drewniany
20x20 cm

wieniec szczytowy
18x20 cm

nadproże N1
18x30 cm

nadproże N2
12x20 cm

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatką  #12 co 12 
dołem

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatką  #12 co 12 
dołem

wieniec szczytowy
18x20 cm

mocowanie słupa drewnianego
za pomoca marki
stalowej osadzonej w fundamencie

daszek szklany nad wejściem według
odrębnego opracowanie dostawcy systemu:
szkło hartowane gr. 12 mm na profilach stalowych
mocowane do ściany za pomocą tulei,
marek stalowych i śrub M12

płatew 14x24 cm
podpierająca krokwie szczytowe

barierka stalowa według
odrębnego opracowania dostawcy systemu
mocowana do ściany śrubami M12

płatew 14x24 cm
podpierająca krokwie szczytowe

płatew 14x14 cm
podpierająca krokwie szczytowe

nadprożowieniec NW2
18x30 cm

2,0   posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
10,0 płyta betonowa B20 
        folia PE 0,2 x 3 
        piasek zagęszczony 

płatew 14x14 cm
podpierająca krokwie szczytowe

nadproże N1
18x30 cm

płatew 14x14 cm
podpierająca krokwie szczytowe

nadproże N2
18x30 cm

deska wiatrownicowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

deska wiatrownicowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska płatew 14x24 cm

podpierająca krokwie szczytowe

płatew 14x14 cm
stężajaca wiazary kratownicowe

2,0     pasadzka - terakota
7,0     szlichta z gładzią samopoziom.
15,0   styropian FS20 
           folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 
15,0    podkład chudobetonowy B7,5 
            piasek zagęszczony - do granicy
           gruntu rodzimego

słup stalowy
10x10x4

słup stalowy
10x10x4
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27

6,0   kostka brukowa
10,0 podkład piaskowo-cementowy
        ze spadkiem 1,5%
        piasek zagęszczony do łębokości
        gruntu rodzimego

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatką  #12 co 12 
dołem

barierka stalowa według
odrębnego opracowania dostawcy systemu
mocowana do ściany śrubami M12

45*=100%

45*=100%

15    jętka 5x15 cm \wełna mineralna 20+4cm
7,5    sufit podwieszany 2x g-k do konstr. stalowej
         +folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wew.

płatew 14x24 cm

          folia kubełkowa 
 10,0  styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
22,0  pas górny wiązara 5x22 cm

  1,2    deski elewacyjne na konstrukcji drewnianej
           w grubości ocieplenia
10,0    wełna mineralna 
18,0   ściana Silka E na zapr. klejowej
          tynk cementowo-wap. 
15,0   wełna mineralna

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0    wełna mineralna 
18,0   ściana Silka E 
          na zapr. klejowej
          tynk cementowo-wap. 

2,0   posadzka
4,0   jastrych cementowy
        1xfolia PE 0,1
5,0   styropian FS20 
4,0   2x2 cm płyta OSB
        1xfolia PE 0,1
22,0 pas dolny/b.stropowe 5x22 co 40 cm/ 15 cm wełna min.
5,0   stelaż stalowy do plyty g-k
        folia paroizolacyjna
1,25 płyta g-k
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ELEWACJE

Elewacja frontowa

Elewacja boczna
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ELEWACJE

Elewacja ogrodowa

Elewacja boczna
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