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blacha czo owa
250x250 mm

rama stalowa 2 - 1 szt.
UWAGA:
Spoiny wykona  na ca ej d . przylegania elementu.
Grubo  spoin 0,7 grubo ci cie szego elementu.

Blache czo ow  po czy  z mark  osadzon  w wie cu
czterema rubami M14 klasy 5.8

  2,0      p ytka klinkierowa
15,0   styropian FS15 
25,0   ceg a Porotherm 25 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

2,0    terakota mrozoodporna 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
          do tarasów 
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk  o6 co 15 
4,0     styropian FS 30 
14,0  p yta elbetowa balkonu 
4,0    styropian FS 20 
         tynk cienkowarstwowy

oparcie p atwi:
gniazdo w cianie na poduszcze
betonowej

20,0    belki stropowe 7x20 cm
           wieszaki do sufitu g-k
           we na mineralna 20 cm 
3,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yty g-k 

  2,0      p ytka klinkierowa
15,0   styropian FS15 
25,0   ceg a Porotherm 25 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

17
x1

8,
64

x2
7

rama stalowa 2. IN 220

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian FS20 
24,0  strop TERIVA
         tynk cem. - wapienny 

sc
ho

dy
 

el
be

to
w

e 
po

z.
 0

.9

2,0    posadzka - terakota 
10,0  szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzinnego 

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian FS20 
24,0  strop TERIVA
         tynk cem. - wapienny 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 80 cm 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 80 cm
3,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yty g-k      

obróbka blacharska
rynna PCV d=120

podbitka drewniana
deska okapowa 2x gr. 3cm 

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2x p atew kalenicowa 7x18cmatew lukarn
14x14 cm

szczegó  oparcia krokwii podcienia/werandy 
na p atwiach  i s upach :  

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
10,0   styropian FS20 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

2x p atew kalenicowa lukarn
14x20 cm

tka lukarny 7x20 cm

wieniec ciany szczytowej
25x20 cm

barierka stalowa
h=110 cm, mocowana
do p yty balkonowej
za pomoca marki stalowej

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fund. h=40 cm

fundament schodów wewn.
szer. 20 cm

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

stopa fund. h=40 cm
fundament schodów zewn trznych
beton. szeroko ci 20 cm

dwuteownik IN220

dwuteownik IN220

rama stalowa 1 - 2 szt.
UWAGA:
Spoiny wykona  na ca ej d . przylegania elementu.
Grubo  spoin 0,7 grubo ci cie szego elementu.

Blache czo ow  po czy  z mark  osadzon  w wie cu
czterema rubami M14 klasy 5.8

IN220

dwuteownik IN220

blacha czo owa
250x250 mm

wieniec 25x20 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
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38,00* = 78,13 % 

38,0
0* 

= 78,1
3 %

podci g poz. 0.2
25x50 cm

38,00* = 78,13 %38,00
* =

 78,13 %
 

upek drewniany 14x14cmupek drewniany 14x14cmupek drewniany 14x14cm

siode ko drewniane 2x 7x22cm

wieniec W1

nadpro e N1

nadpro e N1

wieniec W1

nadpro e N1

tki 7x20tki 7x20

tki 7x20tki 7x20tki 7x20
tki 7x20tki 7x20 tki 7x20

wieniec W1

wieniec W1

nadpro e N1styropian gr. 3cm

38,0
0* 

= 78,1
3 %

38,00* = 78,13 % 

wieniec W1

wieniec W1

nadpro e N1

42,00* = 92,04 %

wieniec W1

wieniec W1

nadpro e N1

2x p atew kalenicowa lukarn
14x20 cm

atew lukarn
14x14 cm

          tynk cienkowarstwowy akrylowy 
15,0   styropian FS15 
25,0   ceg a Porotherm 25 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 
  5,0   styropian FS15 

tka lukarny 7x20 cm

atew lukarn
14x14 cm

2x p atew kalenicowa lukarn
14x20 cm

tka lukarny 7x20 cm

wieniec ciany szczytowej
25x20 cm

fundament schodów wewn.
szer. 20 cm

17x18,64x27

schody elbetowe poz. 0.9

20,0    j tki 7x20 cm
           we na mineralna 20 cm 
3,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yty g-k 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 80 cm 

2,0     posadzka - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

podk ad chudobetonowy B7,5  gr. 10 cm 
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awa fundamentowa  60x40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o 6 co 35 cm 

obróbka blacharska
rynna PCV d=120

podbitka drewniana
deska okapowa 2x gr. 3cm 

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian FS20 
24,0  strop TERIVA
         tynk cem. - wapienny 

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
10,0   styropian FS20 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

fundament betonowy cianek
dzia owych - szer. 20 cm

fundament betonowy cianek
dzia owych - szer. 20 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
 

  2,0      p ytka klinkierowa
17,0   styropian FS15 
25,0   ceg a Porotherm 25 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

deska okapowa 2x gr. 3cm 

podbitka drewniana

awa fundamentowa  60x40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o 6 co 35 cm 

przekrój C-C
podk ad chudobetonowy B7,5  gr. 10 cm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x

deska okapowa 2x gr. 3cm 

podbitka drewniana

przekrój D-D

W projekcie okna po aciowe umieszczono cz ciowo
poza obrysem wewn trznym ciany kolankowej.
Wia e si  to z miejscowym przerwaniem ci ci mur aty.
Dzi ki takiemu rozwi zaniu kraw  dolna okna znajduje si
na wysoko ci poni ej oczu osoby stoj cej przy oknie.

W projekcie okna po aciowe umieszczono cz ciowo
poza obrysem wewn trznym ciany kolankowej.
Wia e si  to z miejscowym przerwaniem ci ci mur aty.
Dzi ki takiemu rozwi zaniu kraw  dolna okna znajduje si
na wysoko ci poni ej oczu osoby stoj cej przy oknie.

podk ad chudobetonowy B7,5  gr. 10 cm 

awa fundamentowa  60x40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o 6 co 35 cm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x

  2,0      p ytka klinkierowa
17,0   styropian FS15 
25,0   ceg a Porotherm 25 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 



elewacja frontowa : 

elewacja boczna  - ogrodowa : 
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elewacja boczna  :

elewacja tylna: 
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