
db1

1
8
0

2
4
0

h0

dw1

1
0
0

2
1
0

d
1 90

205

d
1 90

205

d1

9
0

2
0
5

d
190

205

o1

1
5
0

1
5
0

h=90

o2

6
0

1
5
0

h=90

o
1150

150h
=
9
0

o1

1
5
0

1
5
0

h=90

o2

6
0

1
5
0

h=90

o1

1
5
0

1
5
0

h=90

d1

9
0

2
0
5

d
1 90

205

1 024

498 65 25 65 168 16 304

108 150 122 60 85 40 100 40 86 150 83

3

30 283 30 238

38

19 19

1
7
5

3
0

1
4
5

1
9

1
9

8
8

5
8
1
6

1
0
1

4
7

3
8

9
0

6
5
2
5

6
5

527 25 25 25 430 25 25
25
7

1 024

474 30 530 30

108 150 117 60 134 41 180 139 95

305 4865 355 1595 2815 305

305 407 1045 105 441 85 22

30

15 15

30

15 15

2
5
2
5
2
5

1
5

1
53
0
0

2
7
0

3
0

1
8
0

3
0

1
0

4
0

2
7
0

3
0

1
0
9

3
6
0
5

1
5
0

3
6
0
5

1
0
9

1
0
9

3
0
5

8
1
0

3
0
5

1
0
9

1
3
9
5

8
1
0

1
3
9
5

1
0
9

8
7
1

1
0
9

8
7
1

8
7
1

1
0
9

3
0
5

8
1
0

3
0
5

1
0
9

4
3

9
0

4
2

3
6

43 65 215 12 45 60 100 25 100 60 12 54 150 40 43

205

3
1
5
2
5

1
6
8

1
2

1
8

2
5

3
8
4

1
2

3
8
9

2
5

1
8

4
3

2
2
4

9
0

7
0

1
2

7
5

9
0

2
2
4

4
3

18 25 280 12

18 25 65 150 65 12

18 25 280 12 155 50 25 160 12

646

12 235 90 77 244 43

7
8
5

9
5

8
5

3
6

2
9
0

2
9
7

2
5
1
5
3

9
4

3
0

1
4
6

3
0

6
0
5

10
30

40 60 105 25 45 180 191 25 18

12 205 25 416 43

12 90 25 90

1
2

8

1
2

1
4

1
3
0

1
2

1
9
8

2
5

1
8

1
3
0

5
0

2
1
5

90 25 90 25 50 122

12 90 25 90 12
13

50 366

1
3
0

1
7
5

9
0

2
0

4
3

1
6
8

1
2

4
4

9
0

1
5
7

9
0

1
4

2
0

2
0

4
0

1
1
0

1
8

2
5

4
9

2
0

3
9

2
0

2
0

1
6
9
5

1
5
0

3
1
7
5

2
5

1
8

244 25 18

5 90 65 12

3
5

-0.02

-0.25

-0.02

-0.25

±0,00

d
=
2
0

d
=
2
0

1
2
x
2
7

d=15

d
=
1
5

1
2
x
2
7

k
a
n
a
ł 
n
a
w
ie
w
n
y

d
o
 k
o
m
in
k
a
 d
=
1
5
c
m

p
o
d
 p
o
s
a
d
z
k
a
 p
a
rt
e
ru

S3

S4

S2S2

S1

d=15

d=15

RZUT PARTERU

A

B

C

D

2x
11
,5

x3
0

2x
11
,5

x3
0

1 3 5 6 7

1 2

4

5 7

8

B

A

C

D

17
x1
8.
3x
25
(n
27
)

S
ch
o
d
y 
w
 k
o
n
st
ru
kc
ji

d
re
w
n
ia
n
ej
 w
g
 o
p
ra
co
w
an
ia

w
yk
o
n
aw
cy

Wnęka na kominek
12 x 200 (h) cm

Uwaga;
Ściana g-k na konst. stal.
Suwit " wc" g-k na konst. stal.
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łazienka
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terakota

A: 4,06 m 2

pokój dzienny
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parkiet

A: 6,16 m 2
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Ściany: płyta
g-k na konst.
stalowej
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dachowy
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strych
10

A: 34,78 m2

pow. posadzki 
A: 69,59 m2
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Žawa fundamentowa 
h=35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h=35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
15cm - pŽyta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zagCszczony 

fundament schodów 
beton monolit. do gŽ. 80 cm

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

Žawa fundamentowa 
h=35 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

wieniec 25x25

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

rŽatew 14x14

lCtka 5x15
lCtka 5x18

wieniec 29x25

wieniec 29x25

wieniec 29x25

rŽatew 14x30

rŽatew 14x30

uŽup S3

uŽup S2nadproce N1
nadproce N3

nadproce N4
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podbitka
drewniana

wykoMczenie cokoŽu pŽytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem cywicznym ( marmolit)

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
15cm - pŽyta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zagCszczony 

fundament schodów 
beton monolit. do gŽ. 80 cm

uŽup S5
uŽup S5 uŽup S5

Nadproce N7

uŽup S6

uŽup S6

wieniec Wciany
szczytowej

usztywnaj>ca

          tynk cienkowarstwowy ****
18,0   styropian *
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement .          

5,0    dachówka ceramiczna ***/ blacha powlekana : Plannja Emka Click
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / weŽna ** 25 cm ( 20 + 5 cm ) 
5,0    pŽyty g-k na stelacu stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn. 

18,0   belki drewniane 5x18 cm
           / weŽna ** 20 cm + 5 cm /
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + pŽyty g-k 

2,0    posadzka -terakota/wykŽ. dywan. 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego          folia kubeŽkowa 

15,0   styropian *

          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów



ELEWACJE
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Elewacja frontowa : Elewacja ogrodowa : 

Elewacja boczna : Elewacja boczna :


