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sypialnia
parkiet
A: 13,20 m2

sypialnia
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spi .
terakota
A: 2,02 m2

jadalnia
parkiet
A: 14,69 m2

pokój dzienny
parkiet
A: 29,02 m2

azienka
terakota
A: 9,66 m2

holl
terakota
A: 17,24 m2

gara
terakota
A: 33,06 m2
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terakota
A: 2,25 m2kot ownia

terakota
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kuchnia
terakota
A: 11,24 m2

garderoba
parkiet
A: 4,35 m2

gabinet
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terakota
A: 3,26 m2



13
0

1 
01

5
76

0

11
75

12
5

11
75

47
0

13
5

17
5

11
75

13
75

50
5

40
77

5

90
40

90
83

5
90

67
0

90

825 325 1175 445 263 183 1175 2375 205 1175

11
75

12
5

11
75

47
0

13
5

17
5

11
75

13
75

50
5

40
77

5

90
40

90
83

5
90

67
0

90

1 801

580 1 016 205
825 150 3475 975 263 183 355 1175 875 1175

55 525 90 836 90 115 90

1 801

115 90 287 357 302 90 470 90
115 1 126 560

1 
90

5

13
0

1 
01

5
76

0

1 
90

5

50 20
251465

615 756 205

1115 643 1115

40 866 40

15
25

75
5

14
2

78
54

0
25

15

15 25 287 277 302 25 15

250 366 250

36
75

20
26

75
10

0
76

0
40

40

15 25 4025 20 1505 20 92 20 666 205 40

18
25

20
10

25
24

75
20

18
25

12 423 20 423

222 36 165 20 112 311

25
0

285 85 1075 20 655 20 1015 20
25

36 1105 20 775

25
0

20 1825 40
40 1 576 25 15

10
75

20
29

25
37

5
90

40
1 

51
5

40

15
25

75
5

25
15

28
0

12
46

8

13
0

36
75

20
35

5
20

31
45

20
23

5
20

48
25

42
0

46
5

20
25

20
40

40
30

5
45

0
40

11
15

1075 20 4535 25 150

50

11
15

upek drewniany
20x20 cm

upek drewniany
20x20 cm

upek drewniany
20x20 cm

upek drewniany
20x20 cm

upek drewniany
20x20 cm

upek drewniany
20x20 cm

upek drewniany
20x20 cm

upek drewniany
20x20 cm
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podci g poz. 0.11
25x39 cm

mur ata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

nadpro e N3
25x25 cm

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

nadpro e N2
25x25 cm

nadpro owieniec poz. 0.6
25x54 cm

schody elbetowe poz. 0.14

2,0   posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
10,0 p yta betonowa B20 
        folia PE 0,2 x 3 
        piasek zag szczony 

nadpro e N3
25x25 cm

nadpro e N1
25x25 cm

podsufitka - 2,5 cm deszczó ki 
na podkonstr. drewnianej 5x20 cm
mocowanej do ciany na czówki 
i ruby M10

wieniec 25x29 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

16x19,7x27

mur ata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

ytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm
+ obróbka blach.

rynna PCV d=12

mur ata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm
+ obróbka blach.

rynna PCV d=12

fundament schodów 
beton monolit. szer. 20 cm

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

mur ata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

nadpro e N1
25x25 cm

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatk   #12 co 12 
do em

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

nadpro e N3
25x25 cm

podci g poz. 0.2a
25x39 cm

podci g poz. 0.2b
25x39 cm

nadpro e gara owe
poz. 0.1 25x35 cm

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

30*=57,74% 30*=57,74%

30*=57,74%

Przekrój pomocniczy:
strefa wej ciowa do budynku

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokiew 20x7 cm \we na** 20cm
10,0  sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej
         +folia paroizolacyjna 
          paroprzepuszczalna do wew.\we na** 10cm

2,0    posadzka - wyk adzina
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
24,0  strop terva
         tynk cement.-wapienny 

          tynk cienkowarstwowy**** 
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
 15,0  styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0     pasadzka - terakota
7,0     szlichta z g adzi  samopoziom.
15,0   styropian*
           folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 
15,0    podk ad chudobetonowy B7,5 
            piasek zag szczony - do granicy
           gruntu rodzimego
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up elbetowy
przy kominku

25x25 cm  S-1

up elbetowy
przy kominku
25x25 cm  S-1

atew 14x24 cm

upek 20x20 cm

upek 20x20 cm

barierka stalowa h=110 cm
mocowana do stropu za pomoc
marki stalowej

barierka stalowa h=110 cm
mocowana do stropu za pomoc
marki stalowej

upek 20x20 cm

atew 14x24 cm

upek 20x20 cm

zastrza  7x20 cm

up elbetowy
25x25 cm  S-1
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nadpro owieniec poz. 0.6
25x54 cm

nadpro e N3
25x25 cm

30*=57,74%

wieniec 25x29 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

30*=57,74%

nadpro e N2
25x25 cm

nadpro e N1
25x25 cm

mur ata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm
+ obróbka blach.

mur ata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

mur ata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wylewka stropowa
poz. 0.13  h=24 cm

wieniec 25x29 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

wieniec 25x29 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

wieniec 25x20 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

podsufitka - 2,5 cm deszczó ki 
na podkonstr. drewnianej 5x20 cm
mocowanej do ciany na czówki 
i ruby M10

podsufitka - 2,5 cm deszczó ki 
na podkonstr. drewnianej 5x20 cm
mocowanej do ciany na czówki 
i ruby M10

mur ata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

ytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm
+ obróbka blach.

ytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

podci g poz. 0.9
25x39 cm

sc
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rynna PCV d=12 rynna PCV d=12

nadpro owieniec poz. 0.5
25x54 cm

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

Przekrój pomocniczy: podcie  tarasowy

podci g poz. 0.4a
25x39 cm

podci g poz. 0.46
25x39 cm

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatk   #12 co 12 
do em

nadpro e N2
25x25 cm

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokiew 20x7 cm \we na** 20cm
10,0  sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej
         +folia paroizolacyjna 
          paroprzepuszczalna do wew./we na** 10cm

          tynk cienkowarstwowy**** 
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - wyk adzina
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
24,0  strop terva
         tynk cement.-wapienny 

          folia kube kowa 
 15,0  styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0     pasadzka - terakota
7,0     szlichta z g adzi  samopoziom.
15,0   styropian*
           folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 
15,0    podk ad chudobetonowy B7,5 
            piasek zag szczony - do granicy
           gruntu rodzimego

          folia kube kowa 
 15,0  styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0     p ytki klinkierowe 
15,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
12,0   styropian*
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 
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