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uŽup celbetowy
25x25 cm  S-1

filarek celbetowy S-2
od Wciany fundamentowej

do nadproca

uŽup celbetowy
25x25 cm  S-1

uŽup celbetowy
25x25 cm  S-1naw. 15x15

naw. 15x15

uŽup celbetowy
25x25 cm  S-1

filarek celbetowy S-2
od Wciany fundamentowej

do nadproca
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terakota

A: 2,11 m2

holl

2

terakota

A: 11,34 m2

korytarz

3

terakota

A: 4,95 m2

kotŽownia / suszarnia

5

terakota

A: 7,51 m2

kuchnia

7

terakota

A: 14,22 m2

Žazienka
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terakota

A: 6,64 m2

pokój dzienny
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parkiet
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parkiet
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parkiet
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sieM
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terakota
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terakota
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parkiet

A: 12,96 m2
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uŽupek 14x14 cm na pŽatwi uŽupek 14x14 cm na pŽatwi

uŽupek 20x20 cm
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RZUT STRYCHU
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strych

wykŽadzina

A: 54,01 m2

pow. podŽogi

A: 187,97 m2
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* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

podsufitka - 2,5 cm deszczóŽki 
na podkonstr. drewnianej 5x20 cm
mocowanej do Wciany na Ž>czówki 
i Wruby M10

nadprocowieniec NW3
25x49 cm

przekrój C
fragmentaryczny przekrój przez taras

30*=
57,74%

wieniec 25x29 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

30*=
57,74%

wieniec stropowy 25x29 cm

nadproce 25x20 cm

          folia kubeŽkowa 
12,0   styropian  ekstrudowany 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

murŽata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

podci>g 25x44 cm

podsufitka - 2,5 cm deszczóŽki 
na podkonstr. drewnianej 5x20 cm
mocowanej do Wciany na Ž>czówki 
i Wruby M10

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
10cm - pŽyta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zagCszczony 

1,5 %

fundament schodów 
beton monolit. do gŽ. 80 cm

obróbka blach.

rynna PCV d=12

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "podŽoga" FS 20 
24,0  strop terva
10,0    weŽna mineralna 
         tynk cement.-wapienny 

30*=57,74%

murŽata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

nadproce poz. 1.1
25x40 cm

16x19,7
x26

rŽatew 14x24 cm

obróbka blach.

murŽata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

przekrój A-A

rynna PCV d=12

cokóŽ marmolit lub
rŽyty klinkierowe na klej

fundament schodów 
beton monolit. do gŽ. 80 cm

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatk>  #12 co 12 
doŽem

6,0    kostka brukowa
10,0   podkŽad piaskowo-cementowy 
         ze spadkiem 1,5 %
          piasek zagCszczony do gŽCbokoWci 
          gruntu rodzimego 

wieniec stropowy 25x29 cm

nadproce
25x20 cm

uŽup celbetowy
S-1  25x25 cm

podci>g
25x34 cm wieniec stropowy 25x29 cm

sc
ho

dy c
elbetowe

poz.
1.8

fundament pod Wciankami dziaŽowymi
monolit. gr. 20 cm do gŽCbokoWci
gruntu rodzimego

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka***
5,0    Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / 20+10cm weŽna**
5,0    pŽyty g-k na stelacu stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  
1,2    pŽyta g-k 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka***
5,0    Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / 20+10cm weŽna**
5,0    pŽyty g-k na stelacu stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  
1,2    pŽyta g-k 

2,0     pasadzka - terakota
7,0     szlichta z gŽadzi> samopoziom.
15,0   styropian*
           folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 
15,0    podkŽad chudobetonowy B7,5 
            piasek zagCszczony - do granicy
           gruntu rodzimego

          folia kubeŽkowa 
12,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
24,0  strop terva
         tynk cement.-wapienny 

2,0     pŽytka klinkierowa mocowana na klej
          tynk cienkowarstwowy ****
15,0    weŽna mineralna 
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

rynna PCV d=12

nadprocowieniec
25x52 cm  poz. 1.3nadprocowieniec NW3

25x49 cm

obróbka blach.

murŽata 14x14 + kotew M14 
co 100 cm 

wieniec 25x25 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

podsufitka - 2,5 cm deszczóŽki 
na podkonstr. drewnianej 5x20 cm
mocowanej do Wciany na Ž>czówki 
i Wruby M10

cokóŽ marmolit lub
rŽyty klinkierowe na klej

wieniec stropowy 25x29 cm

nadproce 25x20 cm

wywietrzaki dachowe
d= 16 cm

30*=57,74%

stopa fund. h=40 cm
zbr. siatk>  #12 co 12 
doŽem

30*=57,74%

podci>g 25x34 cm

fundament pod Wciankami dziaŽowymi
monolit. gr. 20 cm do gŽCbokoWci
gruntu rodzimego

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka***
5,0    Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / 20+10cm weŽna**
5,0    pŽyty g-k na stelacu stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  
1,2    pŽyta g-k 

2,0     pasadzka - terakota
7,0     szlichta z gŽadzi> samopoziom.
15,0   styropian*
           folia przeciwwilgociowa PE 0,3mmx3 
15,0    podkŽad chudobetonowy B7,5 
            piasek zagCszczony - do granicy
           gruntu rodzimego

          folia kubeŽkowa 
12,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
24,0  strop terva
         tynk cement.-wapienny 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

2,0     pŽytka klinkierowa mocowana na klej
          tynk cienkowarstwowy **** 
15,0    styropian *
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0     posadzka - terakota 
10,0   pŽyta celbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
  5,0   styropian *
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek do gŽ. gruntu rodzimego 
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