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przewód doprowadzający świerze powietrze 
do kominka (pod podłogą) - pcv 0,16 

A

stopień
h=15 cm

A

4 7521 9

C

A

B

D

E

F

3 61 8 9

16x19,1

25

2
x

1
5

3
5

2
x

1
5

3
5

G

0 100 200

G

B1

G1

E

C

D

B

A

F

10

10

opcjonalnie:

kotłownia

p
o

c
h

y
ln

ia
 w

ja
z
d

o
w

a

l=
1

5
0

 c
m

  
h

=
1

1
 c

m

Brama segmentowa Hormann

250 x 225 (Lz x Rm )

dla prowadzenia N

W przypadku zastosowania innej bramy

- dostosować otwór .
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kuchnia

terakota

A: 9,64 m2

Przedsionek

terakota

A: 2,86 m2

Łazienka

terakota

A: 6,41 m2

Salon  +  jadalnia

panele drewn. 

A: 31,14 m2
Pokój

panele drewn. 

A: 11,44 m2

Pokój

panele drewn. 

A: 9,89 m2

Hol

panele drewn. 

A: 10,75 m2

Wc

terakota

A: 1,81 m2

Pokój

panele drewn. 

A: 10,82 m2

pom.gosp.

terakota

A: 3,65 m2

pom . gosp. 

terakota

A: 3,48 m2

garaż

terakota

A: 34,20 m2

kotłownia

terakota

A: 4,51 m2
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strych

terakota

A: 32,23 m2

pow. podłogi

A: 100,45 m2
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uŽupek 5x16 cm L=50 cm

uŽup celbet.. S-2
25x40 cm

rŽatew drewniana 14x20 cm L=170 cm

rŽatew drewniana 12x16 cm L=170 cm
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nadproce N2

rŽatew drewniana 14x14 cm

nadproce N1

uŽup drewniany 14x14 cm

sc
hody c

elbetow
e

poz.
1.5

16x1
9,1x

25

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec W1 - 24x37 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

wieniec W2

wieniec W2

uŽup drewniany 14x14 cm

podbitka deszczóŽki 1.5mm
+ belki 5x18 cm
mocowane do Wciany

deska okapowa
25x3 cm

5x18 cm L= 180 cm 5x18 cm L= 180 cm

rŽatew 14x16 cm L=270 cm

stopa fundamentowa h=40 cm 
zbrojenie - siatka prCtów #12 co 15

nadproce N1

rŽytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

obróbka blach. 2x 
+ rynna 150

rŽatew drewniana 14x20 cm

rŽatew drewniana 14x20 cmrŽatew drewniana 14x20 cm

uŽup drewniany 14x14 cm

miecze 5x14

miecze 5x14

nadproce N2

N2

przekrój A-A przekrój B-B

rŽytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

nadproce N2

rŽatew drewniana 14x14 cm

nadproce N1

wi>zar szczytowy 1 - 2 szt.

murŽata drewniana 14x14 cm

wieniec W2

rŽatew drewniana 14x20 cm

nadproce N1

6,0    kostka brukowa
10,0   podkŽad piaskowo-cementowy 
         ze spadkiem 1,5 %
          piasek zagCszczony do gŽCbokoWci 
          gruntu rodzimego 

przekrój C-C

nadproce N3
24x25 cm zmonolityzowane
z wieMcem 24x20

wi>zar szczytowy 1 - 2 szt.

rŽatew 14x14

lCtka 5x15 cm
mocowana do wi>zarów

Wi>zary Ž>czy5 do wieMców
Wciany parteru na k>towniki 
L120x120x10 L=200 
+ 2x Wruby M14  + 2x koŽki do betonu 
Hilti M14 L120

rŽatew 14x18

5x
14

cm

5x22 cm

5x18 cm

Drewno K33 ( C35 ) 
klasa I 
wilgotnoW5 max. 15 % 

Wi>zar kratownicowy W1 l = 808/912 cm

- pasy dolna , pasy górne , 
krzyculce  - pojedyMcze z drewna o przekroju 50mm 
- nakŽadki wC¦Žowe ze sklejki gr. 24 mm 
( min. gCstoW5 charakterystyczna 480 kg/m3 )
- Ž>czenie w wC¦Žach na gwoadzie : 
na kacdy element Ž>czony w wCale 8 gwoadzi 
na stronC ( Žacznie 16 szt )

Gwoadzie wg PN-EN 10230-1
4x120 dwustrinnie wbijane 
z zagieciem we wczeWniej
nawiercone otwory o max. 
Wrednicy 3 mm.
- patrz opis konstrukcji

Wi>zary zabezpieczy5
preparatami ochronnymi 

IloW5 sklejki na nakŽadki Ž>czeniowe dla caŽqWci wiCaby : 
 okoŽo 18,00 m2 

5X14
3X30

5X18 
L=70 cm

3X14
3X30

Brama segmentowa Hormann

250 x 225 (Lz x Rm )

dla prowadzenia N

W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa5 otwór .

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
18,0  krokwie 5x18 cm (weŽna** 18cm)
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej (weŽna** 10cm)
          + folia paroizolacyjna + pŽyty g-k 

          tynk cienkowarstwowy****
10,0   pianka poliuretanowa******
24,0 Wciana z bloczków gazobetonowych
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kubeŽkowa 
10,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
24,0  strop Teriva I
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - terakota / gres 
4,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
10,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

20,0  pas dolny wi>zara 5x22 
         / weŽna** 20 cm 
        folia paroizolacyjna 
5,0   stelac stalowy do pŽyt g-k
1,2   pŽyty g-k  

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
18,0  pas górny wi>zara 5x18 cm (weŽna** 20,0 cm)

2,0     posadzka - terakota 
10,0   pŽyta celbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
  5,0   styropian*
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek do gŽ. gruntu rodzimego 



ELEWACJE

elewacja frontowa :

elewacja boczna :
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ELEWACJE

elewacja ogrodowa :

elewacja boczna :
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