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16x18,68x25

podcie   / taras
terakota 
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16 35

BA 1246
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E

podcie  wej ciowy 
/ terakotaF

D

C

A

7

i =
 5

*-4
*

l=
25

0-
30

0 
cm

Brama segmentowa Hormann
Wymiar bramy:

zamowieniowy 2500 x 2250 mm
Wymiar otworu
2680x2460 mm

zastosowano monta  w otworze
Przed wykonaniem nadpro a, 
otwóru bramy skonsultowa  z

przedstawicielem firmy Hormann

C

D

wej cie 
na strych
120x70

pokój dzienny
7
parkiet
A: 30,18 m2

kuchnia
3
terakota
A: 8,62 m2

sypialnia
8
parkiet
A: 10,78 m2
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1
terakota
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holl
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azienka
5
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A: 2,52 m2

kot ownia
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terakota
A: 19,14 m2



d1

90 21
0

h0

d1

90 21
0

h0

d1

90
210h0

d1

90 21
0

h0

d1

90 21
0

h0

o8

100
220h=

0

o8

100
220h=

0

501927810784157810781375032040

503251 01132550292527540

1 536
8251 011375675

50202522825228252282522825203551540

1 536

50344201520153295032040
503251 011325342527540

5020252282523525220525227525203551540

8251 011375675

50192784157810782255032040

17
78

32
5

30
2

15
0

55
39

7
32

5
78

1 
14

2

1 
14

2

17
78

2
68

41
45

41
45

68
2

78
17

78
2

30
5

37
5

27
5

23
7

15
0

55
33

2
27

5
37

5
30

5
2

78

17
78

35
7

10
0

55
10

0
35

7
78

63
66

39
45

4514778107814760121967810789245

202546060124542520

12
13

0
19

1
12

27
45

20
25

27
12

19
5

20
58

10
0

43
12

10
0

27
3

12
27

45

45
27

12
41

6
12

37
3

12
27

45

13
36

29
7

12
27

45
49

45
39

66
63

95
5

12
52

14
2

17
9

12
27

45

27
12

24
35

14
63

32
5

14
5

12
5

4540751260901258578107828116

45
35

95
12

45
28

25
14

63
12

25
50

25

12404545

36

20251477818251215012

20
52

12
23

8
10

3
12

20
5

12

10
5

14
63

12
20

77

5

14

1 076

2025414516041152520

20252475

27
12

32
05

42
5

90
15

12

20252405112512

12908689525550280
17590

27
12

32
05

12
20

5
90

25
12

24

13
55

12
30

5
90

15
12

54512

452285136590512699025502804533040

12445901210612140252030252752515

121145905659013014025
20

1070

40
74

9
40

15
25

36
9

12
0

26
0

25
15

78
20

52
12

23
8

2525
90

90
12

38
5

45
78

68
40

32
95

41
95

40
68

+2,99

up S5 up S5 up S5up S5up S5
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wypu ci
kotwy do mocowania

atwi 14x28
up drew.

14x14 cm

up drew.
14x14 cm

12x17

w
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. d
=1

5

up drew.
14x14 cm

zako czy  wie cem 
25x25 i wypu ci
kotwy do mocowania 

atwi 14x28

up S6
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A A

h=180 cm

h=180 cm

h=120 cm

h=120 cm

okno
po aciowe
Velux
78x140 cm

okno
po aciowe
Velux
78x140 cm
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po aciowe
Velux
78x140 cm
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D
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parkiet
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parkiet
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zako czy  wie cem
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nadpro e N4
(zmonolityzowa
z wie cem)

marmolit
lub ok adzina 
z p ytek

obróbka 
blacharska/parapet

atew 14x14atew 14x14

nadpro e N7

atew/podci g
14x28

podci g poz.01

nadpro e N1

up drew.
14x14 h=275

nadpro e
12x25

widok azienka

kruciec 
7x14 
h=68

tka 7x14 l=355

atew
14x20
l=140

kr. 7x20 l=248

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

atew
14x20
l=140

atew
14x14
l=165

tka 7x14 l=355

nadpro e N1

yta poz.01awieniec
25x25

atew
14x14
l=165 mur ata 14x14

podci g poz.01

wieniec 25x20

yta poz.01a

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec
25x25

wieniec
25x29

yta
poz.01b

wieniec
25x25

podci g poz.07 - h=24 cm
atew

14x14
l=165

nadpro e N9

up S6

2,0     posadzka -mrozoodp. - ze spadkiem 
15,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          3x folia PE 0,2 mm 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego ok adzina

drewno lub
inne

opcjonalnie:
taras drewniany typu "Deck"
wed ug opracowania wykonawcy

wieniec
25x29

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

kruciec 
7x14 
h=68

atew/podci g
14x28

AA

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

docieplenie fundamentu
od wewn trz
styropian* 15 cm

2,0    posadzka
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

docieplenie fundamentu
od wewn trz
styropian*15 cm

          folia kube kowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          tynk cienkowarstwowy****  
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

20,0   belki drewniane - j tki 7x20 cm
           / we na** - mata 20 cm + 10 cm /
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm  / 
          / we na** 20 + 10cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 5cm
         folia paroizolacyjna 
         p yty g-k 

ciana szczytowa:
7,0   konstrukcja drew. + plyta Osb
15,0 styropian*
        tynk cienkowarstwowy

12,0 ciana z g-k
na stelarzu + we na**
10-12 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.
         -wapienny

12,0 ciana z g-k
na stelarzu + we na**
10-12 cm

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"
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12,0 ciana z g-k
na stelarzu + we na**
10-12 cm

20,0   belki drewniane - j tki 7x20 cm
           / we na** - mata 20 cm + 10 cm /
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

docieplenie fundamentu
od wewn trz
styropian* 15 cm

          folia kube kowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0    posadzka
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm  / 
          / we na ** 20 + 10cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 5cm
         folia paroizolacyjna 
         p yty g-k 

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm  / 
          / we na** 20 + 10cm 
         wariantowo:
         stela  stalowy do p yt g-k 5cm
         folia paroizolacyjna 
         p yty g-k 

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm  / 
          / we na** 20 + 10cm 
         wariantowo:
         stela  stalowy do p yt g-k 5cm
         folia paroizolacyjna 
         p yty g-k 

ok adzina
drewno

up S1

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec
25x25

nadpro e N5
(zmonolityzowa
z wie cem)

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

atew/podci g
14x28

podci g poz.05

up drew.
14x14 h=349

atew 14x14

atew/podci g
14x28

wieniec 25x20

element
ozdobny:
5x16 l=345
5x14 h=160

fundament schodów

schody poz.09

2,0    posadzka
10,0   p yta betonowa B15  zbr. siatk  #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B12,5 
         piasek zag szczony do g boko ci gruntu 
          rodzimego 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

atew 14x22

Brama segmentowa Hormann
Wymiar bramy:

zamowieniowy 2500 x 2250 mm
Wymiar otworu
2680x2460 mm

zastosowano monta  w otworze
Przed wykonaniem nadpro a, 
otwóru bramy skonsultowa  z

przedstawicielem firmy Hormann

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

element
ozdobny:
5x16 l=345
5x14 h=160

atew 14x22

siode ko 7x20
l=238 

siode ko 7x20
l=238

docieplenie fundamentu
od wewn trz
styropian*15 cm

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

5,0     2x p yta OSB
20,0   belki drewniane 7x20 cm 
          - mocowane do wie ca
           / we na**a 
          - mata 20 cm + 4 cm /
10,0   sufit podwieszany g-k na 
         konstr.stalowej + folia 
         paroizolacyjna + p yty g-k 

DD CC BB

nadro e N7a
wieniec 25x32

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.
         -wapienny

2,0    posadzka
10,0   p yta betonowa B15  zbr. siatk  #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B12,5 
         piasek zag szczony do g boko ci gruntu 
          rodzimego 

atew 14x14

wieniec
25x29

2,0     posadzka -mrozoodp. - ze spadkiem 
15,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          3x folia PE 0,2 mm 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

opcjonalnie:
taras drewniany typu "Deck"
wed ug opracowania wykonawcy

podci g poz.03

docieplenie fundamentu
od wewn trz
styropian* 15 cm

docieplenie fundamentu
od wewn trz
styropian* 15 cm

          folia kube kowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

5,0     2x p yta OSB
20,0   belki drewniane 7x20 cm 
          - mocowane do wie ca
           / we na**
          - mata 20 cm + 4 cm /
10,0   sufit podwieszany g-k na 
         konstr.stalowej + folia 
         paroizolacyjna + p yty g-k 

          tynk cienkowarstwowy****  
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.
         -wapienny

20,0   belki drewniane - j tki 7x20 cm
           / we na** - mata 20 cm + 10 cm /
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"
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ok adzina
drewno lub inne

cokó  :
ok adzina 1

ok adzina zew. lub 
tynk cienkowarstwowy
w kolorze 2

deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

blacha obróbkowa
w kolorze pokrycia

tynk cienkowarstwowy
w kolorze 1

cokó  :
ok adzina 1

tynk cienkowarstwowy
w kolorze 1

tynk cienkowarstwowy
w kolorze 1
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deska okapowa
 w kolorze naturalnego drewna

blacha obróbkowa
w kolorze pokrycia

tynk cienkowarstwowy
w kolorze 1

ok adzina
drewno lub inne

cokó  :
ok adzina 1

tynk cienkowarstwowy
w kolorze 1

ok adzina
drewno lub inne

cokó  :
ok adzina 1

ok adzina zew. lub 
tynk cienkowarstwowy
w kolorze 2

ok adzina zew. lub 
tynk cienkowarstwowy
w kolorze 2

tynk cienkowarstwowy
w kolorze 1

tynk cienkowarstwowy
w kolorze 1


