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sypialnia
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parkiet
A: 15,30 m2

sypialnia
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PRZEKRÓJ

AA

2,0    posadzka
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "podłoga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

stopa fundamentowa Z3

          folia kubełkowa 
12,0   ściana z bloczków betonowych gr. 12 cm
          na zapr. cement.
15,0   styrodur
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          folia kubełkowa 
12,0   ściana z bloczków betonowych gr. 12 cm
          na zapr. cement.
15,0   styrodur
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

technologia :
-system mocowania- kotwienia
-system odwadniania i wentylacji
zgodny z technologią Habe lub
równorzędną

12,0  cegła klinkierowa
 2,0    szczelina wentylacyjna
16,0  styrodur
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

wieniec 29x25

nadproże N1

wieniec 29x25

widok:
podciąg poz 02 podciąg

poz 03

wieniec 
25x25

murłata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm / wełna mineralna Isover-mata 18 cm ( 18 + 5 cm ) 
         folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn.

płatew 7x20
(mocowana do sciany )

odróbka blacharska

rynna

technologia :
-system mocowania- kotwienia
-system odwadniania i wentylacji
zgodny z technologią Habe lub
równorzędną

12,0  cegła klinkierowa
 2,0    szczelina wentylacyjna
16,0  styrodur
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

podbitka - deski

element konstrukcji
podbitki 7x10

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

nadproże N2

wieniec 25x25

nadproże N2

2,0     płyta OSB
          1x folia PE 0,1
20,0   belki drewniane 7x20 cm
           / wełna mineralna Isover-mata 18 cm + 5 cm /
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + płyty g-k 

nadproże N1

murłata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25
odróbka blacharska

rynna

element konstrukcji
podbitki 7x12

podbitka - deski

murłata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25
odróbka blacharska

rynna

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0   styropian "sciana"
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

element konstrukcji
podbitki 7x12

podbitka - deski

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm / wełna mineralna Isover-mata 18 cm ( 18 + 5 cm ) 
         folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn.

belka 14x20

słup drew. 
14x14

miec
z 7

x1
5

miec
z 7

x1
5

słup drew. 
14x14

belka 14x20

słup drew. 
14x14słup drew. 

14x14

miecz 7x15

słup drew. 
14x14

słup drew. 
14x14

płatew 14x24

płatew 14x24

miec
z 7

x1
5

miec
z 7

x1
5

miec
z 7

x1
5

miec
z 7

x1
5miecz 7x15

miecz 7x15

miecz 7x15

miecz 7x15

miecz 7x15

miecz 7x15

docieplenie garażu
- styropian 10 cm
- tynk cienkowarstwowy

2,0    posadzka
10,0   płyta betonowa B15  zbr. siatką #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkład betonowy B12,5 
         piasek zagęszczony do głębokości gruntu 
          rodzimego 

20,0  krokwie 7x20 cm / wełna mineralna Isover-mata 18 cm ( 18 + 5 cm ) 
         folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn.
        płyta g-k na stelażu 

płyta poz.10
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PRZEKRÓJ

BB

ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

          folia kubełkowa 
12,0   ściana z bloczków betonowych gr. 12 cm
          na zapr. cement.
15,0   styrodur
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

technologia :
-system mocowania- kotwienia
-system odwadniania i wentylacji
zgodny z technologią Habe lub
równorzędną

12,0  cegła klinkierowa
 2,0    szczelina wentylacyjna
16,0  styrodur
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "podłoga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

wz01 ( mocowany do ściany ) 

podbitka - deski

płyta osb

odróbka blacharska

rynna

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

nadproże N1

podciąg
poz.05

wieniec 29x25

słup S3

podciąg
poz.04

nadproże
25x12

wieniec 
29x25

schody poz.13

posadzka terakota mrozoodporna 
      na zapr. klejowej 
15cm - płyta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zagęszczony 

płatew 7x20
(mocowana do sciany )

płatew
14x24

element konstrukcji
podbitki 7x10

podbitka - deski

odróbka blacharska

rynna

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

nadproże N2nadproże N3

nadproże N2

wieniec 
25x25

murłata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

element konstrukcji
podbitki 7x10

podbitka - deski

odróbka blacharska

rynna

nadproże
25x12

wieniec 
25x25

murłata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

podbitka - deski

odróbka blacharska

rynna

element konstrukcji
podbitki 7x10

podciąg 
poz.15

podciąg 
poz.14

słup drew. 
14x14

belka 14x20

słup drew. 
14x14

belka 14x20

słup drew. 
14x14

słup drew. 
14x14

m
iecz

 7
x1

5 m
iecz 7x15

płatew 14x24
płatew 14x24płatew 14x24

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm / wełna mineralna Isover-mata 18 cm ( 18 + 5 cm ) 
         folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn.

2,0     płyta OSB
          1x folia PE 0,1
20,0   belki drewniane 7x20 cm
           / wełna mineralna Isover-mata 18 cm + 5 cm /
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + płyty g-k 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0   styropian "sciana"
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

wieniec 29x25
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PRZEKRÓJ

DD CCEE

          folia kubełkowa 
15,0   styrodur
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0   styropian "sciana"
25,0  ściana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatką #3 co 10cm
2,0     2x papa termozgrzewalna
4,0     szlichta zbrojona siatką #3 co 10 cm
15,0   styropian ekstrudowany / styrodur 
14,0   płyta żelbetowa balkonowa 
          tynk cementowo- wapienny  

płyta poz.12

podciąg
poz.06

nadproże N2

murłata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

słup S1

podciąg
poz.08

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
20,0  styropian
         tynk cienkowarstwowy

nadproże N1

murłata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

posadzka terakota mrozoodporna 
      na zapr. klejowej 
15cm - płyta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zagęszczony 

stopa fundamentowa Z1

Brama segmentowa Hormann
500 x 225 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N

ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

          folia kubełkowa 
15,0   styrodur
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
5,0     styrodur
          

2,0    posadzka
10,0   płyta betonowa B15  zbr. siatką #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkład betonowy B12,5 
         piasek zagęszczony do głębokości gruntu 
          rodzimego 

podciąg - nadproże poz.01

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

podbitka - deski
element konstrukcji
podbitki 7x10

odróbka blacharska

rynna

murłata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz 
20,0  krokwie 7x20 cm / wełna mineralna Isover-mata 18 cm ( 18 + 5 cm ) 
         folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn. płatew 7x20

(mocowana do sciany )

podciąg poz.02

docieplenie garażu
- styropian 10 cm
- tynk cienkowarstwowy

20,0  krokwie 7x20 cm / wełna mineralna Isover-mata 18 cm ( 18 + 5 cm ) 
         folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn.
         płyta g-k na stelażu

nadproże N4
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ELEWACJE

ELEWACJA FRONTOWA : 

ELEWACJA BOCZNA: 
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ELEWACJE

ELEWACJA BOCZNA: 

ELEWACJA TYLNA : 
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