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naw. 15x15

naw. 15x15

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1
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RZUT PARTERU

UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- barierka schodów - stalowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV wg. odrebnego opracowania
  dostawcy systemu. Ze wzgl du na nietypowe wymiary i zastosowanie
  drzwi przesuwnych w ramach HS wielko  otworów monta owych oraz sposób
  monta u nale y uzgodni  z dzia em technicznym wybranego producenta
- wrota gara owe: zastosowano monta  w otworze z progiem.
  Zastosowanie bramy " do wype nienia" wymaga konsyltacji z przedstawicielem
  Hormann lub innym dostawc
- aluzje fasadowe wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
  np. Renson System Loggia LG.065

drzwi przesówne

2x
18 27

wentylacja wywiewna
typu "Z" 15x15 cm

wentylacja nawiewna
typu "Z" 15x15 cm

wentylacja nawiewna
typu "Z" 15x15 cm

2x
12

,5
40

podest wej ciowy 

drzwi przesówne

2x
12

,5
30

grzejnik kana owy np. PK firmy Vasco grzejnik kana owy np. PK firmy Vascogrzejnik kana owy np. PK firmy Vasco
drzwi przesówne

taras  /  podcie  

schody elbetowe
18x17,8x27
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Brama gara owa uchylna np:
firmy HÖRMANN o wymiarach:
- zamówieniowy      2750 x 2250
Ob one panelami w óknocementowymi

pion kanalizacyjny
w bru dzie 10x10 cm

ABCD

A A

B
B

C

aluzje fasadowe - przesówne
150x250 cm - 2 szt.
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pokój / gabinet
8
parkiet
A: 8,70 m2

kot ownia
3
terakota
A: 4,36 m2

sie
1
terakota
A: 3,33 m2

wc
4
terakota
A: 2,21 m2

kuchnia
6
terakota
A: 9,50 m2holl

5
terakota
A: 11,08 m2

pokój dzienny  + jadalnia
7
parkiet
A: 39,67 m2

gara
2
terakota
A: 17,11 m2
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up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up drewniany
25x25 cm S-3

up drewniany
25x25 cm S-3

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1
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x1

7

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

RZUT PODDASZA

UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- barierka schodów - stalowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV wg. odrebnego opracowania
  dostawcy systemu. Ze wzgl du na nietypowe wymiary i zastosowanie
  drzwi przesuwnych w ramach HS wielko  otworów monta owych oraz sposób
  monta u nale y uzgodni  z dzia em technicznym wybranego producenta
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okno po aciowe
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okno po aciowe
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ABCD

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podk adki 80x80x5 + nakr tki M20

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podk adki 80x80x5 + nakr tki M20

0,
5%

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna wype nienie; szk o hartowane gr. 15 mm

pion kanalizacyjny
w bru dzie 10x10 cm

okno po aciowe
78x140

okno po aciowe
78x140

okno po aciowe
78x140

balkon 

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podk adki 80x80x5 + nakr tki M20

barierka z profili stalowych
stal nierdzewna wype nienie; szk o hartowane gr. 15 mm

1,
15

 s
t.

2,
0 

%

rura spustowa
150x150 mm

1,15 st.
2,0 %

Kosz zlewowy
z rewizj  przelewow
na idywidualne zamówienie
Rura spustowa RS120 mm
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 =
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m

 

rura spustowa
150x150 mm

rura spustowa
150x150 mm

rura spustowa
150x150 mm

A A

B
B

schody elbetowe
14x17,8x27

schody
strychowe
60 x 94 cm

C

okno po aciowe
78x140
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pow. posadzki
A: 11,28 m2

holl
9
parkiet
A: 8,07 m2

sypialnia
11
parkiet
A: 10,61 m2

sypialnia
12
parkiet
A: 12,19 m2

sypialnia
10
parkiet
A: 14,17 m2

sypialnia
11
parkiet
A: 15,37 m2

azienka
13
terakota
A: 7,93 m2

pow. posadzki
A: 19,78 m2

pow. posadzki
A: 17,98 m2

pow. posadzki
A: 13,61 m2

pow. posadzki
A: 16,03 m2
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PRZEKRÓJ
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- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegó y konstrukcji 
- fundamenty posadawia  na gruncie rodzimym no nym 
- pod awami wykona  podk ad chudobetonowy 
- fundament pod ciankami dzia owymi - do g . gruntu no nego
- za ono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wyst powania wody ponad tym poziomem
  sposób fundamentowania i sposób izolacji przeciwwilgociowej
  nale y dostosowa  do warunków lokalnych
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO

yta elbetowa
poz. P.2 (h=16 cm)

UWAGI:

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
18,0  styropian* 
16,0  strop elbetowy

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian* 
24,0  strop g sto ebrowy TERIVA I

UWAGA:
Przestrze  mi dzy biegami schodów
wyko czona ciank  G-K mocowan  
do boku biegu schodowego

podci g poz. 0.5b

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatka do em
#12 cm 15

nadpro e 12x20 cm

ytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

opaska drewniana: deska trzystronnie strugana gr. 4 cm
mocowana  do ciany rubami M12 co 100 cm
+ dystans z rury stalowej

fundament betonowy
ciany dzia owej - szer. 20 cm

p atew/mur ata
z drewna klejonego 25x30 cm

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

p atew po rednia
z drewna klejonego 25x30 cm

nadpro e 12x20 cm

up elbetowy
25x25 cm S-1

nadpro  N2
25x25 cm

wieniec stropowy
25x29 cm

schody elbetowe

14x17,8x27

schody elbetowe

4x17,8x27

32*=62,49%

up elbetowy
25x25 cm S-1

p atew po rednia
z drewna klejonego 25x30 cm

p atew/mur ata
z drewna klejonego 25x30 cm

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

rynna PCV szer. =15
+ r.s. 15x15 cm

opaska drewniana: deska trzystronnie strugana gr. 4 cm
mocowana  do ciany rubami M12 co 100 cm
+ dystans z rury stalowej

deska wiatrownicowa gr. 2,5 cm
+ obróbka blach.

PODBITKA:
yty fasadowe z w óknocementu

- fasada drewnopodobna - "Prodema" p yta HPL
- fasada g adka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady w óknocementowe wykonywac zgodnie z 
zaleceniami i technologi  producenta.

barierka schodów stalowa h=110 cm
mocowana na marki stalowe

nadpro  N2
25x25 cm

podci g poz. 0.5a

podci g poz. 0.4

barierka schodów staowa h=110 cm
mocowana na marki stalowe

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego
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up elbetowy
25x25 cm S-1

upek drewniany 12x25 cm
nad nadpr. elbetowym
pod nador. drewnianym

up drewniany 25x25 cm S-3
nad nadpro em

up drewniany
25x25 cm S-3

up drewniany 25x25 cm S-3
nad nadpro em

up elbetowy
25x25 cm S-1
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2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
18,0  styropian*
16,0  strop elbetowy

3,0     posadzka - gres mrozoodporny antypo lizgowy
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

p atew po rednia
z drewna klejonego 25x30 cm

p atew po rednia
z drewna klejonego 25x30 cm

nadpro e  drewniane
3x deska gr. 3 cm L=120 cm

nadpro e drewniane 3x deska gr. 3 cm L=300 cm

nadpro e  drewniane
3x deska gr. 3 cm L=120 cm

nadpro e drewniane 3x deska gr. 3 cm L=300 cm

up elbetowy
25x25 cm S-1

barierka schodów staowa h=110 cm
mocowana na marki stalowe

up elbetowy
25x25 cm S-1

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

opaska drewniana na wysoko ci stropu nad parterem:
deska trzystronnie strugana gr. 4 cm h= 30 cm mocowana
do ciany rubami M12 co 100 cm + dystans z rury stalowej

grzejnik kana owy
np. PK firmy Vasco

nadpro e drewniane 3x deska gr. 3 cm
mocowane do boku krokwi

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatka do em
#12 cm 15

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna
wype nienie; szk o hartowane gr. 15 mm

wiatrownica : 
krokiew 7x24 + 2x deska gr. 3cm + obróbka blacharska 
/ uwaga - nie zakrywa  krokwi blach  obróbkow  

mocowanie: detal "A":

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatka do em
#12 cm 15

opaska drewniana na wysoko ci stropu nad parterem:
deska trzystronnie strugana gr. 4 cm h= 30 cm mocowana
do ciany rubami M12 co 100 cm + dystans z rury stalowej

belki balkonaowe drewniane 25x30 cm mocowa  do ciany
detal "A"

PODBITKA:
yty fasadowe z w óknocementu

- fasada drewnopodobna - "Prodema" p yta HPL
- fasada g adka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady w óknocementowe wykonywac zgodnie z 
zaleceniami i technologi  producenta.

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podk adki 80x80x5 + nakr tki M20

nadpro e 12x20 cm

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna
wype nienie; szk o hartowane gr. 15 mm

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatka do em
#12 cm 15

osadzenie s upa drewnianego
na s upie fundamentowym za pomoc
marki stalowej

p atew/mur ata
z drewna klejonego 25x30 cm

belki balkonaowe drewniane 25x30 cm mocowa  do ciany
detal "A"

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podk adki 80x80x5 + nakr tki M20

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

nadpro  N3
25x25 cm

nadpro e 12x20 cm

fundament betonowy
ciany dzia owej - szer. 20 cm

yta elbetowa
poz. P.2 (h=16 cm)

podci g poz. 0.3
25x42 cm

nadpro e poz. 0.8
25x20 cm

nadpro e 12x20 cm

nadpro e poz. 0.6
25x54 cm

podci g poz. 0.5b
25x39 cm

nadpro e poz. 0.7
25x20 cm

wiatrownica : 
krokiew 7x24 + 2x deska gr. 3cm + obróbka blacharska 
/ uwaga - nie zakrywa  krokwi blach  obróbkow  

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

aluzje fasadowe - przesówne

o7 o6

o4o5 db2db2

2,0     p yta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   strop nad pi trem belkowy - belki 20x5 co 60cm  / 
           / we na** 20 cm + 10 cm 
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
24,0  krokwie 7x24 cm/we na** 20 cm
         folia paroizolacyjna + p yty g-k 

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian*
24,0  strop g sto ebrowy TERIVA I

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian* 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

3,0     posadzka - gres mrozoodporny antypo lizgowy
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

spaw      5x70

BD

B

A

cznik stalowy:
- blacha gr. 10 mm
  A = 300 mm
  B = 150 mm
  C = 150 mm (70+10+70)
  D = 10 mm
- otwory fi 140 mm
- mocowanie cznika do betonu:
  8x kotew stalowa FAZ II 12/50 (L=150 mm)
  firmy np. Fischer
- mocowanie belki do cznika:
  4x kotew stalowa M12 L=300 mm kl. 5.6
  + podk adki + nakr tki

C

L70x70x8
300

A

spaw      7x200

C

D

D

40
45

cznik stalowy:
- blacha gr. 8 mm
  A = 260 mm
  B = 300 mm
  C = 70 mm
  D = 70 mm
- otwory fi 140 mm
- mocowanie cznika do betonu:
  8x kotew stalowa FAZ II 12/50 (L=150 mm)
  firmy np. Fischer
- mocowanie belki do cznika:
  gwo dzie stalowe

balacha 8x70
260

Wariantowe rozwi zanie mocowania belki 25x30 cm do czo a s upa - detal "A":

UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegó y konstrukcji 
- fundamenty posadawia  na gruncie rodzimym no nym 
- pod awami wykona  podk ad chudobetonowy 
- fundament pod ciankami dzia owymi - do g . gruntu no nego
- za ono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wyst powania wody ponad tym poziomem
  sposób fundamentowania i sposób izolacji przeciwwilgociowej
  nale y dostosowa  do warunków lokalnych
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
- aluzje fasadowe wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
  np. Renson System Loggia LG.065

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 
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