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7

W
 1

5
h=

21
0

nawiew 
d=15 h=30

kana  nawiewny
do kominka d=15cm
pod posadzka parteru

up drewniany
20x20 cm

up drewniany
20x20 cm

d=
20

d=15
d=15

up elbetowy
24x24 cm
poz.6

RZUT PARTERU

taras / podcie

A B C D

A B C D

1

2

3

4

1

2

3

4

2x
14

x3
5

2x
14

x3
5

17x17,7x26

podcie

Uwaga:
Brodzik prysznica
zag bi  w pod odze

A A

B

C

bruzda
8x20 cm 
pion wody

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

kuchnia
5
terakota
A: 7,34 m2

pokój dzienny
7
parkiet
A: 21,15 m2

spi .
4
terakota
A: 2,16 m2

pokój
8
parkiet
A: 11,61 m2

pom. gosp.
2
terakota
A: 3,25 m2

holl
6
parkiet
A: 6,50 m2

sie
1
terakota
A: 3,17 m2

azienka
3
terakota
A: 4,46 m2
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4
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1
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1
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0
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39
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6
12

1
78

10
1

12
30

0
24

15

+3,01

up drewniany
14x14 cm

up drewniany
14x14 cm

up drewniany
14x14 cm

12
X1

7

RZUT PODDASZA

Okno po aciowe
78x118 ( np Velux)

Okno po aciowe
78x118 ( np Velux)

h=
18

0 
cm

h=
18

0 
cm

A D

A D

1

4

1

4

izolacja komina
5cm we na +
folia aluminiowa

17x17,7x26
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azienka
11
tarakota
A: 4,18 m2

pokój
10
parkiet
A: 11,44 m2

holl
12
parkiet
A: 2,10 m2

pow. podogi
A: 15,44 m2

pow. podogi
A: 5,53 m2

pokój
9
parkiet
A: 11,16 m2

pow. podogi
A: 15,69 m2
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up drewniany
20x20 cm

PRZEKRÓJ

A D4 1

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

wieniec 24x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadpro e N1

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0   styropian (lub we na mineralna ) 
24,0  ciana z bloczka betonu komórkowego 
          kl. 500 na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

wieniec 24x24 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 24x24 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

          folia kube kowa 
10,0   styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          folia kube kowa 
10,0   styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
10,0   styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

nadpro e N1

2,0    posadzka - terakota / parkiet
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

nadpro e N1

Uwaga:
Brodzik prysznica zag bi  w pod odze

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 
wieniec 24x24 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 
wieniec 24x24 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

2,0   posadzka
14,0 p yta elbetowa
2,0   tynk cement.wapienny

tka 7x18 L=196 cm

atew 12x18
L=246 cm

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz
18,0  18x7 krokwie / 20 we na min.
        folia paroizolacyjna
5,0   stela  stalowy do p yty g-\
1,2   p yta g-k

atew 12x22 L=1028 cm

up
drewniany
14x14 cm

mocowanie belki do ciany 
na kotwy 
stalowe M12 co 90 cm 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna
15,0  15x7 krokwie 
 2,0   podbitka drewniana

atew 10x18

atew 14x18

mocowanie p atwi i miecza
do ciany na kotwy 
stalowe M12 

mocowanie krokwii do ciany na kotwy 
stalowe M12 co 90 cm 

atew 12x18
miecz 7x15

tka 7x15

atew 12x18
miecz 7x15

krokiew 7x15

AABBCC

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

poz.2

widok
atwi 12x22 

Nadpro e N2Nadpro e N2
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ELEWACJE

ELEWACJA BOCZNA:

ELEWACJA BOCZNA:
ELEWACJA TYLNA:

ELEWACJA FRONTOWA:
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