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RZUT PARTERU
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A

B

C

D

E

2x15
30

2x15
30

4x16,5
x27

obni enie posadzki
w strefie pieca C.O

h -posadzki -0,83

15x15
h=200 podcie

15
x1

5
h=

30

A1

Brama gara owe
Hormann - segmentowa 
Nap d  - elektryczny
Wym. zam. 225x212,5 ( LZ/RM )
Monta  bramy w otworze
Wymiar otworu do monta u - 
szer. 243 cm
wys. 233,5 cm
W przypadku zastosowania innej 
bramy dostosowa  otwór i nadpro e

otwór mi dzy biegiem schodów a sufitem 
zabudowac ciank  z g-k na stela u stalowym 
mocowan  do boku biegu schodowego 

z zachowaniem norm dla 
przegróg ogniowych w asciwych
dla danego pomieszczenia

3A 1234 A 2A

A

E

D

A1

taras

1234
A

wy az 
na strych

up
drewniany / elbetowy 
20x20 cm 

up poz.1.1

up
drewniany / elbetowy 
20x20 cm 

up poz.1.1
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sie
terakota
A: 3,80 m2

Hol
panele drewniane
A: 5,73 m2

Salon + jadalnia
panele drewniane
A: 30,58 m2

kuchnia
panele drewniane
A: 8,69 m2

pom. gosp.
terakota
A: 4,44 m2

Wc
terakota
A: 1,47 m2

gara
terakota
A: 18,62 m2
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RZUT PODDASZA

balkon
velux 118x78
GGL3059

velux 118x78
GGL3059

17
 x

 1
7,

5 
   

  2
6 h= 180 cm

h= 180 cm

schody na strych 
Normstahl 120x60cm

A

E

2A3A

A
24

A

E

24
A

A1A1

wy az 
na strych

velux 118x78
GGL3059
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A: 2,84 m2

Pokój
wykladzina dywan.
A: 7,50 m2

azienka
terakota
A: 6,47 m2

A: 1,55 m2A: 1,82 m2A: 1,55 m2 A: 1,14 m2

Pokój
wykladzina dywan.
A: 10,11 m2

Pokój
wykladzina dywan.
A: 11,07 m2

korytarz
wykladzina dywan.
A: 3,50 m2

strych
szlichta
A: 6,90 m2

A: 2,95 m2
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fundament 
schodów

90% = 42 *

obróbka blacharska

wieniec 29x24
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

styrodur 6 cm

upki wzmacniaj ce cian  kolankow
24x24 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 14 cm
- s upki co 2,0 m d ugo ci ciany kolank.

atew
12x12

tka 7x18 cm

mur ata 12x12  / kotwy M14 co 100 cm

4 # 16
strz. o 6 co 30 cm

4 # 16
strz. o 6 co 30 cm

schody elbetowe

atew
12x12

4 # 16
strz. o 6 co 30 cm

marmolit

folia kube kowa

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

wieniec 25x24 cm
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

fundament cian
dzia owych

wieniec ciany szczytowej
25x24 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

mur ata 12x12  / kotwy M14 co 100 cm

90% = 42
 *

upek 12x12 h=130

atew 12x18
l=160

atew 12x18
l=160

atew 12x18
l=160

atew 12x18
l=134

atew 12x18
l=134

upek 12x12 h=130

mur ata 12x12  / kotwy M14 co 100 cm

krokiew 7x18
l=146

krokiew 7x18
l=146

krokiew 7x18
l=146

upki wzmacniaj ce cian  kolankow
24x24 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 14 cm
- s upki co 2,0 m d ugo ci ciany kolank.

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

wieniec 29x24 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

4 # 16
strz. o 6 co 30 cm styrodur 6 cm

marmolit

folia kube kowa

styrodur
+ folia
kube kowa

wieniec 25x24 cm
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

podci g poz.1.2 , 1.3
34x24 cm

78,1
% = 38 *

57,7% = 30 *57,7% = 30 *

mur ata 12x12  / kotwy
M14 co 100 cm

mur ata 12x12  / kotwy
M14 co 100 cm

folia kube kowa
chudy beton

B7,5  gr. 10 cm
styrodur 6 cmfolia kube kowa

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

PRZEKRÓJ

5
24
10

2,0     terakota 
12,0   p yta beton. B15 zbr. siatk  #10co15
          folia PE 3x0,3mm
15,0   podk ad beton. B10 
          piasek zag szczony

2
7

10

15

terakota
wylewka betonowa zbr. siatk  #6 co 20
styropian FS30
folia polietylenowa PE 3 x 0,3 mm
chudy beton
piasek zag szczony warstwami
grunt rodzimy

2
5
2

24
1,5

2
7

10

10

terakota
wylewka betonowa zbr. siatk  #6 co 20
styropian FS30
folia polietylenowa PE 3 x 0,3 mm
chudy beton
piasek zag szczony warstwami
grunt rodzimy

wyk adzina dywanowa
szlichta betonowa
styropian FS 30
strop g sto ebrowy
tynk

18,0  j tka 7x18 (we na mineralna 18 cm)
5,0    stela  stalowy
         folia paroizolacyjna
         p yta G-K

17 x 17,5 x26

kocio  c.o. 
( wisz cy )

obni enie posadzki  4x16,5 cm  ( 66 cm ) 
uwaga :  w obni eniu wykona  kratk  sp ywow  

W1:
7x18 l=110
7x18 l=71
7x15 l=98
7x15 l=52

5,0    blachodachówka 
         ( lub dachówka ceramiczna )
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 7x18 cm  co ~ 80 cm  / 
          / we na mineralna 18 cm
5,0    stela  stalowy do p yt g-k 5cm
         folia paroizolacyjna 
         p yty g-k 

przewód spalinowo -powietrzny 
( wej cie do komina )

szlichta betonowa
strop g sto ebrowy
styropian FS20

osadzenie s upa drewnianego
na s upie fundamentowym za pomoc
marki stalowej

atew drewniana 10x15 cm

rynna PCV d=8 cm
+ r.s. 8 cm

up drewnianay 20x20 cm

krzy ak frontowy:
upek 5x16 cm
atew 5x16 cm

deska wiatrownicowa gr. 2,5 cm
+ obróbka blach.

nadpro e N4
25x25 cm

5,0    blachodachówka 
         ( lub dachówka ceramiczna )
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 7x18 cm  co ~ 80 cm  / 
          / we na mineralna 18 cm
5,0    stela  stalowy do p yt g-k 5cm
         folia paroizolacyjna 
         

siode ko
5x18 cm
l=208

atew 
kalenicowa 
12x18 cm

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2,0     terakota 
12,0   p yta beton. B15 zbr. siatk  #10co15
          folia PE 3x0,3mm
15,0   podk ad beton. B10 
          piasek zag szczony

deska wiatrownicowa gr. 2,5 cm
+ obróbka blach.

rynna PCV d=12 cm
+ r.s. 10 cm

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
  6,0  styropian " ciana"
24,0  ciana z gazobetonu
         na zaprawie cem-wap.          

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wy az 
na strych

nadpro e N6
52x25 cm

nadpro e NG4
25x25 cm

nadpro e NG4
34x25 cm

Brama gara owe
Hormann - segmentowa 
Nap d  - elektryczny
Wym. zam. 225x212,5 ( LZ/RM )
Monta  bramy w otworze
Wymiar otworu do monta u - 
szer. 243 cm
wys. 233,5 cm
W przypadku zastosowania innej 
bramy dostosowa  otwór i nadpro e

          folia kube kowa 
  6,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
5,0     ( w pasie bramy wjazdowej ) styrodur

5
24
10

szlichta betonowa
strop g sto ebrowy
styropian FS20
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ELEWACJE

elewacja frontowa :elewacja boczna :

elewacja ogrodowa : elewacja boczna :
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