
o3

75
75hp

.1
75

20
20hp

.3
0

20
20hp

.3
0

20
20hp

.2
30

dg

27
0

23
0

d1

80 20
5

o2

15
0

15
0

hp.90

o3

75 75

hp.165

o2

15
0

15
0

hp.90

db1

18
0

24
0

d4

70
205

o2

150
150 hp

.9
0

o1

18
0

18
0

hp.60

o1

180
180 hp

.6
0

d3

80
205

d2

80 20
5

dw

10
0

20
5+

30

d1

80
205

d1

80 20
5

35
16

0
50

43
16

0
12

78
18

7
13

13
79

18
8

166

1 
21

6

60 90 80 25

48
10

20
89

20
20

59

38
5

31
0

50 25 210 25 234 90 76

5 90 5 12 110 12 105 25 36

1 356

65 785 93 12 105

16
10

12
4

13
0

20
80

8
35

18
0

31
0

15
0

18
3

35
30

0
36

0
50

6

365 150 2305 75 495 168 150 168

50
0

12
26

8

18
9

10
5

43
59

0
12

21
6

12
30

0
43

93
20

45
0

20
72

20
43

75
42

3

50
20

45
0

20
50

12
10

20
43

75
5

63

103 260 103

60

36
3

60
0

25
3

25
18

210 25 5 90 305

13
0

20
13

0
18

25
35

90
35

12
15

0
11

5
29

3

43
78

0
43

8
10

25
18

0
31

0
15

0
14

0
25

18

1 
21

6

23
0

86
6

12
0

30
5

10
95

90
30

5
50

46
2

29
3

30
5

89
5

30
5

12
0

18
25

31
5

90
60

12
5

12
68

90
58

10
1

12

5 20 675 75 675

292 150 108 60 25 105 105 25 100

30
5

10
95

12
05

50
46

2
29

3
12

0
30

5

870 486

305 635 2245 105 20 405 305

18 25 125 150 125 25 18

13
3

60
0

13
3

610 25 230

1 356
305 635 2045 305 20 405 305

43 400 43

20
16

0
40

20
80

43
26

4
36

18
7

13
12

80
65

18
15

75 175 60 90 60 145
105

20

615 20 277 20 207 20 5

18 25 55 270 55 25 18

890 466

7
11

25 180 172 180 78 25 50 110 70

43 380 43

35 400
435 448 60 222 73 320 73

43 610
18 25 322 150 138

-0,14

±0

-0,10

±0

-0,32

-0,32

-0,02

-0,02

-0,10

±0

±0

naw. 20x20

10x15

d=19

d=19

up elbet. 25x25 cm
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d=
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pion kanalizac. d=80mm
w bru dzie 10x17,5 cm

10x26
wyw. 20x20

10x26

d=20

up drewniany 20x20 cm
poz. S-2

up drewniany 20x20 cm
poz. S-2

naw. 20x20

up drewniany 20x20 cm
poz. S-2

cianka dzia owa z porothermu lub 
systemowa z p yt G-K, wykonana 
pomi dzy wierzchem biegu schodów a 
spodem stropu - bieg schodów poszerzy
 o gr. cianki 

pion kanalizac. d=80mm
w bru dzie 10x17,5 cm

RZUT PARTERU
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1
terakota
A: 3,68 m2

gara
3
terakota
A: 22,67 m2

wc+natrysk
5
terakota
A: 2,38 m2 kot ownia

4
terakota
A: 3,14 m2

pokój dzienny + jadalnia
8
parkiet
A: 38,50 m2

pokój  /  gabinet
9
parkiet
A: 12,00 m2

holl
2
terakota
A: 12,63 m2

kuchnia
7
terakota
A: 8,14 m2

spi arnia
6
terakota
A: 2,15 m2
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+3,09
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up drewniany 14x14cm

up drewniany 14x14cm

filarek elbetowy 20x25 cm

filarek elbetowy 20x25 cm

filarek elbetowy 25x25 cm
nad stropem F-2

filarek elbetowy 25x25 cm
nad stropem F-2

filarek elbetowy 25x25 cm
nad stropem F-2

filarek elbetowy 25x25 cm
nad stropem F-2

filarek elbetowy 25x25 cm
nad stropem F-2

filarek elbetowy 25x25 cm
nad stropem F-2

up drewniany 14x14cm
pod p atwi

up drewniany 14x14cm
pod p atwi

RZUT PODDASZA
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Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- w ciankach kolankowych wykona  s upki 25x20 i 25x25 cm
  cz ce wieniec stropowy z wie cem pod mur at
- w cianach szczytowych wykona  s upki usztywniaj ce 25x25 cm
  po czone z wie cem szczytowym (25x20 cm)
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sypialnia
10
parkiet
A: 17,87 m2

sypialnia
11
parkiet
A: 14,84 m2

sypialnia
12
parkiet
A: 15,84 m2

garderoba
13
parkiet
A: 3,56 m2

holl
14
parkiet
A: 5,14 m2

azienka
15
terakota
A: 8,21 m2

azienka
16
terakota
A: 8,11 m2

pow. pod ogi
A: 23,37 m2

pow. pod ogi
A: 19,34 m2

pow. pod ogi
A: 9,41 m2

pow. pod ogi
A: 11,77 m2

pow. pod ogi
A: 5,15 m2
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up drewniany 14x14cm
nad p atwi

PRZEKRÓJ

up elbetowy
25x25 cm S-1

nadpro e N1
25x25 cm

podci g poz. 0.3
25x34 cm podci g poz. 0.4

25x34 cm

wieniec szczytowy
25x20 cm

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm /we na mineralna 20 cm
        folia paroizolacyjna

          tynk cienkowarstwowy 
18,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap.
15,0   styropian Organika " ciana" 
          tynk cienkowarstwowy 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  strop elbetowy

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
10,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

 w
y

az
 d

ac
ho

w
y 

   
 

   
 7

8 
x 

55
 c

m

atew drewniana
14x20 cm

wieniec 25x29 cm

nadpro e 12x20 cm

barierka zewn trzna h=110 cm
stalowa mocowana do p yty
balkonu na marki stalowe

barierka wewn trzna h=110 cm
mocowana do biegu schodów
 na marki stalowe

nadpro e 12x20 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

nadpro e N2
25x25 cm

wieniec 25x29 cm

barierka zewn trzna h=110 cm
stalowa mocowana do p yty
balkonu na marki stalowe

nadpro e N2
25x25 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

nadpro e 12x20 cm

stopa fund. h=40 cm

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

fundament betonowy cianek
dzia owych - szer. 20 cm

stopa fund. h=40 cm

tki 5x14 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

nadpro e N1
25x25 cm

atew kalenicowa
14x20 cm

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
          papa termozgrzewalna 2-wrstwowa do tarasów
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
  5,0    styropian ekstrudowany 
12,0   p yta elbetowa balkonowa - wylewka poz. W-1
  5,0    styropian " ciana" FS20 
          tynk cienkowarstwowy 

atew kalenicowa
14x20 cm

schody strychowe
60 x 94 cm

atew kalenicowa 14x20 cm
st aj ca krokwie

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
18,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

cokó : p ytka klinkierowa
mocowana do styroduru
na klej

krzy ak szczytowy 1: 
atew 8x18 cm L=320 cm

2x s upek 8x18 cm L=155 cm

krzy ak szczytowy 1: 
atew 8x18 cm L=320 cm

2x s upek 8x18 cm L=155 cm
  2,5  p yta OSB
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 2x5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 
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filarek elbetowy 20x25 cm

nadpro e N2
25x25 cm

42* = 91,04 %

42* 
= 91

,04
 %

PRZEKRÓJ

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- wi zary mocowane do cian za pomoc czówki,
  ruby M12 i ko ki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu
- w ciankach kolankowych wykona  s upki 25x25 cm co ok. 2,0m
  cz ce wieniec stropowy z wie cem pod mur at
- w cianach szczytowych wykona  s upki usztywniaj ce 25x25 cm
  po czone z wie cem szczytowym (25x20 cm)

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

cokó : p ytka klinkierowa
mocowana do styroduru
na klej

atew górna 14x14 cm
belka 14x18 cm

atew dolna 14x20 cm
up drewniany 20x20 cm S-2

nadpro e N2
25x25 cm

  2,5  p yta OSB
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 2x5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k barierka wewn trzna h=110 cm

mocowana do biegu schodów
 na marki stalowe

podci g poz. 0.2
25x29 cm

nadpro e 12x20 cm

wieniec 25x29 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

mocowanie s upa do fundamentu
za pomoc  marki stalowej
i rób ze stali nierdzewnej M12

wieniec 25x29 cm

nadpro e N1
25x25 cm

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

nadpro e N2
25x25 cm

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
 5,0    we na mineralna 
  2,5   p yta OSB
14,0  s upki drewniane 5x14 cm/we na
         mineralna 14 cm mi dzy s upkami
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.

BOCZNA CIANA LUKARNY:

atew 7x20 L=260 cm
mocowana do ciany
kotwami M12 + ko ki

mur ata 14x14 cm

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
18,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

wieniec 25x25 cm

atew kalenicowa
14x20 cm

schody elbetowe

zabiegowe poz. 0
.5

17x18,2x27

fundament schodów wewn.
szer. 20 cm

deska okapowa
2x gr. 3,0 cm

rynna r= 150 mm
+ obróbka blacharska

tka 5x14 cm

wieniec 25x25 cm
mur ata 14x14 cm

wylewka poz. P-1
h=16 cm

nadpro e 12x20 cm
2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  strop elbetowy

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
10,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm /we na mineralna 20 cm
        folia paroizolacyjna

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm /we na mineralna 20+10 cm
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 2x5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

atew kalenicowa
14x20 cm

atew 14x14 cm

atew kalenicowa
14x14/14x20 cm

stopa fund. h=40 cm
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PRZEKRÓJ

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
18,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

wieniec 25x25 cm

mur ata 14x14 cm

mur ata 14x14 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  strop elbetowy

nadpro e N2
25x25 cm

atew kalenicowa
14x20 cm

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm /we na mineralna 20 cm
        folia paroizolacyjna

wieniec 25x25 cm

wieniec 25x29 cm

nadpro e
ukowe N

wieniec 25x29 cm

6,0    kostka brukowa
10,0   podk ad piaskowo-cementowy 
         ze spadkiem 1,5 %
          piasek zag szczony do g boko ci 
          gruntu rodzimego 

atew drewniana
14x20 cm

mur ata 14x14 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

nadpro e 12x20 cm

nadpro e
ukowe N

wieniec 25x29 cm

cokó : p ytka klinkierowa
mocowana do styroduru
na klej

ytka klinkierowa
mocowana do styropianu
na klej

atew kalenicowa
14x20 cm

fundament betonowy cianek
dzia owych - szer. 20 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
10,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0      posadzka 
10,0    szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
7,0      styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

fundament betonowy cianek
dzia owych - szer. 20 cm

atew kalenicowa
14x14/14x20 cm

nadpro e gara owe
poz. 0.1 25x25 cm

tka 5x14 cm

wieniec kalenicowy
25x20 cm

wieniec kalenicowy
25x20 cm

atew kalenicowa
14x20 cm

nadpro e
ukowe N

krzy ak szczytowy 2:  2 szt.
atew 8x18 cm L=190 cm

2x s upek 8x18 cm L=95 cm

nadpro e
ukowe N

  2,5  p yta OSB
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 2x5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

atew drewniana
14x20 cm
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