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Brama segmentowa Hormann
262,5 x 237,5 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N
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- dostosowa  otwór .
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PRZEKRÓJ

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fund. h=40 cmstopa fund. h=40 cm awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fund. h=40 cm stopa fund. h=40 cm stopa fund. h=40 cm fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

stopa fund. h=40 cm

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
15cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
15cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

20,0   belki drewniane 7x20 cm
           / we na mineralna Isover-mata 18 cm + 5 cm /
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

        papa termozgrzewalna 
        2-warstwowa pokryciowa do drewnianych
        pod y 
3,0   p yta OSB ryflowana -pióro/wpust 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
22,0 krokwie 22x7 co ~ 40 cm 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
6,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
          folia EPDM - membrama przeciwwodna 
6,0     styropian ekstrudowany / styrodur 
12,0   p yta elbetowa balkonowa 
8,0     styropian " ciana" FS20 
          tynk cienkowarstwowy 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
6,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
          folia EPDM - membrama przeciwwodna 
6,0     styropian ekstrudowany / styrodur 
12,0   p yta elbetowa balkonowa 
10,0     styropian " ciana" FS20 
          tynk cienkowarstwowy 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0   styropian "sciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
15,0  krokwie 7x15 cm 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
15,0  krokwie 7x15 cm 

7x15 l=65
kr.kalenicowa 7x15 l=220

up 7x15

obr. blach.
3x10 deska okapowa

kr. 7x15 l=325 ( na p ask )

ciana frontowa :
7,0 konstrukcja drew.
      folia wiatrowa
2,5 sklejka wodoodporna
18,0 ocieplenie - styropian
      tynk cienkowarstwowy na siatce

up 7x15

kr.kalenicowa 7x15 l=220
7x15 l=65

3x10 deska okapowa

obr. blach.

miecz 7x18

atew 12x22

miec
z 7

x1
8 miecz 7x18

up 20x20

atew 12x22

atew 12x22

murek attyki:
obr. blacharska
2,5 sklejka wodoodporna
6,0 konstrukcja drewniana

atew 12x22

up 20x20

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

nadpro e 25x25

wieniec 25x25

nadpro e 25x25

podci g poz.21

nadpro e 25x25
wieniec 25x29

obr.blach.

podci g poz.09

podci g poz.17

yta P-04

nadpro e 25x25 yta poz. P-05

podci g poz.15widok
podci g poz.06

nadpro e/podci g poz.12
yta poz. P-06

wieniec 25x29

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm 

otwór w p ycie wype ni
urow  zabudow

( np. drewn.), górn  cz  p yty
w obr bie balkonu zabezpieczy
przed wilgoci  obróbka 
blacharsk  i pap  termozgrzewaln

papa
termozgrzewalna

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

up S1

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm 

wieniec 25x25
nadpro e 25x25

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

yta poz. P-05

up S3

nadpro e/podci g poz.12

wieniec 25x29

belka dolna 14x20
up 14x14

up 14x14

belka górna 14x22

atew 7x18

rynna stoj ca

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

schody poz.16

          folia kube kowa 
12,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

grzejniki kana owe
np. PK-.../45/42

          tynk cementowo-wap.
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cementowo-wap.
11,5  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

wieniec 25x29

Uwagi:
Pozycje konstrukcyjne - patrz szczegó y konstrukcyjne

Pokazane gzymsy , boniowania , parapetniki i nadokienniki -
zaprojektowano jako elementy na indywidualne zamówienie
- styropian z pow ok  z zapraw wysoko ywicznych .
( np. profile elewacyjne Artprofil )
Dopuszcza si  odst pstwa od sposobu wykonania elewacji
i zastosowania materia ów zamiennych ( typowych ).

Zarys podparcia
podci gu poz18-20

EEAA

ocieplenie p yty P-05
- góra we na mineralna 20 cm
- dó  styropian 7 cm + tynk cienkowarstwowy

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
15cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

ocieplenie p yty P-05
- góra we na mineralna 20 cm ( w obr bie otworu
  styrodur  12 cm + papa termozgrzewalna )
- dó  styropian 7 cm + tynk cienkowarstwowy

up S3

wieniec 25x25

up 20x20miecz 7x16
l=250
mocowanie do krokwii:
- czówka stalowa

kr. 7x15 l=325 ( na p ask )

podci g poz.22

miecz 7x16
l=220
mocowanie do krokwii:
- czówka stalowazarys geometri

podci gów poz.18-20 , poz.23

up 20x20

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884
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PRZEKRÓJ

FFDD

Nadpro e N3

CC

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
12,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          ok adzina lub tynk cienkowarstw.
          ywiczny - marmolit 
12,0    styropian ekstrudowany 
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zapr. cementowej 

          ok adzina lub tynk cienkowarstw.
          ywiczny - marmolit 
12,0    styropian ekstrudowany 
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zapr. cementowej 

          folia kube kowa 
12,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz
18,0  18x7 krokwie / 20 we na min.
        folia paroizolacyjna
5,0   stela  stalowy do p yty g-k /we . min 5 cm
1,2   p yta g-k

atew 7x18

podci g poz.05

nadpro e/wieniec poz.04

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

zarys schodów do pokiju sportowego 
nad gara em poz.03

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

zarys dachu 
nad gara em

belka kalenicowa 14x22
jetka 7z18

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0   styropian "sciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - terakota 
10,0   p yta betonowa B15  zbr. siatk  #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B12,5 
         piasek zag szczony do g boko ci gruntu 
          rodzimego 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
15,0 styropian "sciana"
         tynk cienkowarstwowy

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na mineralna Isover-mata 18 cm ( 18 + 5 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na min. 4 cm ) 

tka 7z18

belka kalenicowa 14x22

nadpro e 25x25

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na mineralna Isover-mata 18 cm ( 18 + 5 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na min. 4 cm ) 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 wieniec 25x25

wieniec 25x29

atew/mur ata 14x20

nadpro e/podci g
zmonol. z wie cem
poz. 01

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

2,0    posadzka - terakota 
10,0   p yta betonowa B15  zbr. siatk  #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B12,5 
         piasek zag szczony do g boko ci gruntu 
          rodzimego 

wieniec 25x25

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
12,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
15,0 styropian "sciana"
         tynk cienkowarstwowy

wylewka poz.02 wylewka poz.02

wieniec 25x29

wieniec 25x25

tka 7x15

Brama segmentowa Hormann
262,5 x 237,5 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N

BB

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fund. h=40 cm awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
12,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          ok adzina lub tynk cienkowarstw.
          ywiczny - marmolit 
12,0    styropian ekstrudowany 
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zapr. cementowej 

grzejniki kana owe
np. PK-.../45/42

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
15cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

murek attyki:
obr. blacharska
2,5 sklejka wodoodporna
6,0 konstrukcja drewniana

murek attyki:
obr. blacharska
2,5 sklejka wodoodporna
6,0 konstrukcja drewniana

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

20,0   belki drewniane 7x20 cm
           / we na mineralna Isover-mata 18 cm + 5 cm /
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0   styropian "sciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

kr. 7x15 l=325 ( na p ask )

        papa termozgrzewalna 
        2-warstwowa pokryciowa do drewnianych
        pod y 
3,0   p yta OSB ryflowana -pióro/wpust 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
22,0 krokwie 22x7 co ~ 40 cm 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

atew 12x22

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
15,0  krokwie 7x15 cm 

kr.kalenicowa 7x15 l=220

atew 12x22

atew 12x22

miec
z 7

x1
8

7x15 l=65

up 7x15

3x10 deska okapowa

obr. blach.

wieniec 25x25

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

nadpro e 25x25

miecz 7x18

up 20x20

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

yta poz. P-03

Zarys 
podci gu  poz.21

podciag poz. 19

wieniec 25x25

ciana frontowa :
7,0 konstrukcja drew.
      folia wiatrowa
2,5 sklejka wodoodporna
18,0 ocieplenie - styropian
      tynk cienkowarstwowy na siatce

wieniec 25x25

nadpro e 25x25

wieniec 25x25
podci g poz.10

yta poz. P-03

nadpro e 25x25
podci g poz.10nadpro e 25x25

db5 db2

podci g poz.08

wieniec 25x29

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
11,0  styropian "pod oga" FS 20 
18,0  strop monolityczny elbetowy - p yta  P-01
         tynk cement.-wapienny 

schody poz.16

zarys - podci g poz. 11

          tynk cementowo-wap.
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cementowo-wap.
11,5  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

obr.blach.-parapet

wieniec 25x29

up 20x20 up 20x20

miecz 7x16
l=240
mocowanie do krokwii:
- czówka stalowa

miecz 7x16
l=240
mocowanie do krokwii:
- czówka stalowa

podciag poz. 23

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
6,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
          folia EPDM - membrama przeciwwodna 
12,0     styropian ekstrudowany / styrodur 
15,0   p yta elbetowa balkonowa 
10,0     styropian " ciana" FS20 
          tynk cienkowarstwowy 
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ELEWACJE

ELEWACJA FRONTOWA : 

ELEWACJA  BOCZNA : 
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ELEWACJE

ELEWACJA  TYLNA - OGRODOWA  : 
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