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strzemiona co 14

brama segmentowa
Hormann Lz x Rm
(2500 x 2200 mm)
W razie zastosowania
innej bramy - dostosowa
wymiar otworu i nadpro a

schody
strychowe
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up 25x25 cm 
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PRZEKRÓJ

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

stopa fund. h=40 cm

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 80 cm/we na mineralna 20 cm
        folia paroizolacyjna

miecze 7x18 cm

  2,5  p yta OSB
  5,0  aty drewniane 5x5 cm co ok. 40 cm
         / we na mineralna 5 cm
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20 + 3cm 
  3,0  stela  stalowy do p yt g-k  
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

fundament ciany dzia owej
szer. 20 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
15,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem ywicznym ( marmolit)

up drewn. 14x14 cm

osadzenie s upa drewnianego
na s upie fundamentowym za pomoc
marki stalowej

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
18,0  styropian " ciana"
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

  2,0   p ytki klinkierowe na klej
15,0  styropian " ciana"
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

wieniec 25x20 cm

nadpro e 12x20 cm nadpro e N2
25x20 cm

rynna r= 120 mm
+ obróbka blacharska

nadpro e N1
25x20 cm

atew po rednia 14x20 cm

stopa fund. h=40 cm

rynna r= 120 mm
+ obróbka blacharska

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

atew po rednia 14x20 cm

up drewn. 14x14 cm

mur ata 14x14 cm

wieniec 25x20 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

miecze 7x18 cm

deska okapowa
2x gr. 3 cm

atew 14x20 cm

nadpro e N2
25x20 cm

podbitka z deszczó ek gr. 2,5 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm

3,0     posadzka - gres mrozoodporny antypo lizgowy
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

wywiewki wentylacyjne
d=16 cm

up 25x25 cm 
zbrojenie 4#12 
strzemiona co 14

upek 7x16 cm

deska okapowa
2x gr. 3 cm

atew 14x20 cm
atew 14x18 cm

3,0     posadzka - gres mrozoodporny antypo lizgowy
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

podci g poz. 0.2
25x29 cm

podci g poz. 0.1
25x29 cm

up 25x25 cm 
zbrojenie 4#12 
strzemiona co 14

nadpro e N3
25x20 cm nadpro e N4

25x30 cmnadpro e N2
25x20 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
15,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

kratownica drewniana - 1 szt.

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

atew po rednia 14x20 cm

miecze 7x18 cm

up drewn. 14x14 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
  5,0   styrodur

  2,0  deski elewacyjne na konstr. drewn
15,0  styropian " ciana"
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.     
10,0  we na mineralna 10 cm     

miecz 7x18 cm

mur ata 14x14 cm

wieniec 25x20 cm

  2,5  p yta OSB
  5,0  aty drewniane 5x5 cm co ok. 40 cm
         / we na mineralna 5 cm
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20 + 3cm 
  3,0  stela  stalowy do p yt g-k  
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

  2,5  p yta OSB
  5,0  aty drewniane 5x5 cm co ok. 40 cm
         / we na mineralna 5 cm
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20 + 3cm 
  3,0  stela  stalowy do p yt g-k  
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

pas dolny 2x 5x18 cm

pas górny 2x 5x18 cm

upki 5x15 cm
krzy ulce5x15 cm

atew po rednia 14x20 cm
5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 80 cm/we na mineralna 20 cm
        folia paroizolacyjna

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 80 cm/we na mineralna 20 cm
        folia paroizolacyjna

2,0    posadzka
10,0   p yta betonowa B15  zbr. siatk  #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B12,5 
         piasek zag szczony do g boko ci gruntu 
          rodzimego 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

brama segmentowa
Hormann Lz x Rm
(2500 x 2200 mm)
W razie zastosowania
innej bramy - dostosowa
wymiar otworu i nadpro a

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
18,0  styropian " ciana"
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

rynna r= 120 mm
+ obróbka blacharska

mur ata 14x14 cm

wieniec 25x20 cm

deska okapowa
2x gr. 3 cm

podbitka z deszczó ek gr. 2,5 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm

up drewn. 14x14 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

atew po rednia 14x20 cm

przekrój C-C: przez wrota gara owe

kratownica mocowana do ciany
aczówki k towe + ruby M12 + koki 

kratownica mocowana do wie ca
aczówki k towe + ruby M12 + koki 

2x deska wiatrownicowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

atew kalenicowa 14x14 cm

Uwaga:
kruciec ozdobny 5x16 mocowa  do p atwi 14x14
- czówk  stalow  przy u yciu rub

nadpro e N1
25x20 cm

element ozdobny
tka 7x17 cm

l=815 cm

kruciec ozdobny
7x16 cm l=180 cm
mocowa  do p atwi 14x14
i elementu ozdobnego - j tki 5x18

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- belki drewniane mocowane do cian za pomoc czówki,
  ruby M12 i ko ki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu
- na zwie czeniu cian szczytowych wykona  wieniec 25x20 cm

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- belki drewniane mocowane do cian za pomoc czówki,
  ruby M12 i ko ki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu
- na zwie czeniu cian szczytowych wykona  wieniec 25x20 cm
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